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HI FI 

E/MUSCK 

‘SUPER PANNING 
QUADRIFONICO 



MISURATORE 
DI IMPEDENZE A BASSO 
VALORE HOMMETRICO 


SONDA PER CHI AMA 
IL GIARDINAGGIO 


AUDIO ESPANSORE 
DINAMICO 























































Sony TA313 

Sales Success Hi-Fi System 



L 870.000 

con gli accessori 
compresi nel prezzo 


Amplificatore 2 x 25 W RMS. Dimensioni: 410 x 145 x 300 
Sintonizzatore FM-FM stereo-OM-OL-OC. Dimens.: 410 x 145 x 
Giradischi semiautomatico a trazione diretta. Dim.: 410 x 125 x 370 
Deck stereo a cassetta. Dolby System. Dimensioni: 410 x 145 x 260 
Diffusore a sospensione. Potenza: 50/30 W. Dim.: 280 x 500 x 229 


Cuffia DR7. Microfono F99A. 
Cassette: C60-C60 Cr-CGO FeCr 



la scelta dì chi prima confronta 





V5 



VFL 1000 


CERCAMETALLI 


Col VFL 1000 il ricercatore esperto riesce a stabilire un’intesa perfetta. L’apparecchio trasforma 
l’intelligenza dell’uomo in sensibilità particolare. 

Raccomandato anche per usi industriali, per la sua ampia fascia di discriminazione che consente 
di selezionare i metalli di cui si vuole effettuare la ricerca. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

# Strumento indicatore di sintonia ad alta sensibilità e precisio¬ 
ne • Controllo dello stato di carica delle batterie • Presa per 
cuffia: 32 Q • Alimentazione: 2 batterie da 9 V tipo 11/0907-30 • 

Durata delle batterie: circa 60 ore • Corrente max assorbita 
durante l’uso: 60 mA - Peso: 1,5 Kg. 


A 


TR 400 sensibile ai 
metalli nobili, e, in ge¬ 
nere, ai non ferrosi. 

Segnala in modo diverso 
gli oggetti sepolti, svelan¬ 
do prima dello scavo la na¬ 
tura del metallo di cui sono 
formati. 

Ampia superficie di ispezione. 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

• Strumento indicatore di sintonia 
ad alta sensibilità e precisione. 

• Controllo stato di carica delle 
batterie. 

• Presa per cuffia: 32 O 

• Alimentazione: 2 batterie 

da 9 V tipo 11/0907-30 

• Durata delle batterie: 

circa 80 ore 

• Corrente max assorbita durante I 
l’uso: 40 mA 

• Peso: 1,3 Kg 








TR 400 


-a-300 ; J 


IB 300 utilizza il principio del 
bilanciamento a induzione. 

La doppia regolazione della 
sensibilità consente il risultato 
ottimo nella penetrazione. 
Adattabile a ogni tipo di terreno, 
distingue con diversi segnali la 
natura dei metalli. 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

• Strumento indicatore di sintonia 
ad alta sensibilità e precisione, 

• Controllo stato di carica delle 
batterie. 

• Presa per cuffia: 32 Q 

• Alimentazione: 2 batterie 

da 9 V tipo 11/0907-30 

• Durata delle batterie: 

circa 80 ore 

• Corrente max assorbita durante 

l’uso: 40 mA 

• Peso: 1,3 Kg 


DISTRIBUITI DALLA GBC 




zambiasi gianfranco 


p.zza marconi 2a - iel. 0372/31544 2Ó100 cremona 


Nastri Magnetici in Cassetta, Stereo 8, Videocassetta, Bobina 
e Accessori per la Registrazione su Nastro Magnetico. 


COMPONENTI ELETTRONICI 


AGFA 

C90 LN 
C 60 Cromo 

C 60 Carat Ferrocromo 
C 90 Carat Ferrocromo 

AMPEX 

C 45 Serie 370 
C 60 Serie 370 
C 90 Serie 370 
C 45 Seri© 371 Plus 
C 60 Serie 371 Plus 
C 90 Serie 371 Plus 


45 ST. 8 Serie 382 
90 ST. 8 Serie 382 
45 ST. 8 Serie 388 
90 ST. 8 Serie 388 
Cassetta Smagnetizzante 

AUDIO MAGNETICS 

C 66 Extra Plus 
C 99 Extra Plus 
C 45XHE 
C eO XHE 
C 90 XHE 
C 120 XHE 

BASF 

C 60LH/SM 
C 990 LH/SM 
C 120 LH/SM 
C 60LH/Supcr 
C 90 LH/Super/C/Box 

C -- 

C 
C 
C 
C 
C 
C 


120 LH/Super 
60 Cromo 
90 Cromo 

60 Ferrocromo C/Box 
90 Ferrocromo C/Box 
60 Ferro/Super LH I 
90 Ferro/Super LH I 
C 120 Ferro/Super LH I 
C 60 Cromo/Super/C/Box 
C 90 Cromo/Super/C/Box 
64 ST. 8 LH/Super 
90 ST. 8 LH/Super 
Cassetta puliscìtestìne 
Videocassetta 30/60 
Videocassetta 45/100 
Videocassetta 60/130 
Nastro 13/270 LH 
Nastro 13/360 LH ' 

Nastro 13/540 LH 
Nastro 15/360 LH 
Nastro 15/540 LH 
Nastro 15/730 LH 
Nastro 18/540 LH 
Nastro 18/732 LH 
Nastro 18/1098 LH 
Nastro 13/275 LHS 
Nastro 13/366 LHS 
Nastro 13/549 LHS 
Nastro 15/366 LHS 
Nastro 15-549 LHS 
Nastro 15/732 LHS 
Nastro 18/549 LHS 
Nastro 18/732 LHS 
Nastro 18/540 Professional (: 
Nastro 18/640 Profesiosnal i2) 
Nastro 26,5/1093 LH 
Nastro 26,5/1281 LH 
Adattatore Profi 

CERTRON 

C45 HD 
C60 HD 
C 90 HD 
C60HE 
C90 HE 

FUJI 

C46 FX 
C60 FX 
C 90 FX 

MALLORY 

C 60 LNF 
C 90 LNF 

C 90 Superferrogamma 
C 90 Superferrogamma 
C 120 Superferrogamma 


L. 

800 

L. 

1.700 

L. 

2.600 

L. 

3.350 

L. 

1.100 

L. 

1.200 

L. 

1.450 

L. 

1.500 

t. 

1.800 

tv 

2.350 

V *-• 

2.000 


2.400 


3000 

L. 

4.000 

' L. 

5.000 

L. 

2.000 

L. 

2.500 

L- 

2-600 

L. 

2.900 

L. 

5.500 

L. 

850 

L. 

1.100 

L. 

1.600 

t. 

1.800 

L. 

2.400 

L. 

3.250 

L. 

1.100 

L. 

1.550 

L. 

1.900 

L. 

1.450 

L. 

2.100 

L. 

2.450 

L. 

2.000 

L. 

2.760 

L. 

3.450 

L, 

4.350 

L. 

1.600 

L. 

2.150 

L. 

2.700 

L. 

3.600 

L. 

4.000 

L. 

2.550 

L. 

2.900 

L. 

1.800 

L. 

24 500 

L. 

29.500 

L. 

36.000 

L. 

5.000 

L. 

5.500 

L, 

8.1^ 

L. 

5.500 

L. 

8.000 

L. 

10.350 

L. 

s.obo 

L. 

10 350 

L. 

15.650 

L. 

5.850 

L. 

6.600 

L. 

9 000 

L. 

7.000 

L. 

9.000 

L. 

11.700 

L. 

9 000 

*-• 

11.700 

■ L 

11.000 

:2)l; 

13.000 

L, 16 500 

L, 

18.000 

L. 

6.600 

L. 

t300 

L. 

1.450 

L. 

1.800 

L. 

1.550 

L. 

2.000 

L. 

2.250 

L. 

2-550 

L. 

3.350 

L. 

600 

L. 

800 

L. 

750 

L. 

900 

L. 

1.200 


MAXELL 

C 60 Super LN 
C 90 Super LN 
C 46 UD 
C 60 UD 
C 90 UD 
C 120 UD 
C 60UDXL11 
C 90 UDXL 11 

MEMOREX 

C 60 MRX2 
C 90 MRX2 
45 ST. 8 
60 ST, 8 
90 ST. 8 

PHILIPS 

C 60 LN 
C 90 LN 

C 60 Super Quality 
C 90 Super Quality 
C 60 Ht-Fi Quality Cromo 
C 90 HI-FI Quality Cromo 
Cassetta puliscitestine 
Videocassetta 45/100 


L. 1350 
L. 1850 
L. 2.600 
L. 2.950 
L. 3,450 
t. 4.250 
L. 3.650 
L. 4.500 


t. 2.050 
L. 2.B0Q 
L. 1 950 
L. 2.500 
L. 2.750 


L. 900 
L. 1.200 
L. 1.150 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 2.600 
L. 2.000 
L. 30.000 


SCOTCH 3 M 

C 60 Dynarange L. 700 

C 90 Dymarange L. 1.000 

C 45 High Energy L, 1.150 

C 60 High Energy L. 1.250 

C 9G High Energy L. 1.500 

C 120 High Energy L. 2.000 

C 45 Classic I .900 

60 Classic L. 2.350 

90 Classic L. 3.000 

60 Master 1 L. 2.950 

90 Master I L, 3.800 

60 Master I! Cromo L. 3.250 

90 Master II Cromo L. 4.150 

60 Master 111 Ferrocromo L. 3.250 
90 Master Ili Ferrocromo L. 4.150 
Videocassetta 45/100 L. 33.750 

Videocassetta 60/130 L. 41.500 

Videocassetta 45/100 HI. Energy L. 28.350 
Colorvideocassetta U.Matic 60 L. 30.000 


SONY 

C 60 LN L. 1,250 

C 90 LN L. 1-656 

C 120 LN L. 2.150 

C 60 Cromo L. 2.500 

C 90 Cromo L. 3.300 

C 60 Ferrocromo L. 3.000 

C 90 Ferrocromo L, 4.400 


TDK 


C 45 D L. 1.150 

C 60 D L. 1.250 

C 90 D L. 1.850 

C 120 D L. 2.550 

C 180 D L. 5.850 

C 45 AD t. 2.350 

C 60 AD L. 2.550 

C 90 AD L. 3.750 

C 60 SA L. 2.950 

C 90 SA i, 4.350 

45 AD ST. 8 L- 2.700 

Cassetta Smagnetizzante Elet, L. 22.000 

Cassetta Continua 20 secondi t, 38S 

Cassetta Continua 3 minuti L, 4.600 

Cassetta Continua 6 minuti L. 4.600 

Cassetta Continua 12 minuti L. 8.450 

Nastro 26,5/1100 150/10 FL (1) L. 8.450 

Nastro 26,5/1100 3800 FL L. 12.850 

Nastro 26,5/1100 3600 LB (2) L. 28.450 


TELCO 

C 3 Speciale Stazioni Radio (3) L- 
C 6 Speciale Stazioni Radio (3)L. 


C 12 Alfa Energia L. 

C 20 Alta Energia L. 

C 30 Alta Energia L. 

C 48 Alta Energia L. 

C 66 Alta Energia L. 

C 96 Atta Energia L. 

Cassetta Continua 3 minuti L. 

Cassetta Continua 6 minuti L. 


370 

390 

425 

475 

550 

680 

790 

1.000 

1.800 

2.400 


AN 214 Q 

L. 

8.950 

Ali 206 

L. 

3.350 

B 206 Ates 

L. 

3.350 

BA 501 Yapan 

L. 

6.125 

BA 521 Yapan 

t. 

7.000 

BOX 62 A 

L. 

2.350 

BOX 63 A 

L. 

2.500 

BDX63B 

L. 

2.600 

BOX 64 A 

L. 

2.900 

BDX 64 B 

L, 

3.600 

BOX 65 A 

L. 

2.800 

BDX 65 8 

t. 

3.200 

BDX 67 A 

L. 

4.500 

BDX 67 B 

L. 

4.800 

BFR34 

L. 

2.000 

BFT65 

L. 

1.150 

BFY 46 

L. 

275 

’ BL,X 13 

L. 

28.500 

BLX 14 

L. 

68.500 

BIX 65 

L. 

8.500 

BLX 66 

L. 

18.000 

BLX 67 

L 

21.900 

BLX 68 

L. 

19.000 

BLX 69 A 

L, 

37.750 

BLX 91 A 

L. 

12,750 

BLX 94 A 

L. 

33.600 

BLX 95 

L. 

85.000 

BLX 96 

L. 

32.000 

BLX 97 

L. 

50.500 

BLY 87 A 

L. 

12.500 

BLY 88 A 

L. 20.000 

BLY 89 A 

L. 

20.500 

BLY 90 

L, 

64.100 

BLY 91 A 

L. 

11.900 

BLY 92 A 

L. 

'14.500 

BLY 93 A 

L. 

23.000 

BPY 62 III 

L. 

2.850 

BR 101 

L. 

650 

8RX 46 

L. 

800 

BRY 39 

L. 

850 

BSX 26 

L. 

300 

BSX 45 

L. 

750 

BUY 69 B 

L 

2.500 

C 1026 ChinagliaL. 

5.000 

C 1027 ChinagliaL. 

6.500 

CNY 4 2 Fotoc. 

L. 

4.250 

ESM 181 

L. 

950 

FCD 806 Fotoc. 

l. 

950 

FCD 810 Fotoc 

L. 

1.100 

' FCD 820 Fotoc. 

L. 

1.250 

1 FND357 

L 

1.850 

FND 358 

L. 

1.850 

FND 500 

L. 

1.850 

FND 501 

L. 

1.850 

FND 507 

L. 

1.850 

FND 508 

L, 

1.850 

FND 800 

L. 

4.600 

FPL 500 infra 

L. 

2.400 

FPTIOOFotot. 

L. 

1.100 

FPT 120 

L. 

3.250 

MC 10216 

L. 

2.200 

MPSA 05 

L 

310 

MPSA 06 

L. 

320 

MPSA 12 

L. 

310 

MPSA 13 

L. 

280 

MPSA 14 

L. 

310 

MPSA 18 

L. 

280 

MPSA 42 

L, 

400 

MPSA 43 

L. 

370 

MPSA 55 

L. 

350 

MPSA 56 

L. 

400 

MPSA 63 

L. 

370 

MPSA 93 

L. 

410 

MPSU01 

L. 

640 


MPSU 03 

L. 

640 

MPSU 05 

L. 

640 

MPSU 06 

l. 

710 

MPSU 07 

L. 

1.190 

MPSU 10 

L. 

820 

MPSU 45 

L. 

780 

MPSU 51 

L. 

610 

MPSU 55 

L. 

710 

MPSU 56 

L. 

750 

MPSU 60 

L. 

960 

MPSU 95 

L. 

800 

NE 555 

L. 

320 

ON 188 

L. 

3.000 

SO 41 P 

L. 

1,650 

SO 42 P 

L. 

1.950 

TA 7108 Japan 

l. 

4,150 

TA 7120 Japan 

L. 

3.700 

TA 7204 Japan 

L. 

4.950 

TA 7205 Japan 

L. 

5.125 

TF28o 

L. 

900 

TIL 111 Fotoc 

L. 

1.450 

TIL 112 Fotoc 

L. 

1.300 

TIL 113 Fotoc. 

L. 

1.6S0 

TMS 1965 NL 

L. 

9.150 

TMS 3701 BNS 

L. 

3.500 

TMS 3702 ANS 

L. 

3.500 

TMS 3702 BNS 

L. 

3.500 

TMS 3748 NS 

L. 

7.550 

TMS 3808 NC 

L. 

5.500 

TMS 3835 

L. 

3.500 

TMS 38^8 NC 

L. 

1.400 

TMS 3881 NC 

L. 

700 

TP 390 

L. 

1.600 

TP 2123 

L. 

26.000 

UAA 170 

L. 

2.000 

UAA 180 

L. 

2.000 

iiA 723 MET 

L. 

850 

iiA 741 Mini Dip 

L. 

850 

uPC 41 C Japan 

L. 

5.000 

.iPC 554 Japan 

L. 

3.950 

itPG 577 H Japan 

L. 

3.200 

M-PC 575 C2 Japan L. 

4.000 

itPC 563 H2 NEC 

L. 

4.800 

uPC 1001 Japan 

L. 

4.800 

u-PC 1020 Japan 

L. 

4.800 

iiPC 1025 Japan 

L. 

4.800 

IN 4148 

L. 

40 

2N 1613 

L. 

360 

2N 2646 Mota 

L. 

610 

2N2g04A 

L. 

470 

2N 2905A Mota 

L 

290 

2N 5631 

L. 

7.000 

2N 6031 

L. 

7.300 

2SA634 

L. 

2.000 

2SA816 

L. 

3.500 

2SB 54 Toshiba 

L. 

500 

2SB 511 Sanyo 

L, 

4.800 

2SB 474 Sanyo 

L. 

5.000 

2SB 405 

l. 

1.000 

2SB 541 

L 

8.000 

2SC 895 

L. 

3.50D 

2SC710 

L. 

1,000 

2SC 1096 NEC 

L. 

2.000 

2SC 1098 NEC 

L. 

2.300 

2SC 1239 NEC 

L 

8.000 

2SC 1306 NEC 

L. 

4.500 

2SD 234 Japan 

L. 

2.500 

2SD 288 Japan 

L. 

3.700 

2SD 325 Japan 

L. 

2-050 

2SD 350 A Japan 

L. 

2.650 

4031/P Sanyo 

L. 

3.600 


SCR Sìlec 

C103A0,8A/10Ov, L 
C103B 0,SA/200v. l. 
TD501 1.6A/50V. L 

TD4001 U6A/400V. L. 

TD6001 1.6A/600V. L. 

SI 07/1 4A/100V. L 

S107/4 4A/400V. L 

TY6004 4A/600V. L. 

TY201010A/200V. L 
TY6010 10A/600V. L 
2N690 25A/600V. L. 

TS235 35A/200V. L 

TS1235 35A/1200V. L. 

TY70BD 70A/600V L 

TRIACS SliEC 

TDAL221B 1A/400V. L 

TDAL381B 1A/700V. L 

TDAL 2238 3A/400v. L. 

TDAL 383B 3A/700v. L. 

SL 136/4 4A/400V. L 
SL 136/6 4A/600V. L 
TXAL 226B 6A/400v. L 
TXAL 386B 6A/700v. L 
TXAL 221OB 10A/400V. L. 
TXAL3810B 10A/700V. L. 
TXAL 2215B 15A/400V. L 
TXAL 3815B 15A/700V. L 
TnAL225D 25A/400y. L. 

TrTAL3825 25A/700v. t- 

TRAL 2240D 40A/400v. L. 
TRAI 38400 4OA/700V t. 
TYAL 604D 60A/400V. L 
TYAL 606D 60A/600v. L 

DIODI SILEC 

G2010 12A/200V. U 

G6010 12A/600V. L. 

G1210 12A/1200V. L 

HP2040 (R) 40A/200V. L 
RPb040 (R) 40A/600V. L 
RP1240 (R) 40A/1200V. L, 
KU1002 (R) 100A/200V. L. 
KU10G6 fR) lOOA/COOv, L. 
KU1012 (R) 100A/1200V. L 
KU1502 (Ri 15QA/200V. L 
KU1506 (R) 150A./6aOv. L. 
KU1512 (R) 150A/1200V. L 

DIACS SILEC 

600v. L. 


PER ACQUISTI DI 10 PEZZI (DI UN SOLO TIPO) 

N. 1 PEZZO IN OMAGGIO. 

CATALOGO GENERALE IN PREPARAZIONE — PREPARATEV 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.060. 

Condizioni dì pagamento: contrassegno comprensivo 
di L. 2.000 per spese. 

N.B. Scrivere chiaramente in stampatello 
l’indirizzo e il nome del committente. 

I PREZZI SI INTENDONO IVA COMPRESA. 


(1) Senza bobina - (2) Con bobina 
in metallo - (3) Per acquisti di 50 
cassette di un solo tipo, 5 in 
omaggio - per 100, 15 in omaggio. 


575 

650 

1.100 

1.200 

1.950 
700 
800 

1.400 

1.300 

2.000 

4.950 
5.500 

16.850 

24.500 


1.500 
2.350 
1.800 
2.600 

900 

1.050 

1.300 

1.800 

1.600 

2.000 

1.950 

2.500 

6.950 

10.500 
12,000 

18.500 
26.000 
29.000 


1.600 

2.200 

3.400 

2.100 

2.700 

4.000 

10.600 

12.400 

16.800 

15.500 

17.500 
24.000 


210 



QUESTO MESE 


incontri ravvicinati 
del secondo tipo 

Il Boeing B-58 Hustler dello Strategie Air Command, U.SA incrociava al largo 
della Siberia a quota stratosferica. Si lasciava dietro una lunghissima scia di condensa¬ 
zione e recava nel capace ventre una bomba H, però con i contatti elettrici staccati. La¬ 
sciava anche una traccia nettissima sullo schermo radar russo che lo seguiva dalla 
base di Laptev, scrutato con occhio distratto da un tenente che si annoiava. 

Se fosse scoppiata la guerra, il B-58 avrebbe dovuto dirigersi su Vladivostok e 
sganciare il suo uovo mortale, ma sia il comandante Harris che ne aveva la responsabi¬ 
lità, che il tenente Kyrtlenko che lo osservava da lontano, sapevano che prima di tutto, 
Teventualità di un nuovo conflitto era quasi da escludere, e se sciaguratamente il disa¬ 
stro fosse sopravvenuto, lo Hustler non avrebbe mai potuto raggiungere il bersaglio 
perché sarebbe stato abbattuto molto prima o dai MIG 25, molto più veloci, o dai missili 
terra aria in postazione lungo le coste del mar Glaciale Artico. I voli di intimidazione del 
S.A.C. erano quindi perfettamente inutili; Harris era al corrane che un qualunque Kyrilenko 
lo stava osservando, e Kyrilenko immaginava la cura che in qualunque Harris poneva 
nello stare alla larga e non violare per nessuna ragione lo spazio aereo russo. 

Il B-58 volava ruggendo con la sua inutile bomba a Mach 1,8. L’equipaggio 
attendeva solo di invertire la rotta per tornare a casa via Thùle-Canada. 

L’armiere leggeva Playboy, il primo ufficiale meditava sulla possibilità di acqui¬ 
stare per Natale una di quelle piccole e veloci auto europee ad alte prestazioni. 

Trentamila chilometri più in alto l’U.F.O. scivolava silenziosamente nella iono¬ 
sfera effettuando riprese della calotta polare artica di quel bislacco pianeta che gli 
indigeni chiamavano Terra. Quegli indigeni rissosi, che dedicavano tante energie a 
ridicoli armamenti invece di risolvere con le stesse forze i loro gravi problemi di povertà ed 
inquinamento, malattie a torto ritenute inguaribili ed enormi squilibri di livello di vita tra 
una zona e l’altra, quelle zone puramente geografiche che loro, poveracci, definivano 
con un termine barbaro “nazioni”. Ogni tanto, l’addetto alle comunicazioni ZPLK 
(sovente addetto alle corveé di esplorazione) pensava a quella buffa situazione, ma 
poiché intromettersi nei costumi e nelle azioni degli indigeni era severamente proibito, 
ben si guardava di parlarne al suo comandante TNSF, un tipo di pilota che aveva rag¬ 
giunto il grado di “Sua Abilità” forse anche grazie alla indifferenza ed alla freddezza 
analitica che lo contraddistingueva. ZPLK, visto che non vi era di meglio da fare, ascol¬ 
tava un concerto di Cristalli melodici e canticchiava sottovoce “Ripp-ripp-gatok- 
prin-ripp-ripp-gatok”; per lui questi scricchiolii erano l’equivalente terrestre di una 
serenata di Schubert. Stava indicando il tempo come un direttore di orchestra di 
cristalli, quando la sua attenzione fu attratta dal lampeggio di un pannello blu. Una 
aurora boreale stava scatenando una fortissima tempesta magnetica, tanto forte 
da non essere mai stata misurata in precedenza. ZPLK azionò l’interfono; “Sua Abilità”, 
informò rispettosamente, “appiamo ti nuovo una dembesta mag-nedica; ha instruc- 
cioni?” 

“Nessuna, basso e ghiudo” disse bruscamente TNSF. Secondo lui quel ZPLK era 
troppo apprensivo, uno scocciatore. Per la prossima corveé avrebbe scelto un altro 
addetto alle telecomunicazioni. 

ZPLK ci rimase male. Sua Abilità era proprio uno zoticone prepotente. Decise 
di dare uno sguardo in basso. Con meraviglia, scorse lungo le coste del mar Glaciale 
Artico un bombardiere atomico appartenente a quegli indigeni che si definivano 
“americani” viaggiare alla ridicola velocità di circa 2.000 chilometri alTora; con meraviglia 
perché gli incoscienti a bordo non si accorgevano che (forse accecati dalla tempesta 
magnetica) si stavano pericolosamente avvicinando alla zona definita “spazio aereo” 
dei loro amici-nemici che venivano detti “russi”. All’altra tribù, insomma. Accese un cap¬ 
tatore dei penseri e lo diresse sul B-58. A bordo pareva tutto tranquillo, nessuno si era 
accorto di nulla. 

Il tenente Kyrilenko avvertì che qualcosa non andava, sulla rotta dello Hustler, 
aveva deviato leggermente verso le coste patrie; cos’aveva in mente, quel matto di 
americano? Di aggredire la Russia tutto solo? 





Subito dopo sobbalzò sulla poltroncina: oddio, contromisure elettroniche! Lo 
schermo del radar si era messo a lampeggiare con mille bruscolini luminosi; al momen¬ 
to ridea che si potesse trattare di una incredibile tempesta magnetica non lo sfiorò 
nemmeno. Il bombardiere continuò a virare lentissimamente verso la Siberia. Harris, 
il comandante notò finalmente che qualcosa non andava; tutti gli strumenti di rotta 
davano indicazioni anomale e gli ìndici del “long-range-navigation” oscillavano pazze¬ 
scamente. 

Diede di gomito al primo ufficiale strappandolo dai sogni relativi alle Alfa-Romeo, alle 
Porsche ed alle Alpine Renault e chiese: “ma che diavolo succede? Mi sembra che 
stiamo andando a Sud verso la Russia: oh, amico, sveglia! Ci deve essere una tem¬ 
pesta magnetica, guarda come ballano gli strumenti, stacca subito il pilota automatico, 
chiedi la posizione, svelto!” Il radar di Thuie era a sua volta serrii-acceccato dalla tempesta 
e non potè essere troppo chiaro. Nessuno voleva prendersi la responsabilità di far 
rientrare il B-58 e nemmeno quella di farlo proseguire nella sua missione {in pura teoria) 
“top secret”. Il comandante di Thuie decise di chiamare lo Strategie Air Comand diret¬ 
tamente. Frattanto la tempesta magnetica infuriava con una tale intensità da interrompere 
ogni radiocomunicazione, suirartico, ed Harris non capì più nulla. Volando a Mach 1,8 si 
fa presto a fare strada, e purtroppo il B-58 entrò nello spazio aereo russo, con il suo 
carico umano dai volti tirati, tinti in verde dalle luci degli strumenti illegibili e con l’inutile 
bomba,nella stiva. Gli americani comprendevano che stava succedendo qualcosa di 
terribile, ma mutare rotta senza istruzioni dell’alto comando voleva dire Corte Marziale, 
e non potevano che disperarsi, nella più ansiosa attesa di rettifiche via radio. 

Il tenente Kyrilenko avvertì i superiori che il B-58 puntava direttamente su Vladi¬ 
vostok, e questi, pur esterefatti, diedero ordine ad un gruppo di MIG 25 dì alzarsi per in¬ 
tercettarlo. I reattori dei MIG di Tunguska eruttarono lingue di fuoco sibilante, i carrelli 
rotolarono sulla pista gelata e gli aerei argentei dalla stella rossa saettarono verso il 
grigio orizzonte ululando. Avevano l’ordine di abbattere il B-58 “invasore”. ZPLK vide 
tutto ciò con molta preoccupazione: si disse “tuoi fetere ghe gli inticceni, atesso si 
meddono a far la cuerra? Frutti maddi ghe non sono aldro!” D’impulso azionò il cito¬ 
fono e mise al corrente della faccenda il comandante TNSF. Questi si limitò ad ordinare 
“meglio non imbicciarsi, bensa alli affari nosdri, basso e ghiudo”. 

ZPLK fece reiterati gesti di dispetto, e rimase tutto vigile. 

Lo Hustler ed i MIG ormai volavano l’uno contro gli altri a circa cinquemila chilo¬ 
metri all’ora, sommando le velocità reciproche. Gli americani chiamavano incessante¬ 
mente il S.A.C. per istruzioni, ma la radio di bordo emetteva solo un fruscio fortissimo, 
metre gli strumenti continuavano a dare indicazioni impossibili, incredibili. 

ZPLK, captando gli stati ansiosi, si fece ansioso a sua volta. Ripassò il codice per 
vedere se poteva intromettersi in qualche modo, ma le sue facoltà si limitavano a pro¬ 
vocare interferenze elettroniche e simili. Si disperava, il buon ZPLK, temeva dì assistere 
ad un massacro immane quasi immediato, e se avesse potuto sudare (la sua natura 
non lo prevedeva) sarebbe stato fradicio. Frattanto i MIG avevano inutilmente comandato 
allo Hustler di “mettersi a disposizione”, inutilmente, perché le comunicazioni radio 
erano ancora interrotte, e non ricevendo risposta avevano armato i missili. A breve 
distanza, il radar del B-58 aveva rivelato i caccia, ed a sua volta Harris aveva deciso 
di armare i propri missili di difesa, pur con i capelli ritti sotto al casco. I settanta gradi 
sotto zero esterni se li sentiva addosso. I MIG lanciarono; Harris lanciò a sua volta. I 
razzi tuonarono allontanandosi da sotto le ali, neH’aria rarefatta. 

ZPLK esplose: “Ottìo, sono maddi ta lecare, hanno fatto cuerra! Si salti ghì può! 
Pruddi pretini, ottìo, ottìo, gosa succete atesso?” 

Per fortuna non successe proprio niente, i missili “impazzirono” a causa del 
campo magnetico e si persero tutti lontano nel mar Glaciale. 

ZPLK, decise che bisognava far qualcosa, nel limite delle sue competenze; sempli¬ 
cemente oscurò il B-58 per il MIG e questi per il bombardiere con un fascio di elettroni. 
Il comandante Harris, scontentissimo, crollando il capo esclamò “accidenti, sono spariti, 
li abbiamo abbattuti tutti!” Il capopattuglia russo, altrettanto contrito comunicò alla 
base: “aereo americano abbattuto, rilevamento radar zero, rientriamo”. In quella, la 
tempesta magnetica cessò, ed Harris potendo verificare il punto, virò tanto brusca¬ 
mente da far scricchiolare le ali a “V” inverso, senza attendere tanti comandi. Abbassò di 
colpo le manette del gas ed i post-bruciatori tornano indietro alla massima velocità con¬ 
sentita: la radio in codice urlava istericamente ''missione cancellata, missione cancel¬ 
lata, rientro, rientror ZPLK continuò a schermarlo dai radar russi. I MIG atterrarono 
a Tunguska. Gli alti comandi U.S.A. ed U.R.S.S. organizzarono la mobilitazione generale, 
ma non accadde nulla. Qualche tempo dopo, in una base segreta dell’Anzona, il co¬ 
mandante Harris ricevette una decorazione, ed altrettanto avvenne per i piloti dei 
MIG in una base di Taymir. Nessuna delle due partì chiese spiegazioni, nessuna 
le offrì. Lo Strategie Air Command decise di sospendere ì voli per qualche tempo. 

Il saggio ZPLK frattanto, sul suo U.F.Q. brontolava “Selvacci, masgalsoni, cruteli, 
parpari, sasini; se gondinua gosì vetrate foi, una folta o l’altra...”. 

Il comandante TNSF, ignaro, continuò nel suo volo di ricognizione. 

GIANNI BRAZIOLI 
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Si dice che l’hobby del computer sia 
alla portata di poche tasche. 

NON E’ VERO!! 

Guardate che cosa vi offre la: 




MICROLEM 


Un corso completo sui microcomputer in italiano 


I BUGBOOK V & VI, edizione italiana 

di Larsen, Rony e Titus 

Questi libri, concepiti e realizzati da docenti del Vir¬ 
ginia Polytechnic Institute e tecnici della Tychon, Ine. 
sono rivolti a chi intende aggiornarsi velocemente e 
con poca spesa sulla rapida evoluzione dei Microcom¬ 
puter. Partendo dai concetti elementari di « codice 
digitale », « linguaggio », « bit », rivedendo gli elementi 
basilari dell’elettronica digitale ed i circuiti fondamen¬ 
tali, i BUGBOOKS affrontano poi il problema dei mi¬ 
crocomputer seguendo una nuovissima metodologia di 
insegnamento programmato, evitando così il noto 
« shock » di passaggio dall'elettronica cablata all’elet¬ 
tronica programmata. 986 pagine con oltre 100 espe¬ 
rimenti da realizzare con il microcomputer MMD1, nel¬ 
l’edizione della Jackson Italiana a L. 19.000 cad. 


Microcomputer MMD1 


Concepito e progettato dagli stessi autori dei 
BUGBOOKS, questo Microcomputer, prodotto dalla 
E & L Instruments Ine., è la migliore apparecchiatura 
didattica per imparare praticamente che cosa è, come 
si interfaccia e come si programma un microproces¬ 
sore. 

L’MMDI, basato sulI’SOSOA, è un microcomputer corre¬ 
dato di utili accessori a richiesta quali una tastiera in 
codice esadecimale, una scheda di espansione di me¬ 
moria e di interfacciamento con TT'V, terminale video e 
registratore, un circuito di adattamento per il micropro¬ 
cessore Z 80, una piastra universale SK10 e molte sche¬ 
de premontate (OUTBOARDS®) per lo studio di circuiti 
di interfaccia. 


MMD1:L. 315.000 ^ 

IN SCATOLA DI MONTAGGIO 

con istruzioni in ITALIANO 

(MMD1 assemblato; L. 445.000 -I- IVA) 



MICROLEM 

20131 MILANO, Via Monteverdi 5 
(02) 209531 - 220317 - 220326 
36010 ZANÈ (VI), Via G. Carducci 
(0445) 34961 


CPM Studio 






















LUCI ROTANTI A 3 VIE 
KS 260 

Il circuito, completamente 
a semiconduttori, consente di 
ottenere l'attivazione cìclica 
di tre lampade con velocità 
regolabile. L’effetto, che 
ciascuno potrà personalizzare 
con luci di vario colore ed 
intensità, potrò essere 
particolarmente impiegato 
come attrazione in vetrine, 
luoghi di spettacolo, come 
avvisatore di pericolo 
in particolari zone di lavoro 
o per semplice divertimento. 



l.14.500 


Carotterìstiche tecniche 
Potenza max per canale: 

1000 W 

Intervallo di accensione di 
ciascuna lampada: 

regolabile da 2,5 s a 0,25 s 
Alimentazione; 220 V 


AMPLIFICATORE DI 
SUPER-ACUn 
KS 280 

L’impiego classico di questo 
dispositivo cori siste 
nell’amplificazione dei toni alti 
delle chitarre o di altri 
strumenti musicali. 

Un accorto progetto circuitale 
garantisce un’ampia zona 
lineare di funzionamento. 
L’intenditore potrà così godere 
di sorprendenti effetti 
di musicalità derivati 
dall'esaltazione dei toni alti. 



L. 4.500 


Caratteristiche tecniche 
Amplificazione [200 Hz): 0 dB . 
Amplificazione (20 kHz); 16 dB 
Impedenza d’ingresso; 

> 30 kO 

Impedenza uscita: ==: 600Q 
Max ampiezza ingr. (10 kHz): 

0,3 V 

Alimentazione: 9 V c.c. 
Corrente assorbita; 5 mA 


EQUALIZZATORE FONICO 
A QUAHRO VIE 
KS 290 

La funzione di un equalizzatore 
è quella dì modificare la 
risposta in frequenza di un 
sistema di riproduzione in 
banda fonica. Tale 
modificazione può essere 
richiesta sia per compensare 
eventuali anomalie del sistema, 
imperfezioni acustiche del 
locale di riproduzione, anomalie 
dell’orecchio dell’ascoltatore. 



L 9.900 


Caratteristiche tecniche 
Vie: 

4 (bassi, medio-bassi, 
medio-alti, alti) 
Frequenze canali: 

40 Hz, 250 Hz, 1500 Hz, 
9000 Hz 

Campo complessivo; 

15 Hz . 30 kHz 
Attenuazione fuori banda per 
ciascuna banda; 6 dB/ottava 
Impedenza ingresso; 20 kQ 
Impedenza uscita; lOOn 
Amplificazione complessiva 
con potenziometri a metà 
corsa; —3,5 dB 
Alimentazione: 9 V c.c. 

PREAMPLIFICATORE CON 
VIBRATO 
KS 350 

Oltre a preamplificare il 
segnale proveniente da uno 
strumento musicale a corde 
o di altro tipo con trasduttore 
elettroacustico, permette 
di ottenere l’effetto di "vibrato" 
con possibilità di regolazione 
della frequenza deH’ampiezza 
e di esclusione del medesimo. 



L. 7.700 


Caratteristiche tecniche 
Guadagno: 15 dB 
Frequenza del vibrato: 

da 2 a 6 Hz 

Impedenza ingresso: 50 kQ 
Impedenza uscita: 10 kQ 
Max segnale ingr.; 100 mV 
Alimentazione: 9-16 V c.c. 


BIG-BEN 
KS 300 

Il celebre motivetto scandito dal 
più fampso orologio del mondo 
è generato da questo semplice 
sintetizzatore digitale. 
Alimentabile sia da pile 
a secco che da rete e capace 
di comandare anche 
altoparlanti di discreta potenza, 
questo circuito può trovare 
numerose applicazioni come 
suoneria di orologi domestici, 
carillon, sonorizzazione di 
giocattoli. Nelle abitazioni può 
essere impiegato come suoneria 
della porta d'ingresso. 


Caratteristiche tecniche 
Successione delle note: 
MI-DO-RE-$OL/SOL-RE-MI-DO 
Alimentazione: 

8 12 V c.a. 

oppure 6 ^ 10 V c.c. 



L 14.500 


SEGNALATORE OHICO- 
ACUSnCO PER BICICLETTE 
KS 360 

Accessorio più che utile, 
indispensabile per biciclette, 
motorini, automobiline per 
bambini ecc. 

Adatto ad aumentare la 
sicurezza delta circolazione. 



L. 8.900 


Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 3 V c.c. 
Dimensioni; 78x57x35 

LUCI PSICHEDELICHE A 
TRE VIE 

KS 240 ^ 

Il circuito consente di 
visualizzare, con l’ausilio 
dì lampade colorate ìl ritmo 
e la tonalità dì un pezzo 
musicale. 

È provvisto di regolazione sui 
toni bossi, medi ed alti e di 
una regolazione della 
sensibilità di ingresso. 



Li 6.900 


Caratteristiche tecniche 
3 vie 

Potenza max per canale: 

1000 W 

Impedenza ingresso: 2 kiì 
Livelli minimo ingresso: 6 Vpp 
Livello max ingresso: 70 Vpp 
Alimentazione: 220 V c.a. 


OROLOGIO DIGITALE PER 
AUTOMOBILE 
KS 410 

Con questo kit ognuno è in 
grado di costruirsi con poca 
spesa un indispensabile 
accessorio, l’orologio, 
da montare su qualsiasi mezzo 
di locomozione, come 
automobili, autocarri, motoscafi 
eccetera. 



25.900 


Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 12 24 Vc.c. 

Minima tensione dì 
funzionamento: 9 Vc.c. 

Base dei tempi: 

quarzata 2,097152 MHz 
Precisione (con variazione 
della temperatura da -25 a 
+ 65° C): + sec/giorno 
Luminosità display: 

200-400 foot Lambert. 

STEREO SPEAKER 
PROTECTOR 
KS 380 

Per la protezione degli stadi 
finali dei vostri amplificatori 
stereo ad accoppiamento 
diretto del carico. 

Interviene con estrema rapidità 
in seguito a so^rc^carico, 



L. 9.900 


Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: da 20 a 30 Vc.c. 
Assorbimento (a 24 Vc.c.): 

28 mA 

















È in edicola 
il nuovo 
fascicolo 


L. 1500 


In questo numero: 

Introduzione al Computer 

Il microprocessore nelle 
applicazioni gestionali 

Progetto di una unità 
a cassetta magnetica 

Il Bus S-100 '• 

Uno standard “de facto” sul 
mercato dei microcomputers 

Lavorare in Basic 

Introduzione alla programmazione 
strutturata 

Giocare a Golf con il computer! 

Il Nascom 1 
Il Sorcerer della Exidy 



la rivista di 
lardware e software 
dei microprocessori, 
personal e home computer 
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Due circuiti 
iuieyrati per ia 
reaiizzazieue di 
riceviteri FM stereo 
ut ana uuatita 

TBA570A 
contiene la maggior 
parte delle funzioni 
richieste da un 
ricevitore AM/FM 

TDA1005 
consente di 
realizzare 

decodificatori stereo 
time-multiplex o 
frequency-multiplex 




Prototipo di laboratorio di un ricevitore A.M./F.M. realizzato con il circuito integrato TBA 570A. 
A destra in basso è riportata la relativa sezione b.f. 


Prototipo di laboratorio del ricevitore portatile economico A. M. a 2 gamme d'onda realizzato 
con il TBA 570A. Potenza di uscita P^ = 250 mW. 


Il circuito integrato TBA 570A è stato progettato 
per la realizzazione di 

- radioricevitori A.M./FM., di alta classe, alimentati 
da rete e/o da batteria 

■ radioricevitori A.M. portatili, di piccole dimensioni 
e di basso costo. 

Il TBA 570A contiene le seguenti funzioni: 

1) mixer A.M.; 

2) oscillatore; 

3) amplificatore F.I.; 

4) amplificatore C.A.G.; 

5) rivelatore A.M. 

6) amplificatore-limitatore F.M.; 

7) una tensione di polarizzazione fissa per il tuner,- 

8) preamplificatore audio; 

9) stadio pilota per comando finale audio. 

Lo stadio pilota può comandare direttamente 
stadi finali complementari (Po = 6 W max.). 

Nelle? applicazioni standard, il TBA 570A rimpiazza 
il TBA 570. 

il circuito integrato TDA 1005 è un decodificatore PLL 
stereo per prestazioni di alta qualità; il sistema di 
decodifica dei segnali destro e sinistro è basato 


sul principio "frequency-division multiplex" (f.d.m.). 

Il TDA 1005 è in grado di dare; 

a) eccellente reiezione AGI = (Adiacent Channel 
Interference) e SCA (Storecpst). 

b) distorsione BFC (Beat-Frequency Componente) 
estremamente bassa nelle gamme delle 
frequenze elevate. 

Il TDA 1005 presenta inoltre le seguenti 
caratteristiche: 1) con un numero ridotto di 
componenti periferici può essere impiegato anche 
come decodificatore time-division multiplex (t.d.m.) 
il che consente di impiegarlo in apparecchiature 
economiche di classe media; 2) il passaggio mono/ 
stereo è automatico, in quanto è controllato sia dal 
segnale-pilota sia dall’intensità di campo del segnale 
in antenna; 3) esiste la possibilità di ottenere una 
migliore separazione dei canali mediante 
regolazione esterna; 4) l'amplificazione interna 
t.d.m. è 6 dB; quella f.d.m. è 10 dB; 5) possiede uno 
stadio pilota per la lampada che indica "ricezione- 
stereo”; 6) dall’esterno esiste la possibilità di 
bloccaggio del VCO (Voltage Controlied Oscillator) 
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MARK GEMERATOR 


y no strumento utile ma spesso man¬ 
cante in laboratorio è il “GENE¬ 
RATORE DI IMPULSI”, cioè 
uno strumento in grado di fornire in 
uscita degli impulsi di durata proporzio¬ 
nali alla frequenza di riferimento cam¬ 
pione di cui dispone il generatore. Ad 
esempio, con una frequenza campione 
di 1 MHz che corrisponde al tempo di 
base di 1 |jS, avremo in uscita un impulso 
deUa durata di 50 nS con ottima stabilità, 
d’onda rettangolare e con i fianchi ben 
ripidi. Il generatore di impulsi oggetto 
di questo articolo è previsto con una 
base dei tempi che va da 1 MHz a 10 Hz, 
con tempi di base corrispondenti a 
1 [jS e 100 mS e,-attraverso un divisore, 
X2 si ottengono rispettivamente 500 kHz 
e 5 Hz con tempi di 20 qS e 200 mS. 

Il cuore di tutto il circuito è l’integrato 
monostabile “SN74121”, alla cui uscita 
fornisce questi impulsi proporzionali. 

La Fig. 1 illustra il principio di funzio¬ 
namento del monostabile, in cui si vede 
che l’ingresso del CLOCK va a finire 


Rt 



Fig. 1 - Schema di principio di un monostabile 
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Fìg. 2 - Forme d'onda del clock d'ingresso A e delle uscite B e C 


Fig. 4 - Tabella della verità relativa agli ingressi 
Al A2 B _ 


sulle entrate "Al - A2” e Tingresso “B” 
va verso la ‘"Vcc”. Una volta calcolata 
la resistenza "RT” ^ la capacità “CT”, 
all’uscita "Q e Q (Q == uscita negata) 
avremo un impulso proporzionale alla 
capacità "CT”. La relazione è la seguente: 
tp (out) = CT RT loge 2 


dove tp (out) = impulso d’uscita espresso 
in "mS” CT = capacità incognita espres¬ 
sa in uF inserita fra i piedini 10 e 11; 
RT = resistenza espressa in kQ applicata 
fra i piedini 11 e 14 (nel nostro caso è di 
6,8 kQ); loge 2 = costante di propor¬ 
zionalità (0,7). 


La Fig. 2 illustra rispettivamente le for¬ 
me d’onda A, B, C: “A = CLOCK d’in¬ 
gresso”, "B = uscita dell’impulso positivo, 
C = uscita dell’impulso negato. La Fig. 3 
ILLUSTRA la disposizione dei piedini 
del circuito integrato IC9. 

Mentre la Fig. 4 riporta la tabella della 
verità relativa agliJngressi "Al, A2, e B” 
e alle uscite "Q e Q” di IC9. 


CIRCUITO ELETTRICO 


Il circuito elettrico del generatore di 
impulsi (Fig. 5) è costituito da tre stadi 
e cioè: la base dei tempi, il circuito d’in¬ 
gresso dell’impulso, e l’alimentatore. 

La base dei tempi è costituita da un 
oscillatore a quarzo da 10 MHz e da ICl 
(SN74H04); che contiene nel suo inter¬ 
no 6 HEX INVERTERS (tre dei quali 
non vengono utilizzati). 

Quando “Ql” entra in oscillazione 
attraverso il compensatore “CI”, all’u¬ 
scita di ICl, piedino 6, abbiamo una fre¬ 
quenza di un 10 MHz ad onda rettan¬ 
golare che viene applicata al piedino 14 di 
IC2, (SN7490), quindi divisa X 10, otte¬ 
nendo così una frequenza di 1 MHz; 
tale divisione si ripete anche per IC3 
(100 kHz), IC4 (10 kHz), IC5 (1 kHz), 
IC6 (100 Hz) e IC7 (10 Hz). Queste 6 
frequenze vengono inviate al commuta¬ 
tore CT: B, il cui polo centrale è colle¬ 
gato al piedino numero “12” del circuito 
integrato ICS (SN7472); questo ha il 


SN74121 



Fig. 3 - Circuito interno delTIC9 
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Fig. 5 - Schema elettrico del Time Mark Generator. 



























































































































































































































Vista interna del Time Mark Generator a realizzazione ultimata. 


BASE-DEI-TEMPI 

FREQUENZA 

1 M P U L SO 


1*fJS 

1«MHZ 

50«ns 

X*2 

2*ps 

500* KHZ 


IO» /J S 

100«K HZ 

150*ns 

X«2 

20* fiS 

50*KHZ 


100* fis 

1 0* K H Z 

500*n s 

X«2 

200 «fJ s 

5* K HZ 


1 • ms 

1 • K HZ 

4 • p s 

X«2 

2«ms 

500* HZ 


10* ms 

100* HZ 

o 

• 

(A 

X«2 

20*m s 

50*’HZ 


1 00«m s 

N 

X 

• 

o 

35*ps 

X*2 

2 OO^ms 

5* HZ 






Fi^. 6 - Tabella di proporzionalità tra base dei tempi, frequenza, impulso.. 


compito, chiudendo Tinterruttore 
'‘S-l-A” sul piedino 6, di dividere per 
qualunque frequenza inviata sul piedino 
12. La Fig. 6, illustra la tabella relativa 
alla frequenza divisa per 2. Il polo cen¬ 
trale di “S-l-A” è collegato con i piedini 
3,4 del circuito integrato IC9 (SN74121). 


CIRCUITO D’INGRESSO 


SulFintegrato, IC9, e più esattamente 
sul piedino numero 10, vi è collegato 
il polo centrale dell’altra sezione del com¬ 
mutatore 'UT:A” ai cui contatti sono col¬ 
legati i condensatori C7, C8, C9, CIO, 
C11,C12,C13,C14. 

Dall’altro capo questi condensatori so¬ 
no collegati assieme al piedino 11 di 
IC9. Inserendo una portata del commuta¬ 
tore, ad esempio la portata “100 mS”, col¬ 
leghiamo il condensatore “C14” fra i pie¬ 
dini 10 e 11 dell’integrato IC9, contempo¬ 
raneamente abbiamo collegato, attra- 
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TRASF. 



Fig. 8 - Basetta a circuito stamapto dell’alimentato re in scala 1:1. 













verso la sezione “CT:B” del commuta- “R7” inserita, fra il piedino 11 e il + 5 V, All’uscita di IC9, ai piedini 6 e 1 vi 
tore, la portata 10 Hz; questa frequenza genera aUe sue uscite, piedini 1 e 6 un è collegato rinterruttore S-2-A, che serve 

viene mandata ai piedini 3 e 4 di IC9, impulso della durata proporzionale alla da deviatore di impulso, cioè collega il 

cioè al suo ingresso, quindi IC9, essen- capacità C14, quindi avremo un impulso piedino 6, o 1 a seconda se si desidera in 

do un monostabile, ed avendo sempre ogni '‘35 qS” (vedi Fig. 6). uscita un impulso positivo o negativo. Il 



Fig. 9 - Disposizione dei componenti nel circuito stampato divisori e base dei tempi 
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Fig. 10 - Basetta a circuito stampato in scala 1:1 dei divisori e base dei tempi. 


polo centrale di S-2-A, viene collegato 
attraverso la resistenza “R8” alla base di 
TRI, utilizzato come ‘"BUFFER”, sulla 
cui uscita di emettitore a bassa impeden¬ 
za (R9 = 52 Q), vi è collegata la presa 
tipo BNC, utile per prelevare gli impulsi. 


L’ALIMENTATORE 


Per alimentare il nostro generatore di 
impulsi sono necessari + 5 V che ven¬ 
gono fomiti dairintegrato ICIO (F7805). 



MONTAGGIO PRATICO 


Fig. 11 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato dello stadio d ingresso. 


Come prima cosa è consigliabile mon¬ 
tare Talimentatore facendo riferimento 
alla Fig. 7 dove è illustrato il disegno 
serigrafico del circuito stampato visto dal 
lato componenti, mentre in Fig. 8 è dato 
il circuito stampato in scala 1^1. Per 
il montaggio pratico iniziate con la sal¬ 
datura del ponte di diodi (PDl), poi mon¬ 
tate i condensatori elettrolitici, C15, è 
C18, e dopo i condensatori in poliestere, 
C16, C17, C18, C19, C20, poi proseguite 
con il montaggio del trasformatore e in¬ 
fine montate i due fusibili e il circuito 
integrato IGIO. 

Come seconda fase di montaggio è 
consigliabile montare la base dei tempi, 
facendo riferimento alla Fig. 10, dove è 
illustrato il circuito stampato in scala 
1 ^ 1, e alla Fig. 9 dove è dato il di¬ 
segno serigrafico del circuito stampato 
dal lato componenti. Come prima opera¬ 
zione montate tutti gli zoccoli dei circuiti 
integrati ICl, IC2, IC3, IC4, ICS, IC6, 
IC7 (possibilmente TEXAS) facendo at- 



Fig. 12 - Basetta a circuito stampato dello stadio d'ingresso in grandezza naturale. 
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Le femmine fecondate 
respingono il maschio e se 
ne captano il richiamo si 
allontanano. 



Ecco il principio scienti- ' 
fico su cui si basa Tenko 
l’apparecchio elettronico che 
emette un suono ad alta 
frequenza della stessa 
lunghezza d’onda 
dell’Anopheles maschio in 
amore. 

L'azione di Tenko 
disturba solo le zanzare, 
tanto il suo suono è poco 
percettibile all’orecchio 
umano. 

É grande come un 
pacchetto di sigarette, 
funziona come una comune 
pila da 9 volt e il suono 
è regolabile. 

ZA.''0350-00 

in vendita presso le sedi GBC 


ELENCO DEI COMPONENTI DEL TIME MARK GENERATOR 

RI 

2kQ 

C17 

0,1 mF 

R2 

2 kO 

C18 

1000 \j¥ 

R3 

2 kQ 

C19 

0,1 mF 

R4 

1 kO 

C20 

0,1 mF 

R5 

1 kO 

ICl 

SN74H04 

R6 

1 kO 

IC2 

SN7490 

R7 

R8 

6,8 kO 

4,7 kO 

IC3 

SN7490 

R9 

52 0 

IC4 

SN7490 

RIO 

33 Q 

IC5 

SN7490 

RII 

220 Q 

IC6 

SN7490 

R12 

220 Q 

IC7 

SN7490 

R13 

220 Q 

IC8 

SN7472 

Cl 

6-330 pF (compensatore) 

IC9 

SN74121 

C2 

6^30 pF (compensatore) 

ICIO 

MC7805 

C3 

27 pF NPO 

Ql 

quarzo 10 MHz 

C4 

100 [jF 16 VL 

TRI 

BSX20 

C5 

0,02 

PDl 

B40 C3000 

C6 

0,022 |jF 

LDl 

LED rosso 

C7 

10 pF 

LD2 

LED verde 

C8 

15 pF 

LD3 

LED giaUo 

C9 

15 pF 

SI 

doppio deviatore a levetta 

CIO 

100 pF 

S2 

doppio deviatore a levetta 

Cll 

820 pF 

S3 

interruttore a levetta 

C12 

1000 pF 

CT 

commutatore 2 vie 6 posizioni 

C13 

1000 pF 

PI 

presa BNC 

C14 

6800 pF 

FUSE-1 

100 mA 

C15 

1000 \j¥ 16 VL 

FUSE-2 

800 mA 

C16 

0,1 mF 

TRASF. 

P = 220 V; S = 9 V; 1 A 


tenzione alle tacche di riferimento, poi zione non vi rimane altro che fare il ca- 

montate le resistenze RI, R2, R3, e i Maggio dei tre circuiti facendo riferimen- 

due compensatori Cl, C2, proseguite to allo schema elettrico, 

poi con i due condensatori C3, e C4, 

ed infine montate il quarzo (Ql). = 

Come ultima fase di cablaggio del cir- t ar attIP A 
cuito d’ingresso proseguite nel seguente lAKAlUKA 

modo; iniziate il montaggio riferendovi ^ ■ — 

alla Fig. 11, dove è riprodotto il circuito È senz’altro l’operazione più semplice 
serigrafico dei componenti, mentre in se si dispone di un frequenzimetro digi- 

Fig. 12, è illustrato il circuito stampato tale. Inserire Tingresso del frequenzime- 

in scala 1-^1, come prima cosa mon- tro sul piedino numero 6 del circuito in¬ 
tate i due zoccoli relativi ai circuiti in- tegrato ICl, quindi ruotare il compensa- 

tegrati ICS, e IC9, poi le resistenze R4, tore Cl fino ha quando si legge 10 MHz 

R5, R6, R7, R8, R9, RIO, RII, R12, circa, poi ruotare il compensatore C2 fino 

R13, e i condensatori C6, C7, C8, C9, a leggere 10 MHz esatti; a questo punto 

CIO, Cll, C12, C13, infine montate il l’apparecchio è pronto per il normale uso 

transistore TRI, terminata questa opera- di laboratorio. 



336 


APRILE - 1979 






"SUPER PANNIN6” 
QUADRIFONICO 


Il “panning'' è un dispositivo da tempo noto ai tecnici che svolgono la loro opera negli stabilimenti discografici, negli studi 
che rffettuano incisioni ed ai fonomontatori in genere; in pratica si tratta di un curioso “shifter” che consente di spostare il 
suono da una pista alValtra, o da un canale alValtro. Per esempio, supponiamo di aver inciso in monofonia il ruggito del 
motore di un'auto da corsa e di voler dare Vimpressione del ''movimento” che si potrebbe avere da un segnale stereofonico 
che si sposta da una cassa acustica alValtra di un impianto HI-FI. In questo caso, tipicissimo, azionando il "panning” 
potremo far correre il suono da destra a sinistra o viceversa, come vogliamo, senza la minima distorsione e conseguendo 
un effetto tanto "naturale” da trarre in inganno anche un esperto. Analogamente, con il "panning” è possibile far "slittare” 
ogni altro segnale ricavando effetti curiosi, esaltando una esecuzione solistica e così via. Presentiamo qui un "panhing” 
perfetto, pensato professionalmente, che non introduce distorsione o rumore e consente addirittura di realizzare una 

"pseudo quadrifonia”. 


otoriamente, gli impianti HI-FI de¬ 
gli appassionati sono apparentabili 
alla “fabbrica di San Retro”, che, 
allestita per completare la celeberrima 
basilica, si è trasformata in istituzione 
permanente (anticipando vari enti gover¬ 
nativi, quindi). La ‘Tabbrica” non com¬ 
pleta più nulla, ma cura ormai solo la 
manutenzione del maggior nucleo vati¬ 
cano, provvedendo a migliorie, conso¬ 
lidamenti, ripristini e soprattutto ad am¬ 
modernare Tammodernabile. Analoga¬ 
mente, il “vero” audiofilo che in tempi 
remoti aveva realizzato il suo complesso 
HI-FI ritenendolo più o meno “definiti¬ 
vo”, in effetti gestisce una piccola “fab¬ 


brica di San Pietro” che perpetuamente 
valuta le prestazioni di nuovi circuiti e 
componenti adottando quelli che raffi¬ 
nano le prestazioni; realizza aggiunte di 
ogni genere, modifiche, rielaborazioni, 
tende a raggiungere Pirraggiungibile 
“ideale acustico”. 

A questo tipo di appassionato, che in 
genere è un ottimo competente, sug¬ 
geriamo qui di seguito un ulteriore “mo¬ 
dulo complementare” non ancora pre¬ 
sente nei complessi HI-FI commerciali, 
ma solo nei banchi di regia delle disco¬ 
teche e dei centri d’incisione. Si tratta 
del “panning” detto anche “motion” (mo- 
tion significa movimento, in “americano”, 


mentre nella lingua pura inglese ha un 
significato gestuale e politico). 

A cosa serve? Beh, a “spostare per 
via elettronica” una sorgente sonora, da 
un canale all’altro facendola apparire nel 
diffusore che serve per ottenere un par¬ 
ticolare effetto, per sottolineare un bra¬ 
no, per aggiungere una vera e propria 
regia alla diffusione dei suoni. In genere, 
i sistemi di “panning” sino a pochi anni 
fa erano molto complessi e di conse¬ 
guenza il loro costo li poneva nella ca¬ 
tegoria dei “dispositivi per pochi”. Il no¬ 
tevole progresso che informa e sprona 
tutto il settore audio, si è fatto sentire 
anche in questo specifico di “ausiliari” 
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F/g. 1 - Schema elettrico del panning: si noti Videntità simmetrica dei 4 canali. 


ed odiernamente è possibile realizzare 
un panning stereofonico, ovvero munito 
di doppio ingresso quadrupla uscita (in 
grado di generare quindi effetti '‘pseudo- 
quadrifonici”) con due doppi amplifica¬ 
tori differenziali per audio (quindi pre¬ 
visti per un rumore assolutamente mi¬ 
nimo ed a alto guadagno). Il progetto 
che suggeriamo qui, ha questa struttura 
come si può vedere dallo schema elet¬ 
trico di fìg. 1. 

Impiega due IC National LM387 mu¬ 
nito di Case 8 pin DIP che è definito 
preamplificatore audio operazionale dop¬ 
pio e quindi ha le caratteristiche richie¬ 
ste. I due canali del panning sono per¬ 
fettamente identici, quindi descriveremo 
solo quello “sovrastante” (IC1-IC2) e 
visto che i valori delle due sezioni sono 


perfettamente identiche, abbiamo adot¬ 
tato la marcatura unificata, come dire 
che RI, in ambedue i gruppi svolge le 
stesse funzioni ed ha valori identici, così 
per R2, così per CI e via dicendo. 

In pratica, salvo che per gli elementi 
di disaccoppiamento sull’alimentazione, 
e per i controlli potenziometrici (questi 
ultimi sono evidentemente due) tutti gli 
elementi resistivi e capacitivi sono “qua¬ 
drupli” essendo quattro gli amplificatori 
IC. 

Ciò premesso, vediamo i dettagli cir¬ 
cuitali. Gli ingressi saranno normalmente 
collegati alle uscite di un preamplificatore 
stereo (canale destro e sinistro) e le 
uscite del panning perverranno a quattro 
gruppi di potenza. Un panning come il 
nostro segue la linea di funzionamento 


tradizionale, ovvero offre un guadagno 
unitario; tale fingresso, tale l’uscita, con 
i potenziometri ruotati a “destra” o a 
“sinistra” per ottenere i relativi sposta¬ 
menti delle sorgenti sonore. Se i poten¬ 
ziometri sono centrati, quindi non vi è 
spostamento di suono all’uscita e i 
quattro canali lavorano in equilibrio se¬ 
guendo unicamente le informazioni ste¬ 
reofoniche, il complesso impone un’at¬ 
tenuazione di 3 dB; sia per un canale che 
per l’altro. 

I vecchi “panning” provocano un certo 
tasso di distorsione; al contrario il nostro 
ha una linearità molto elevata: nelle peg¬ 
giori condizioni si ha una d Tot pari 
allo 0 5%. Anche la necessità di selezio¬ 
nare le parti impiegate negli apparecchi 
visti negli anni scorsi ora non sussiste, 
ciò principalmente grazie al controllo 
del guadagno che H costruttore degli 
IC prevede. Comunque, e ciò lo diciamo 
subito perché è importante, un equili¬ 
brio perfetto nelle funzioni, un effetto- 
panning graduale, sfumato, preciso, si ha 
solo se tutti i resistori impiegati sono del 
tipo a film metallico con tolleranze com¬ 
prese tra 0,5% ed il 2%; i resistori al 5% 
sono già troppo poco precisi per questo 
impiego, infatti, se U lettore osserva il 
nostro prototipo, vedrà che i resistori 
sono del tipo professionale all’1%. 

Anche i condensatori che portano in 
comune i terminali “ingresso +” degli 
IC, sono di ottima qualità, a film plastico 
ed al 10% massimo di tolleranza. Meno 
stringenti sono gli elettrolitici d’ingresso 
(CI = 1 pF), anche se in un apparecchio 
come questo, si deve evitare la tentazione 
d’impiegare alcunché di raccogliticcio o 
recuperato o meno che ottimo. 

Anche la tensione di alimentazione 
deve essere precisa, per evitare che un 
IC prevalga sull’altro “casualmente” in¬ 
vece che m seguito aUa manovra, infatti 
la regolazione panning risente principal¬ 
mente della posizione di PI e P2, ma 
subito dopo del valore che hanno le R3 
nei confronti dell’alimentazione, essen¬ 
do, le R3, inserite direttamente nella 
polarizzazione degli IC. Se, come nel 
nostro caso, per queste si preferisce un 
valore di 6.200 p, la VB deve essere a 
sua volta da 24 V esatti (stabilizzati). 
Variando le R3 la VB deve essere riag¬ 
giustata. 

Abbiamo cosi visto il circuito: le uscite 
del nostro prototipo sono “dirette” (non 
impiegano il condensatore di disaccop¬ 
piamento in CC) perché gH amplificatori 
di potenza che seguono hanno un in¬ 
gresso capacitivo. Se invece si fosse pre¬ 
visto l’impiego di apparati diversi, con 
ingressi potenziometrici, ad esempio, i 
condensatori sarebbero stati indispensa¬ 
bili ed avrebbero avuto un valore di 
50 pF ciascuno (50 VL). 

Osserviamo ora rapidamente il mon¬ 
taggio: visto che i quattro operazionali 
contenuti nei due IC LM387 hanno una 
circuteria di completamento identica 
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Fig. 2 - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato. 



Fig. 3 - Basetta a circuito in scala 1:1 '‘panning’' quadrifonico. 


(parti esterne) è possibile adottare una 
notevole simmetria nella disposizione 
delle parti, che sortisce un buon risultato 
estetico. La pianta delle disposizioni del¬ 
le parti appare nella figura 2, con le piste 
“in trasparenza”. In fig. 3 è illustrata la 
basetta dal lato rame in scala 1:1. 

Per i collegamenti di ingresso e di 
uscita si impiegano dei pin rigidi inne¬ 
stati nella basetta che andranno ai con- 
nettorini DIN posti sull’involucro (una 
scatola metallica TEKO della serie 382 
o analoga). I potenziometri sono fissati 
direttamente sulla basetta, e loro car¬ 
casse sono portate al negativo generale 
con un breve tratto di filo in rame sta¬ 
gnato (circa 10 mm). In alternativa, i 
potenziometri possono essere montati 
sul pannello del contenitore e connessi 
ai pin appositamente previsti, sulla basetta. 

Per il montaggio, comunque, conviene 
iniziare con i resistori, che sono tutti 
“orizzontali” facendo molta attenzione 
agli anellini colorati che indicano i valori. 
Le resistenze di questo tipo professionale, 
infatti, hanno cinque bande a colore e 
vanno “lette” iniziando da quella più 
vicina al terminale; gli elementi da 
15.000 Q, as esempio, recano la prima 
banda marrone (1) quindi una verde (5), 
quindi una nera (0), poi ima rossa 
(moltiplicatore; 00), ed infine una bianca 
o rossa, o grigia o azzurra per la tolle¬ 
ranza. 

Gli elementi da 6.200 Q, hanno una 
prima banda blu (6) seguita da una 
rossa (2) da una terza nera (0) e da 
una quarta nera (0) più la tolleranza, 
indicata come detto. 

Gli sperimentatori, usi a lavorare con 
elementi resistivi al 5% o simili, talvolta 
si trovano in serio imbarazzo per leggere 
il valore di questi elementi, quindi gli 
esperti ci scusino se ci siamo soffermati 
sul dettaglio, ma trascurarlo sarebbe stato 
forse erroneo. 

Il montaggio continuerà con i conden¬ 
satori a film plastico e coimessi questi, 
con gli elettrolitici, da montare, come 
di solito, osservando bene le polarità in 
gioco. Ora si potranno inserire e saldare 
i pin di ingresso ed uscita, quindi gli 
zoccoli per gli IC. A stretto rigore, questi 
ultimi non sarebbero proprio necessari, 
però è bene impiegarli non già perché 
gli operazionali siano per qualche verso 
“fragili” bensì perché in rarissimi casi, 
si può incappare in un elemento legger¬ 
mente rumoroso o imperfettamente 
equilibrato, da sostituire, cosa ardua a 
farsi se lo si è saldato! 

Per i potenziometri abbiamo detto: 
volendo, nulla impedisce di impiegare 
degli sliders (ovviamente, sempre da 
10.000 Q) che “fanno-tanto-sofisticato” 
ma si ripagano con notevoli difficoltà 
meccaniche di montaggio. La basetta 
prevede quattro fori angolari per il fissag¬ 
gio, ottenuto mediante viti e distanzia¬ 
tori alti 20 mm circa. 

Per ringresso dell’alimentazione si può 
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DIFFUSORE 


DIFFUSORE 


DIFFUSORE 


DIFFUSORE 


Fig. 4 ‘ Collegamento del sistema ''panning” tra le uscite di un preamplificatore e quattro gruppi 
di potenza. 


impiegare un qualunque jack a “punto- 
linea” o analogo; volendo, due bocco- 
line servono altrettanto bene e così una 
presa a chiave o simili. 

Il montaggio, una volta completo è 
da riscontrare con la necessaria cura; 
si vedranno i versi di inserzione degli IC 
negli zoccoli, che potrebbero anche es¬ 
sere errati, poi le polarità degli elettroli¬ 
tici, ed infine i valori delle resistenze. 


Una occhiata alle connessioni esterne 
non potrà che giovare, anche per fali- 
mentazione. Se ad un doppio controllo 
nulla appare erroneo, si è pronti per il 
collaudo. 

Come abbiamo detto in precedenza, 
il sistema di “panning” sarà collegato 
tra le uscite di un preamplifìcatore stereo 
e quattro gruppi di potenza (fig. 4); 
agli ingressi del preamplifìcatore si con¬ 


netterà un doppio segnale, poniamo a 
500 Hz e 1000 Hz (al momento la qua¬ 
lità non interessa) e si ascolterà cosa 
avviene. Ruotando il controllo del 
gruppo panning che lavora a 500 Hz, 
il suono relativo deve “spostarsi” con 
estrema gradualità tra le due casse acu¬ 
stiche che sono collegate ai gruppi di 
potenza. Per “spostarsi” intendiamo let¬ 
teralmente che con il potenziometro por¬ 
tato, poniamo, “tutto a destra”, il suono 
deve udirsi solo in un diffusore, poi 
andando verso al centro, anche il corri¬ 
spondente inizierà a sibilare; al centro si 
avrà il funzionamento equilibrato. Con¬ 
tinuando la rotazione il segnale appunto 
“si sposterà” sulFaltra cassa e la prima 
tacerà del tutto. 

Altrettanto, identicamente, per il se¬ 
gnale a 1000 Hz e le altre due “vie” 
acustiche. Impiegando un buon pre¬ 
amplifìcatore ed un ottimo gruppo di 
amplificatori, il segnale deve essere “puli¬ 
tissimo”. Il fruscio normalmente dovreb¬ 
be essere ad almeno 60 - 70 dB “sotto” 
all’audio; come dire, che al massimo 
volume dovrebbe essere avvertibile solo 
ponendo l’orecchio direttamente sulla 
bocchetta dei tweeters. Udendo uno 
“hiss” in qualche modo pronunciato, 
prima si escluderà il circuito di panning 
per vedere se non dipenda dal comples¬ 
so audio e poi, se sfortunatamente è 
proprio lo “slittatore” a produrlo, si pro¬ 
verà a sostituire TIC responsabile. 

Questa, è praticamente all’incirca una 
probabilità su mille, ma a chi è ecce¬ 
zionalmente sfortunato ed impiega un 
complesso Hi-Fi ad alta potenza ed 
alto guadagno può capitare. 

Se, invece, il panning producesse 
ronzio, vi sarebbe indubbiamente una 
schermatura deficitaria da rivedere, o un 
contatto difettoso con il negativo genera¬ 
le. Supponendo che la prima prova sia 
positiva e che non si riscontri alcun 
difetto, come dovrebbe senz’altro verifi¬ 
carsi con un montaggio tecnicamente 
corretto, in assenza di eventi particolar¬ 
mente sfortunati, si può passare al col¬ 
laudo “dinamico” o musicale. 

Il suono stereo deve spostarsi così 
come i segnali di prima, manovrando i 
potenziometri. Con eguale graduazione 
e dolcezza. Se si notasse una distorsione 
qualunque, i resistor! impiegati non sa¬ 
rebbero precisi (in particolare R3) oppu¬ 
re la VB non corrisponderebbe a 24 V, 
o vi potrebbe essere un difetto banale, 
come un condensatore in perdita, un 
errore nei valori e via di seguito. Ad 
esempio, un panning costruito da un 
nostro collaboratore non funzionava e 
distorceva orribilmente a causa di un 
falso contatto tra un terminale di un IC 
e lo zoccolo! 


Bibliografia: Audio handbook, Jackson Ita¬ 
liana Editrice, P.zzale Massari, 22; 20125 Mi¬ 
lano: pagg. 2-64 eseguenti. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

CI 

condensatori dettroUtici da 1 pF - 25 VI 

C2 

condensatori a film plastico da 100.000 pF (+/- 10%) 

C3 

condensatore elettrolitico da 100 pF - 50 VI 

C4 

condensatore a film plastico da 47.000 pF 

ia-ic 2 

integrati modello National LM387 (da non sostituire) 

PI 

potenziometro lineare da 10.000 Q 

P2 

eguale al PI 

R1-R2 

resistori da 15.000 Q - 1/2 W - tolleranza massima 2% 

R3 

resistere da 6.200 Q -1/2 W - tolleranza massima 2% 

R4 

resistere da 51.000 0 - 102 W - tolleranza massima 2% 

ACCESSORI 

circuito stampato, distanziatori, contenitore metallico, manopole per i 
potenziometri, 6 jack audio DIN per ingressi ed uscite, presa di alimenta¬ 
zione. minuterie metalliche varie, zoccoli per gli IC fili d’interconnessione. 
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LA 


HOMIC 


PRESENTA 


Home microcomputer s.r.l. 

V. Dante 9 - Milano - tei. (02) 809456 


il TRS 80 



omologato per la rete europea 
220 Volt - 50 Hz 


Il TRS 80 è l’ideale per contabilità di pic¬ 
cole e medie aziende, per la didattica, 
per applicazioni scientifiche, per ogni 
uso personale. 

Del TRS 80 sono già disponibili le se¬ 
guenti espansioni: 

★ Minifloppy da 89.600 bytes, velocità di trasferi¬ 
mento 125.000 bits/sec 

★ Stampante ad aghi di tipo professionale da 80 o 
132 colonne, velocità da 60 a 110 caratteri/sec 

Espansioni di memoria per giungere sino a 32 K 
di RAM 


IL TRS 80 VIENE VENDUTO NELLE SEGUENTI CONFIGURAZIONI 


Memoria RAM 

Sistema operativo 

Prezzo 

4 K bytes 

Basic LeveI r 4 K (ROM) 

L. 1.088.000 + IVA 

16 K bytes 

Basic LeveI 1° 4 K (ROM) 

L. 1.561.000 + IVA 

4 K bytes 

Basic LeveI 2° 12 K (ROM) 

L. 1.267.000 f IVA 

16 K bytes 

Basic LeveI 2° 12 K (ROM) 

L. 1.776.000 + IVA 








PREAMPUFICA TORE 

CON COMPRESSORE 

/ 

Sicuramente, se il lettore s'interessa di audio e di riproduzione acustica in genere, avrà visto numerosi schemi elettrici di 
quell utilissimo dispositivo che dai tecnici è definito “compandef’ (da ''compressor-expander') e serve a mantenere costante 
il livello di ogni registrazione, quale che sia la dinamica d'ingresso. Se però, dopo aver valutato il circuito ha deciso di 
metterlo in pratica, realizzando il dispositivo, ben difficilmente sarà stato soddisfatto dai risultati; infatti i migliori '‘compander" 
che sono apparsi su Riviste dal livello elevato, dalla reputazione internazionale, come risulta dalle nostre esperienze, erano 
non lineari, esaltavano indebitamente delle fasce timbriche, avevano un ritardo eccessivo nell'azione, o distorcevano notevol¬ 
mente. Presentiamo qui un compressore-espansore che non ha nessuno dei difetti citati; funziona a larga banda con la migliore 
linearità, è totalmente automatico ed acritico per gli allacciamenti d'ingresso ed uscita. 


I l tecnico incaricato di registrare dei re¬ 
portage giornalistici “volanti” per conto 
di una broadcast, dei dibattiti, delle as¬ 
semblee, incontra sempre Tostacolo della 
continua mutazione del livello dei segnali 
che giungono al microfono. Vi è Foratore 
che parla misurato e scandito, ma non si 
può assolutamente regolare la profondità 
della modulazione sulla sua voce, perchè 
interviene sempre a mò di memesi bi¬ 
blica il solito tizio che parla “da laggiù 
in fondo” per ribattere e puntualizzare, 
e magari dice anche cose sensate ed in¬ 
teressanti; sfortunatamente, a -20 dB. 

Vi sono poi gli “oratori-da-corsa” in 
preda al panico che farfugliano commen¬ 
ti a -15 dB e chi invece brandisce il 
microfono e vi grida dentro le proprie 
convinzioni a +30 dB, quasi come se la 
violenza verbale potesse dare un senso 
ed un peso alle affermazioni insensate. 
Non mancano i “clerici vaganti”, infine; 
i contraddittori che respingono la capsula 
microfonica come se minacciasse di 
esplodere, e pretendono di esprimersi a 
viva voce, senza ausili. NuUa di nuovo; 
le vignette dei “tecnici-piovra” o “tecnici- 
dea-khalì” da gran tempo allietano le 
pagine delle riviste che trattano Faudio 
ed il Broadcast. 

Gli stessi problemi, anche se in scala 
minore , sono incontrati dai CB; questi 
altri, se nella foga del discorso accostano 
alle labbra il microfono sono pronta¬ 
mente invitati a porgere un discorso “me¬ 
no intubato” e se allontanano il trasdut¬ 
tore odono precise esortazioni ad “uscire 
dalla cantina”. 


L’antico problema, in teoria può essere 
risolto impiegando un “compandor” ov¬ 
vero un compressore-espansore di vo¬ 
lume automatico, dotato di caratteristiche 
tali da mantenere l’uscita stabile con va¬ 
riazioni d’ingresso dell’ordine di ben 40 
dB, ma per risolto s’intende una vera 
soluzione, e molti “compander” di oggi 
sono ben lungi dalFoffrirla, in quanto 
effettivamente riducono la dinamica o 
la alimentano come serve, ma al tempo 
stesso distorcono, oppure restringono la 
banda, o esaltano gli acuti, o li tagliano, 
0 insomma hanno effetti secondari che 
finiscono per annullare i vantaggi prin¬ 
cipali. 

Presentiamo qui (e sarebbe il caso di 
dire “finalmente”) un compander dina¬ 
micamente attivittissimo, che rende alla 
uscita lo stesso segnale se l’ingresso flut¬ 
tua tra 0,5 mV e 50 mV, ed incide sulla 
purezza dei segnali con una distorsione 
minima: 1% ad 1 mV; meno del 3% a 
50 mV. Per la parola che è il segnale 
normalmente trattato da questo genere 
di dispositivi, tali valori non sono signi¬ 
ficanti. Altro sarebbe per la musica, ma 
nel campo musicale, sic et simpliciter, i 
compander non devono essere usati per¬ 
chè smorzano quell’impeto orchestrale o 
bandistico o delle formazioni minori che 
sono una caratteristica insopprimibile del 
brano riprodotto. 

In sostanza, il compander che presen¬ 
tiamo è molto caratterizzato e specia¬ 
listico, e ci si potrebbe aspettare che fosse 
anche altrettanto complesso; al contrario, 
grazie ad un felice “design” le buone 


prestazioni sono ottenute con un nume¬ 
ro di parti limitato; vediamo il circuito 
elettrico per sincerarcene, figura 1, ed i 
dettagli relativi. 

L’apparecchio, di base può essere di¬ 
viso in due gruppi funzionali; vi è un 
vero e proprio preamplificatore che uti¬ 
lizza TRI ed ICl: questo è ad alta linea¬ 
rità e larga banda, e grazie all’impiego 
delFIC eroga anche un sostanzioso gua¬ 
dagno in tensione e potenza. Vi è poi 
un controllo automatico del massimo 
guadagno ottenibile che sfrutta D1-TR2- 
TR3. 

Il diodo, preleva il segnale all’uscita, 
e lo rettifica; poi RII e C5 filtrano Fin- 
viluppo riducendolo a pura CC dal livello 
che dipende dall’audio. La tensione così 
ottenuta perviene alla base del TR2, che 
pilota direttamente il TR3. Questo funge 
da resistenza variabile, che diminuisce 
allorché il segnale si amplia; in tal modo 
si stabilisce un continuo equilibrio tra 
situazione dell’uscita e guadagno effet¬ 
tivo, che come abbiamo detto mantiene 
i valori impostati entro brevissimi limiti. 
La scelta dei componenti fa sì che il 
rumore si mantenga a -60 dB rispetto 
al segnale, eliminando un’altra grande 
funzione di disturbo nei circuiti tradi¬ 
zionali; è da considerare che un com¬ 
pander, in genere, è posto subito dopo 
al microfono, quindi ogni fruscio pro¬ 
dotto lo si ritrova ingigantito dal sistema 
audio che segue. 

Il circuito di utilizzo dell’IC “TBA 
820” è classico, quello suggerito dal co¬ 
struttore; il potenziometro PI regola la 
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DINAMICO 


dì L. Casarolì 



Ró 



Fig. 1 - Schema elettrico del preamplificatore audio con compressore espansore dinamico kit Amtron UK173. 
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uscita tra un valore di 0 V e 600 mV, in 
tal modo ogni registratore o modulatore 
o banco di regia che segua, può essere 
ben pilotato senza problemi. 

Anche l’alimentazione dell’apparecc- 
chio, come ogni altra caratteristica, non 
è critica; si può scegliere qualunque va¬ 
lore compreso tra 9 V e 16 V, quindi, 
operando di base tra 12 e 14 Vcc non 
v’è certo necessità di stabilizzazione. 


IL MONTAGGIO_ 

La figura 2 mostra “in trasparenza” la 
basetta stampata generale del compan- 
der, le parti sono in primo piano, le piste 
si scorgono al di sotto. La scala è 1:1, 
ovvero al naturale. 

Già a prima vista, si nota che il mon¬ 
taggio non cela alcuna incognita partico¬ 


lare; basta solo ordine ed attenzione, 
come di consueto, e nuU’altro. 

Suggeriamo di iniziare l’assemblaggio 
dalle resistenze, che sono tutte “orizzon¬ 
tali”, facendo bene attenzione a distin¬ 
guere i valori. A queste seguiranno i 
“pins” per le connessioni esterne; ali¬ 
mentazione, ingresso, uscita. 

Rispettando il concetto di montare 
per prime le parti “basse”, il lavoro pro¬ 
cederà con il diodo AA119, da collegare 
nel rispetto delle polarità, quindi con H 
circuito integrato TBA820. Per questo 
ultimo, si deve fare molta attenzione alla 
tacca posta sull’involucro, tra i reofori 
1 e 14 (si veda il profilino dell’IC e la 
figura 2). 

I terminali sfalsati contribuiscono ad 
una certa “comodità” di saldatura, ad 
evitare i possibili cortocircuiti; in ogni 
caso, non si deve impiegare un saldatore 


più potente di 30 o al massimo 40 W 
durante le connessioni dell’integrato, così 
come di ogni altra parte, e la punta 
dell’amese deve essere affilata e tersa. 

I condensatori C3, C4, C7, CIO, C13 
non hanno polarità e saranno montati 
sempUcemente in verticale. 

Al contrario, gli elettrolitici Cl, C2, 
C5, C6; C8, C9, Cll e C12 hanno un 
reoforo positivo ed uno negativo; i poli 
sono chiaramente marcati suH’involucro, 
e nella figura 2 si vede il verso di in¬ 
serzione. Prima di montarli è bene pro¬ 
cedere ad una verifica. 

Ora, si è a buon punto; la basetta 
può essere completata montando il po¬ 
tenziometro PI ed i transistori. Il primo 
è provvisto di piolini dì fissaggio che 
devono essere inseriti nello stampato e 
saldati così come i terminali. Se in base 
all’involucro prescelto il montaggio “a 
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COLLAUDO - MESSA IN FUNZIONE 


ELENCO DEI COMPONENTI 

DEL KIT AMTRON UK 173 

RI 

res. str. carb. 1,8 m - 

R3-R10-R12 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str, carb. 100 Q - 

R2 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 8,2 kO - 

R4 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 27 kQ - 

R5-R8 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 100 kO - 

R7 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 82 kQ - 

R9 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 120 Q - 

RII : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 1 kQ - 

R6-R13 : 

± 5% - 0,25 W 
res. str. carb. 220 Q - 

PI : 

± 5% - 0,25 W 
potenziometr 2,2 kQ 

CI : 

cond. elettr. 2,2 \aF - 

C5-C11 : 

25 V vert. 

cond. elettr. 47 pF - 

C2-C6-C8 
C9-C12 : 

16 V vert. 

cond. elettr. 100 pF - 

CIO 

16 V vert. 

cond. cer. dis. 470 pF - 

C7 : 

± io" - 50 0 

cond. poUes. 100 nF - 

C3-C4-C13 : 

± 20% - 100 V 
cond. polìes. 220 nF - 

DI : 

± 20% - 100 V 
diodo AA119 

TRI : 

trans. BC209B 

TR2-TR3 : 

trans. BC208B 

IC : 

TBA820 

C.S. : 

circuito stampato 

6 : 

ancoraggi 

1 : 

confezione stagno 


chassis” risultasse impratico, nulla impe¬ 
disce di unire PI alle piste con spezzon- 
cini di cavo schermato per audio, con 
le calze ben saldate alla massa ed al 
corpo del potenziometro. 

I transistori hanno Tinvolucro plasti¬ 
co classico, ma non per questo devono 
essere cablati in modo sommario o sba¬ 
dato. Si veda con attenzione il relativo 
profilino e le connessioni sullo stampa¬ 
to. Per un buon funzionamento, i BC 
208B non devono assolutamente essere 
scambiati con il BC209B; anche se la 
polarità è la medesima, il guadagno va¬ 
ria, e con finversione il funzionamento 
non potrebbe più essere lineare e gradua¬ 
le. I reofori dei transistor non devono 
essere troppo accorciati; la distanza tra 
il fondo dei “case” ed il pannello pla¬ 
stico deve essere dell’ordine dei 5 mm 
al minimo. 


wi-po isiaiiipftaiiiìw 

_ J. 


Di solito, non appena un apparecchio 
è ultimato, si ha un gran desiderio di 
provarlo, di vedere come funziona; ciò 
è naturale, ma non ci si deve far forviare 
dalla logica, e la logica impone di sotto¬ 
porre ogni realizzazione ad un accurato 
“check-out”, ad una verifica generale. 

Questa comprenderà il riscontro dei 
valori, delle polarità, dei terminali delle 
varie parti, del verso di inserzione dell’IC 
e del diodo, dei transistori. È bene pro¬ 
cedere “serialmente”, osservando prima 
tutte le resistenze, poi gli elettrolitici e 
così via. 

Il controllo non porterà via molto tem¬ 
po; diciamo che un quarto d’ora basta. 
Al contrario, dando tensione ad un mon¬ 
taggio per qualche motivo erroneo, si 
possono produrre guasti complicati da 
identificare. 

Se la basetta non rivela la minima ine¬ 
sattezza, si potrà finalmente passare alla 
prova. All’ingresso ed all’uscita, si colle¬ 
gheranno cavetti schermati per audio, 
con le calze saldate ai pins di massa 
(negativo comune). PI sarà regolato in 
senso antiorario. Per l’alimentazione, co¬ 
me abbiamo detto, servirà una tensione 
continua dal valore compreso tra 9 e 
16 V ricavata da un alimentatore da 
banco (l’assorbimento a 12 V è di soli 
12 mA); applicandola si deve prestare 
ottima attenzione alle polarità. 

Se all’ingresso è applicato un segnale 
audio proveniente da un generatore, si 
regolerà prima di tutto il PI in modo 
tale da non portare nel sovraccarico lo 
amplificatore che segue, poi si potrà pro¬ 
vare tutta una gamma di ampiezze e di 
frequenze; il responso deve manifestare 
l’azione compander; in altre parole, re¬ 
golando in alto e in basso l’attenuatore 
dello strumento, l’uscita non deve mutare 
anche se l’ingresso varia in una gamma 
di valori amplissima; anche in relazione 
alla frequenza di lavoro, non si devono 
notare esaltazioni o fasce attenuate. 

Se non si ha a disposizione un gene¬ 
ratore audio, la prova può essere ese¬ 
guita impiegando un semplice microfono 
nel quale si strillerà e si parlerà a voce 
normale, per passare al sussurro; anche 
in questo caso la compensazione effet¬ 
tuata dal dispositivo dovrà risultare netta. 

Può darsi che il ronzio di rete si so¬ 
vrapponga ai segnali; infatti, anche se 
il dispositivo ha ingresso ed uscita ad 
impedenza relativamente bassa, la pre¬ 
senza di campi magnetici particolarmen¬ 
te intensi può essere avvertita. Per tale 
ragione, consigliamo di racchiudere il 
tutto in un contenitore metallico che lo 
protegga dalla polvere e dagli urti e nel 
contempo funga da schermo. 

Tale contenitore sarà completato con 
le prese d’ingresso ed uscita (“DIN” op¬ 
pure coassiali per audio) e di jack per 
l’alimentazione del tipo “punto-linea” o 
come si preferisce. 




SIRENA 
ELETTRONICA 
DI ELEVATA 
POTENZA 
E RIDOTTO 
CONSUMO 
UK11 W 


Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego di cir¬ 
cuiti integrati. 

Protezione contro l’inversione di 
polarità. 

Facilità di installazione grazie ad uno 
speciale supporto ad innesto. 

Adatta per impianti antifurto - antin¬ 
cendio - segnalazioni su imbarcazio¬ 
ni o unità mobile e ovunque occorra 
un avvisatore di elevata resa acustica. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 


Alimentazione: 
Resa acustica: 
Assorbimento: 
Dimensioni: 


12 Vc.c. 
>100 dB/m 
500 mA max 
0 131 X 65 
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COSA VORRESTE FARE NBIA IRTA? 

Quale professione vorreste esercitare nella vita? Certo una professione 
di sicuro successo ed avvenire, che vi possa garantire una retribuzione 
elevata. Una professione come queste: 



Le professioni sopra illustrate sono tra le più 
affascinanti e meglio pagate: le imparerete 
seguendo i corsi per corrispondenza della 
Scuola Radio Elettra. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA (con materiali) 

RADIO STEREO A TRANSISTORI - TE¬ 
LEVISIONE BIANCO-NERO E COLORI - 
ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDU¬ 
STRIALE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA 
- ELETTRAUTO. 

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceve¬ 
rete, con le lezioni, i materiali necessari alla 
creazione di un laboratorio di livello profes¬ 
sionale. In più, al termine di alcuni corsi. 


potrete frequentare gratuitamente i labora¬ 
tori della Scuola, a Torino, per un periodo 
di perfezionamento. 

CORSI DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
DEI DATI - DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIA¬ 
LE - IMPIEGATA D’AZIENDA - TECNICO 
D'OFFICINA - MOTORISTA AUTORIPARA- 
TORE - ASSISTENTE E DISEGNATORE 
EDILE e i modernissimi corsi di LINGUE. 
Imparerete in poco tempo, grazie anche 
alle attrezzature didattiche che completano 
i corsi, ed avrete ottime possibilità d’impie¬ 


go e di guadagno. 

CORSO ORIENTATIVO PRATICO 
(con materiali) 

SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
particolarmente adatto per i giovani dai 12 
ai 15 anni. 

IMPORTANTE; al termine di ogni cor¬ 
so la Scuola Radio Elettra rilascia un 
attestato da cui risulta la vostra prepa¬ 
razione. 

Inviateci la cartolina qui riprodotta (ritagliatela e 
imbucatela senza francobollo), oppure una semplice 
cartolina postale, segnalando il vostro nome co¬ 
gnome e indirizzo, e il corso che vi interessa. 


Noi vi forniremo, gratuitamente e senza alcun im¬ 
pegno da parte vostra, una splendida e dettagliata 
documentazione a colori. 

Scuola Radio Elettra 

Via Stellone, 5/406 
10126 Torino 

PRESA D'ATTO 

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
N. 1391 


r 



La Scuola Radio Elettra è associata 
alla A.I.S.CO. 
Associazione Italiana 
Scuole per Corrispondenza per la 
tutela dell’allievo. 
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CONVERTITORE 

FREQUENIA-TENSIONE 

_a cura di A. Cattaneo_ 


I n questo breve articolo illustreremo 
un praticissimo circuito, in grado di 
trasformare un qualsiasi voltmetro in un 
frequenzimetro per impieghi audio. 

Il prezzo troppo elevato dei frequen¬ 
zimetri, molto spesso scoraggia Thobbi- 
sta che rinuncia a questo strumento assai 
utile in laboratorio. Il circuito che vi pre¬ 
sentiamo permette di saltare parzialmente 
Fostacolo permettendo di leggere la fre¬ 
quenza per mezzo di un semplice voltme¬ 
tro. La lettura sarà natualmente più preci¬ 
sa disponendo di un voltmetro digitale. La 
gamma di frequenza di lavoro del con¬ 
vertitore copre la banda audio vale a 
dire da 10 Hz a 10 kHz ma nessuno 


può impedire misure di frequenza ben 
più alte se lo si fa precedere da un 
“prescalef’. 

Il circuito è assai semplice, infatti ol¬ 
tre a due comunissimi integrati 741, fa 
uso di un 4151 della Rayteon studiato 
appositamente come convertitore fre¬ 
quenza/tensione. In fìg. 1 possiamo ve¬ 
dere lo schema completo delFapparec- 
chio che può essere suddiviso in tre 
parti; comparatore, convertitore F/V ed 
integratore. 

Il comparatore di ingresso è costituito 
da un 741 che ha il compito di accettare 
airingresso qualsiasi forma d’onda pe¬ 
riodica per renderla alFuscita opportuna¬ 


mente squadrata e pulita. 

L’uscita di questo primo stadio è at¬ 
tenuata da R2 e successivamente limi¬ 
tata in ampiezza a 5,1 V per mezzo del 
diodo zener DZ. Il trimmer RI, colle¬ 
gato tra l’alimentazione positiva e quella 
negativa, permette all’ingresso invertente 
dell’ICl di prelevare una certa tensione 
continua di soglia atta a compensare 
quei seònali d’ingresso che hanno la va-, 
riabile periodica sovrapposta ad un li¬ 
vello c.c. Attraverso Cl, il segnale così 
trattato viene posto all’ingresso di'IC2 
che svolge le mansioni vere e proprie 
di convertitore. La polarizzazione di que¬ 
sto integrato è assai semplice, Infatti non 



COMPARATORE 


CONVERTITORE P/v 


INTEGRATORE 


Fig. 1 - Schema elettrico del convertitore frequenza - tensione^. 
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TABELLA 1 

tensione fondo-scala 

max. frequenza 

risoluzione 

200 mV 

200 Hz 

± 0,1 Hz 

2 V 

2 kHz 

± 1 Hz 

20 V 

10 kHz 

± 10 Hz 



OROLOGIO- 

SVEGLIA 

DIGITALE 

UK821 


Finalmente un orologio da comodino 
che non disturba il sonno con il suo 
ticchettio, vi sveglia con la massima 
delicatezza e tiene conto dell’esigen¬ 
za dell’ultimo pisolino prima di alzarsi. 
Interruttori al tocco per la fermata 
totale o temporanea della sveglia 
(SNOOZE). 

Segnalazione di mancanza di cor¬ 
rente. 

Forma elegante e funzionale che si 
adatta con qualsiasi tipo di arreda¬ 
mento. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
Base tempi: freq. rete 

Quadrante: 24 ore con AM-PM 

Assorbimento: 2 V/A 

Dimensioni: 140 x 56 x 100 


sono necessari più di cinque resistori 
ed un condensatore di disaccoppiamento. 

Il ramo R8-R9, quest’ultimo variabile, 
permette la regolazione della tensione 
negativa d’uscita per la taratura del fondo 
scala. Il terzo ed ultimo stadio svolge 
prevalentemente la mansione di in¬ 
tegratore. 

Tale blocco, oltre ad amplificare il li¬ 
vello in uscita della continua assicura una 
ottima linearità di risposta e nello stesso 
tempo rende minime le eventuali spurie 
ancora presenti. 

Il trimmer RII regola l’“offset” di IC3 
e R12-R13-C3 è C4 formano la rete di 
integrazione dello stadio. 

In fase di taratura andrà regolato per 
primo RI per ottenere ai capi dello zener 
DZ un segnale ben pulito e squadrato, 
successivamente verrà tarato RII per 
ottenere un’uscita di -10 mV con segnale 
d’ingresso di 10 Hz. Il trimmer R9 va 
regolato per ultimo al f.ne di ottenere 
in uscita una lettura di -10 V con un 
segnale d’ingresso di 10 KHz. 

Come ui può notar dai valori di ta¬ 
ratura, la risoluzione dell’intero circuito 
è di -1 mV/Hz. 

L’alimòntazione necessaria al circuito 
è del tipo dualèz+15/04-15 V con un 
carico di circa 20 mA. 


Le prestazioni di questo apparecchio 
appaiono soddisfacenti con un segnale 
d’ingresso che va da 0,3 a 13 V di picco 
nella gamma di frequenze da 10 a 10.000 
Hz. Nelle operazioni di prova è stato 
usato un voltmetro digitale da 3 digit 
e mezzo. Nella tabella 1 riportiamo le 
misure effettuate con la relativa riso¬ 
luzione. 

Con una taratura accurata la precisione 
del convertitore è assai buona infatti non 
supera lo 0,5% a 10 kHz. 

A chi avesse intenzione di intrapren¬ 
dere il montaggio, consigliamo di dispor¬ 
re tutti i componenti, alimentatore com¬ 
preso, su un circuito stampato e di rin¬ 
chiudere il tutto in un contenitore me¬ 
tallico avendo cura di collegare a detto 
involucro la massa del circuito al fme 
di evitare false lettere dovute a induzione. 

Per taratura più fine e per maggiore 
stabilità è preferibile usare per R9 ed 
RII dei trimmer multigiri. 


1. Berlin, Howard M. The Design of 
Operational Amplifier Circuits, with 
Experiments. E & L Instruments INc. 
1977 

2. Istruzioni 4151, Raytheon Semicon- 
dictor Division, 

1976. 


nel numero in edicola di 

SELEZIONEi 

RADIOTVHIFI ELETTRONICA 

• SHIFT KEY PER FREQUENZE AUDIO 

• LA VIDEO REGISTRAZIONE 

• MULTIVIBRATORE CON L’UNITÀ 
CMOS 4047 

• AMPLIFICATORE AUDIO 
DI POTENZA VMOS 
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PDM35 




Multìmeter 








p.zza Bonomelli, 4 
20139 MILANO 
Tel. (02) 5693315 


DISTRIBUZIONE PRODOTI'I ELETTRONICI 
PER USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

ALIMENTATORI STABILIZZATI PROFESSIONALI 
SENZA TRASFORMATORE 


o con trasformatore a richiesta (prezzo fuori listino) 



Mod. 3 - Volt da 0,7 a 30 - carico max 6,5 A corrente 
lavoro 5 A autoprotétto contro i cortocircuiti. 

L 45.000 



Mod. 4 - Volt da 0,7 a 30 - carico max 15 A corrente 
lavoro 10 A autoprotetto contro i cortocircuiti. 

L. 59.000 


TRANSISTORI DI TRASMISSIONE 
E MODULI PILOTA 


2N 3866 

VHP 

1 

w 

L 

1.200 

2N 4427 

VHP 

2 

w 

L 

1.500 

2N 6080 

VHP 

4 

w 

L 

8.200 

2N 6081 

VHP 

15 

w 

L 

9.500 

2N 6082 

VHP 

25 

w 

L 

15.000 

FT 9381 

VHP 

100 

w 

L. 

53.000 

PT 9382 

VHP 

175 

w 

L 

102.000 

PT 9383 

VHP 

150 

w 

L 

88.000 

PT 9733 

VHP 

50 

w 

L 

25.000 

PT 9783 

VHP 

80 

w 

L 

35.000 

MF 20 

VHP 

25 

w 

L 

55.000 

MV 20 

VHP 

20 

w 

L 

50.000 

MV 30 

VHP 

30 

w 

l_ 

60.000 


(I prezzi indicati sono IVA esclusa). 


N.B. - Per altri materiali si prega fare richiesta specifica. Non 
si accettano ordini inferiori alle L. 10.000; oltre alle spese di. 
spedizione che assommano a L. 3.000. Il pagamento si 
intende anticipato almeno per il 50%. Non sì accettano ordini 
telefonici da privati. 


LIBRI 

IN VETRINA 


EQUIVALENZE E CARATTE¬ 
RISTICHE DEI TRANSISTORI 

Un manuale comprendente i dati 
completi di oltre 10.000 transistori 
che permette di ottenere numero¬ 
se informazioni per quanto riguar¬ 
da; 

— I parametri nominali 

— Le caratteristiche 

— I contenitori e le dimensioni 

— L’identificazione dei terminali 

— Le possibilità di impiego pratico 

— I diversi fabbricanti 

— I tipi di equivalenti sia Europei 
che Americani 

Fra i modelli elencati figurano an¬ 
che quelli la cui fabbricazione è 
da tempo cessata. 


_ L 6.000 

Ci^iiyi^eiae e carattsrìBl^ 
dei transistori 


©©©©©©© 
©©©© ©©© 
© © © ® © © ® 
©©©©©©© 



TABELLE EQUIVALENZE 
SEMICONDUTTORI E TUBI 
ELETTRONICI 
PROFESSIONALI 

Un libro che riempie le lacune 
delle pubblicazioni precedenti sul¬ 
l’argomento. Sono elencati i mo¬ 
delli equivalenti Siemens perquan- 
to riguarda: 

— Transistori europei, aniericani e 
giapponesi 

— Diodi europei, americani e giap¬ 
ponesi 

— Diodi controllati (SCR-thyristors) 

- LED 

— Circuiti integrati logici, analogi¬ 
ci e lineari per radio-TV 
— Circuiti integrati MOS 
— Tubi elettronici professionali e 
vidicons. 

ESERCITAZIONI DIGITALI -L. 4.000 

Misure applicate di tecniche 
digitali ed impulsive. 

Il libro inizia con le misure dei pa¬ 
rametri fondamentali dell’impulso 
e la stima dell’influenza dell’oscil¬ 
loscopio sui risultati della misura. 

Vi è poi una serie di esercitazioni 
intese a spiegare la logica dei cir¬ 
cuiti TTL e MOS e la differenza 
fra questi circuiti logici. Alcuni eser¬ 
cizi, in forma di questionario, sono 
aggiunti per stimolare il lettore ad 
approfondire i problemi con un 
proprio lavoro di ricerca. 

Sconto 10% agli abbonati alle riviste J.C.E. 
-CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA- 

Da inviare a JCE - Via dei Lavoratori. 124 - 20092 Cinisello B. 

Inviatemi i seguenti volumi pagherò al postino l’importo indicato più spese 
di spedizione. 

■ ABBONATO ■ NON ABBONATO 

N_Equivalenze e caratteristiche dei transistori L. 6.000 (Abb. L. 5.400) 

N._Tabelle equivalenze semiconduttori e tubi L. 5.000 (Abb. L. 4.500) 

N._Misure applicate di tecniche digitali L. 4.000 (Abb. L. 3.600) 

Nome _ 

Cognome _ 




Via _N. 

Città _Cap. _ 

Codice Fiscale_ 

Data_Firma _ 
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riparatori che si dedicano anche al rispristino di radiotele¬ 
foni CB incontrano sempre delle difficoltà nel regolare la per¬ 
centuale di modulazione in ogni apparecchio riparato, perchè 
quasi sempre dopo aver sostituito un transistor o il trasforma¬ 
tore d’uscita questa cambia. In più o in meno. Se il segnale è 
sottomodulato, la resa decade, se è sovrammodulato interviene 
una distorsione inaccettabile. Chi ha una strumentazione com¬ 
pleta (e dal gran costo) in verità, non si può dire che incontri 
problemi, perchè con un indicatore della percentuale, o un 
oscilloscopio che giunga a 40 MHz, l’analisi è elementare: ma 
quanti sono i tecnici non precisamente “specializzati” che in¬ 
vestono una decina di milioni nei modulometri? Ben pochi! 

Per tutti gli altri, parleremo qui di un semplice sistema che 
consente ad ogni oscilloscopio (anche i modelli di base con 
solo 5 MHz di banda passante, i più tradizionali, che ogni ripa¬ 
ratore impiega) di funzionare come indicatore della profondità 
e della qualità della modulazione, nel campo CB. 

Il circuito di quello che potremmo definir “adattatore” è 
nella figura 1. Tutto qui? Sì, semplice ma efficace. In pratica 
null’altro che un circuito accordato. E come si usa? Lo vediamo 
subito. Anche gli “scope” modesti prevedono sempre l’ingresso 
diretto alle plachette verticali del tubo. Questa presa, o coppia 
di attacchi, può non essere sul pannello, anzi, in molti casi è 
retrostante. 

Il nostro adattatore deve essere collegato tra l’uscita RE del 
radiotelefono e le placchette verticali. In pratica è un “trasfor- 





di R. Tosi 


VERIFICA DEL SEGNALE 
RF SULL’OSCILLOSCOPIO 


Per la valutazione del funzionamento di qualunque radiotelefono CB in emissione, il wattmetro dice poco; indica un segnale 
erogato, ma non la qualità del medesimo, e men che meno la percentuale di modulazione. D'altronde, gli analizzatori di spettro 
non sono disponibili per la maggior parte dei tecnici. Uoscilloscopio, potrebbe essere impiegato per osservare i 'pattern” 
qualitativi, ma sfortunatamente, solo gli strumenti della specie che hanno un canale Y che "passi” senza attenuazioni da 30 
a 40 MHz possono essere usati senza sistemi adattatori, ed anche questi, considerato il loro costo, sono strumenti "per 
pochi”. Descriviamo qui un semplicissimo circuito che consente di vedere la RF sullo schermo di oscilloscopi anche per nulla 

professionali ed a larghissima banda. 


mature in salita” per la tensione della RF che modula diretta- 
mente il raggio catodico. La LI, infatti è formata da sole 3 
spire, mentre la L2 ne ha 8-10. 

Ed allora cosa succede, una volta che si modula il raggio? 
Piano, diciamo due parole sulla realizzazione, poi verrà il resto 
del commento. Il supporto per gli avvolgimenti sarà da 0 10 mm 
e munito di nucleo avvitabile; il filo per L2, che sarà avvolta 
per prima, è normale rame smaltato da 0,8 mm; le spire 
saranno strettamente accostate. La LI sarà avvolta accanto alla 
precedente (lato freddo, ovvero terminale diretto alla massa); 
in pratica è un link, quindi può essere costituita da filo isolato 
in vipla per collegamenti. CI e C2 possono essere isolati m 
mica, oppure in ceramica (l’isolamento deve essere sempre 
elevato, dell’ordine dei 150 V minimi) e C3 sarà un com¬ 
pensatore a mica compressa da 50-60 pF massimi. Per l’ingresso 
e l’uscita si utilizzeranno prese BNC, oppure SO-239, oppure 
“N„. I collegamenti saranno brevi e diretti, come si vede nella 
figura 2. 


Vediamo ora come si procede per collaudare l’adattatore. 

Le connessioni ingresso-uscita, saranno effettuate con cavi 
coassiali; il radiotelefono impiegato in questo stadio del lavoro 
deve essere sicuramente in ottima efficienza e modulato pres¬ 
soché al 100%. 

AH’ingresso, invece del microfono si porterà un segnale a 
forma di sinusoide dalla frequenza che non è molto importante 
(1000-2000 Hz), ma dall’ampiezza ben definita, ovvero 100 
mV picco-picco (35 mV RMS). Ogni generatore audio da 
banco può essere impiegato. 

Il canale da scegliere per la prova, può essere il 9, oppure 
il 10. Accesi gli apparati, e posto in emissione il radiotelefono, 
sullo schermo dell’oscilloscopio deve apparire un “pattern” 
(forma d’onda complessa) simile a quello che si scorge nella 
figura 3/c (4); ove si scorgesse al contrario una macchia 
confusa, C3 ed il nucleo di LI devono essere regolati alterna¬ 
tivamente con la necessaria pazienza e lentezza sino a ricavare 
il triangolo-trapezoide. Identicamente se lo strumento “SWR” 
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RADIOTELEFONO PLACCHETTE VERTICALI 

( TX ) C2 5pF ( SCOPE ) 



Fig. 1 - Schema elettrico. 



Fig. 2 - Realizzazione pratica. 


del radiotelefono indicasse troppe onde stazionarie. Una tara¬ 
tura, in pratica sarà sempre necessaria, ed allo scopo, racco¬ 
mandiamo di praticare un foro sulla parete della scatola-con¬ 
tenitore-schermo in corrispondenza del nucleo della bobina. 



Prototipo di apparecchio che consente di vedere la RF sullo schermo di 
un oscilloscopio. 

se questo non ha la vite di comando sporgente, visto che la 
operazione va condotta con lo schermo chiuso. 

In casi eccezionali, e per varie cause concatenate, Tadatta- 
mento tra LI e l’uscita del radiotelefono può essere imperfetto, 
e rimaner tale anche se si regola il nucleo in tutte le posizioni 
possibili, ed il C3 che stabilisce un carico “riflesso”. Se sfortu¬ 
natamente questa è la situazione, l’avvolgimento deve essere 
modificato (proprio per questo, sin’ora non abbiamo suggerito 
di incollarlo. 

Le spire possono essere ridotte a due, rifacendo poi tutte 
le prove, oppure aumentare a quattro. 

Raggiunto un livello SWR normale, i piccoli spostamenti 
di C3 “allargheranno” e restringeranno il “pattern”. Il migliore 
allineamento si avrà allorché il triangolo-trapezoide ha una 
altezza di, poniamo, 3 pollici se il segnale è osservato su di 
un tubo da 5 pollici, o analogamente; in sostanza, allorché 
l’inviluppo é ben visibile e netto, ma non occupa tutto lo 



Fig. 3 - Forme d'onda basilari. 
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schermo. Questo, perchè i “margini” servono a verificare la 
sovramodulazione. Per simulare questa condizione nel radiote¬ 
lefono che serve come elemento di prova, si staccherà TAMC 
(controllo automatico della profondità di modulazione) ed il 
segnale all’ingresso microfonico sarà elevato a 150-200 mV 
picco-picco. In tal modo, il “pattern” deve divenire simile a 
quello che si scorge (ottimizzato) nella figura 3/d. La forma 
d’onda deve “restringersi” sul piano orizzontale ed ampliarsi 
a dismisura in quello verticale, sino a raggiungere la circonfe¬ 
renza esterna del tubo e magari superarla risultando “tosato” 
nei vertici; la riprova della modulazione che supera il 100%, 
più che l’estensione verticale, sarà l’apparire di una “codina” 
che si protende sulla sinistra dell’inviluppo. Questa indica 
sempre una situazione anomala, e precisamente l’eccesso di 
“swing” negativo nel picco, che in certi casi particolari può 
essere presente se quello positivo (indicato dall’eccessiva esten¬ 
sione del “pattern”) è più o meno normale. 


Come abbiamo detto, i disegni di figura 3 sono molto 
“ottimizzati”, ed in pratica i display risulteranno sempre meno 
“netti” anche se similari. Per rivederli in pratica si osservino 
le figure 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

La figura 4 mostra la modulazione perfetta, esattamente 
al 100%; il diplay è del tutto indistorto (ci riferiamo al pattern 
triangolare, poiché il segnale a forma di sinusoide non è 
significante; semplicemente mostra l’audio presentato aH’in- 
gresso microfonico, essendo a doppia traccia l’oscilloscopio 
usato). 

Nella figura 5, si vede cosa accade aumentando il segnale 
audio (traccia sottostante). Ecco che appare la sovramodula¬ 
zione, manifestata dalla “codina-a-sinistra” e dall’anormale 
espansione della traccia verticale a destra; in pratica, tra il 
segnale di figura 4 e questo, vi è una differenza di 10 dB. 

Nella figura 6, è mostrato il tipico “pattern” della sottomo¬ 
dulazione (che nel caso in esame raggiunge il 50 % circa). Si 



Fig. 4 - Modulazione perfetta esattamente al 100%. 


Fig. 7 - Leggera sottomodulazione. 




Fig. 5 - Aumentando il segnale appare la sovramodulazione. 


Fig. 8 - Difetto abbastanza comune nei radiotelefoni a 40 canali. 



Fig. 6 - Tipico ''pattern” della sottomodulazione. 


Fig. 9 - Altra anomalia comune riscontrata. 
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1 PERI CIRCUITI 
'< INTEGRATI 


ISOflTIP 


nuovo saldatore 
senza fili 
luce incorporata 

carica rapida 



LU/5800-00 


Nell'era dei microprocessori delle sofisticate tecnologie MOS 
e BIFET il saldatore WAHL-ISO-TIP risolverà tutti i vostri pro¬ 
blemi di affidabilità relativi alle saldature. 

Tecnici professionisti fatelo diventare uno strumento indi¬ 
spensabile per il vostro laboratorio. 

Salvando anche uno solo dei sofisticati circuiti LSI avrete 
già pagato una grossa parte del costo di questo autentico 
gioiello. 

ALCUNE CARATTERISTICHE; 

• Si ricarica solamente in 4 ore. 

• Indipendenza totale. Raggiunge la temperatura di saldatura 
in 5 secondi. Effettua fino a 125 saldature senza bisogno 
di ricarica. 

• Le punte isolate eliminano le correnti parassite; non neces¬ 
sita quindi di messa a terra. 

Pulsante di riscaldamento per prevenire accidentali riscalda¬ 
menti della punta. 

• Supporto con incorporato il circuito di ricarica 

• Nuove batterie a lunga durata al nichel-cadmio 

c II tempo di ricarica è 3 volte inferiore rispetto alle batterie 
standard. 

• La confezione comprende; 1 saldatore, 1 supporto carica 
batterie, 1 punta 0 1,8 mm, 1 punta 0 4,7 mm. 


■ Peso. 150 g- 

• Lunghezza con punta.20 cm 

• Temperatura.370 °C 

• Potenza. 50 W 

• Tensione di ricarica.2,4 V 

• Tensione di alimentazione.220 Ve,a. 


in vendita presso tutte le sedi GBC 


noti Tottundimento della “punta” a sinistra del triangolo, T 
anormale “gonfiatura” del lati e farrotondamento dei vertici a 
destra. 

Nella figura 7 si vede una leggera sottomulazione. Il “pat¬ 
tern” sembrerebbe buono, a prima vista, ma confrontandolo 
con quello di figura 1, è facile constatare che i lati inferiori 
e superiori sono meno netti e gli angoli iniziano ad arroton¬ 
darsi. Nella figura 8 e 9, infine, si nota un difetto abbastanza 
comune, presentato specialmente dai radiotelefoni moderni a 
40 canali. 

Si tratta di un AMC eccessivamente attivo, che non solo 
limita la modulazione al 100%, ma impedisce il raggiungimento 
del 100% quale che sia l’ampiezza della modulazione (si notino 
le tracce dell’audio, normalmente tanto ampio da sovramodu- 
lare). È da notare che vi è sempre un regolatore-trimmer 
dell’AMC interno, quindi, in questi casi è facile rimediare, 
spostandolo per quanto serve. 

E se si opera su di un convenzionale 23 canali privo di AMC? 
Bene, in questi, prima di tutto, si deve considerare che una 
certa sottomodulazione è normale cioè già prevista dai proget¬ 
tisti ad evitare che l’uso di un preamplificato porti il tutto in 
sovramodulazione; quindi se il guadagno non è proprio andato 
“in cantina”, si può ritenere normale il funzionamento. 

Se, al contrario, dopo la riparazione, il radiotelefono sovra- 
modula, il ricambio montato genera un guadagno esuberante 
che non può essere sottaciuto, altrimenti la voce dell’opera¬ 
tore diverrebbe la tradizionale “raganella”. Si deve limitare 
l’escursione dell’audio, intervenendo sugli stadi preamplifica¬ 
tori microfonici. Talvolta, è presente il sempre benvenuto 
trimmer; in altri casi si completerà il lavoro operando sulla 
resistenza di collettore dello stadio interessato, stando però 
attenti a non causare un punto di lavoro erroneo che dia 
luogo alla modulazione esatta, ma distorta! 


ELENCO DEI COMPONENTI 


CI : condensatore da 5 pF, a mica argentata oppure ceramico 
“Pin-up” Philips. 

C2 : eguale al Cl. 

C3 : compensatore da 50 pF massimi, oppure da 60 pF massimi. 
È preferibile il tipo che si vede nelle illustrazioni, detto “a 
mica compressa”. 

L1-L2 : vedere testo. Le spire della prima devono essere speri¬ 
mentate per il miglior adattamento. 


AVVISO AGLI ABBONATI 

Le seguenti pubblicazioni: 

• GUIDA 1979 

DELLE RADIO-TV LOCALI 

• NUOVA GUIDA 

DEL RIPARATORE TV 

• MANUALE DI SOSTITUZIONE 
DEI TRANSISTORI GIAPPONESI 

• GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DEI 
SEMICONDUTTORI NEI CIRCUITI TVC 

saranno spedite agli aventi diritto entro 
GIUGNO 1979. 
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”LA SEMICONDUTTORI” - MILANO 

c.a.p. 20136 - Vìa Bocconi 9 - Tel. 02/59.94.40 

Avendo ritirato nuovi stock di materiale nuovo e di tipo professionale, ha il piacere di elencarvi le offerte del 
mese a prezzi imbattibili. Le spedizioni vengono effettuate solo se con pagamento anticipato, oppure con un 
acconto anche in francobolli o assegno circa 30% arrotondato. Ordini non inferiori alle 6.000 lire. Aggiun¬ 
gere dalle 3.000 alle 5.000 lire per spese postali ed imballo secondo entità del peso. 

LE FORNITURE VENGONO EFFEnUATE FINO ESAURIMENTO SCORTE 


codice 


MATERIALE 


costo 

listino 

ns/off. 

A101/K 


INVERTER per trasformazione CC in CA «SEMICON». Entrata 12 V In CC uscita 220 V CA a 50 Hz. Po- 







tenza 130/150 W con onda corretta distorsione Inferiore 0,4%. Circuito ad integrati e finale potenza 







2N3771. indispensabile nei laboratori, imbarcazioni, roulotte, impianti emergenza eoe. Dimensioni 







mm. 125x75x150; peso Kg. 4 



150.000 

49.000 

A102/K 


INVERTER con caratteristiche del precedente ma potenza 200/220 W misure 245x100x170. Peso Kg. 6,5 



200.000 

75.000 

A103/K 


INVERTER come sopra ma 24 V alimentaziorve. potenza 230/250 W 



250.000 

85.000 



Attenzione; sono severamente proibiti per la pesca. 





A103/1 


BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 1.000 A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 



4.000 

A103/2 


BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 110 1.800 A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 



6.000 

Al03/3 


BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 2.300 A104/I CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per 

H.F. 

tipo C60 2.800 

Al03/4 


BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 140 3.000 A104/2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per 

H.F. 

tipo C90 3.800 

A109 


MICROAMPEROMETRO tipo crista! da 100 microA; con quadrante nero e tre scale colorate tarate in 







smiter - wumeter - voltmetro 12 V. Uso universale mm. 40x40 



9.000 

2.500 

A109/2 


MICROAMPEROMETRO tipo Philips orizzontale 100 mA mm. 15x7x25 



4.000 

1.500 

Al 09/8 


MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zeri centrali per stereofonici due scale 100—0 + 100 







mA mm 35x28x40 



8,000 

3.000 

A109/9 


WUMETER DOPPIO serie cristai mm. 86x40 



12.000 

4.500 

A109/10 


WUMETER GIGANTE serie cristai con ìllumin. mm. 70x70 



17.000 

8.500 

A109/11 


WUMETER MEDIO serie cristai mm. 55x45 



8.000 

4.500 

Al09/12 


VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serie cristai per CC illuminabili misure mm. 40x40 V 15-30-50-100 







(specificare) 



10.000 

5.000 

A109/13 


AiMPEROMETRi giapponesi come sopra portate da 1-5-10-30 A (specificare) 



10.000 

5.000 

A109/15 


MILLIAMPEROMETRI come sopra mm. 50x50 da 1-5-10-100 mA (specificare) 



12.000 

6.000 

A109/16 


MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampere (specificare) 



13.000 

6.500 

A109/17 


SMITER-MICROAMPEROMETRf con tre scale in S e dB 100 oppure 200 mA mm. 40 x 40 (specificare) 



13.000 

6,000 

Al09/30 


DISPOSITIVO ADATTATORE per wumeter completamente taratile 




5.500 

A109/40 


WATTMETRI «ICE» da pannello specificare portata 75-140-170 W, dimensioni 70x60 mm 



38.000 

15.000 



PIAHINA MULTICOLORE FLESSIBILISSIMA 






A112 

3 capi x 0,50 al m. L. 100 A112/4 12 capi x 0,35 al m. 


L. 

800 



Al 12/1 

6 capi X 0,35 al m. L. 200 Al 12/5 20 capi x 0,35 al m. 


L. 

1.300 



Al 12/2 

8 capi x 0,35 al m. L. 400 A112./7 30 capi x 0,35 al m. 


L. 

2.000 



Al 12/3 

10 capi X 0,35 al m. L. 600 Al 12/8 40 capi x 0,35 al m. 


L. 

3.000 


A114 


CAVO SCHERMATO doppio flessibilissimo al m L. 200 





A114 bis 


CAVO SCHERMATO quadruplo m. L. 400 





Al14/1 


CAVO SCHERMATO per microfono unipolare al metro 




150 

Al 14/2 


CAVO BIPOLARE (5 metri) con spina punto-linea per casse 



2.500 

400 

Al 14/3 


CAVO RIDUTTORE da 12 a 7,5 V con presa DIN completo di zener e resistenze limitatrici per alimen¬ 



7.500 

1.500 



tare in auto radio, registratori 





A115 


CAVO RG da 52 n 0 esterno 5 mm al mt 




100 

Al15/1 


CAVO RG da 75 0 esterno 4 mm al mt 




100 

Al15/3 


CAVI ROSSO/NERO flessibile 0 3 mm. completi di Pinze batteria lunghezza 2 metri alla coppia 



6.000 

2.000 

A116 


VENTOLE RAFFREDDAMENTO Professionali sistema Pabst/Wafer/Rotor ecc. 220 V dimens. mm. 90x90x25 



21.000 

9.000 

Al 16/1 


VENTOLE come sopra grandi (mm 120 x 120 x 40) 



32.000 

12.000 

Al 16/2 


VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) 



32.000 

8.000 

Al16/3 


VENTOLE come sopra superprof. e miniaturizz. ^ pale (mm, 80x80x45) 220 V 



48.000 

12.000 

A116/4 


VENTOLE come sopra superprof. e miniaturizz. da 115 V (accluso cond. per i 220 V) 



48.000 

8.000 

Al17/5 


VENTOLA A CHIOCCIOLA 0 90x70 



28.000 

11.000 

A120 


SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompieri, motore a 12 V - 4 A 



30.000 

13.000 

A121 


SIRENA ELEnRONICA bitonale 12 V 80 dB 




14.000 

A121/2 


SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB 




17.000 

A130 


ACCENSIONE ELETTRONICA «ELMI F.P.» capacitiva da competizione. Completamente blindata, 







possibilità di esclusione, completa di istruzioni 



45.000 

18.000 






Compact 

Lesa 


C15 

C16 

C17 

C18 


100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF) 

100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD fda 100 pF a 0.5 MF) 

40 CONDENSATORI POLI CARBONATO (ideali per cross-over, temporizzatori, strumentazione) 
Valori 0,1 - 0,2 - 0.3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 

50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2^ 3000 MF grande assortimento assiali e verticali 


8 000 1.500 

12.000 3.000 

15.000 4.000 

20.000 5.000 












APPARECCHIATURE E ACCESSORI H.F. 


costo listino ns/off. 


AMPLIFICATORE stereo marca «RADIOMARELLI ST11» 15 + 15 Watt con incorporata meccanica giradischi di ottima qualità con 
regolazione di velocità, braccio tarabile, testina piezo blindata, modernissima esecuzione i-n alluminio e comandi in nero, attac¬ 
chi per sinto e registratore. Dimensioni 490x295x130 compresa copertura plexiglass 

AMPLIFICATORE stereo marca «RADIOMARELLl ST21>» 30 + 30 Watt con meccanica professionale Mareili testina magnetica, in¬ 
gressi sinto regist., microfoni, aux. Controlli anche del ramble, scratch, fisiologico. Esecuzione ultramoderna in alluminio con 
frontale nero e comandi cromati. Dimensioni 535x330x175 compreso plexiglass 


120.000 65.000 


220.000 88.000 


PER CHI HA POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO 

COMPACT «LESA SEIMART» dimensioni 510 x 300 x 170 comprendente amplificatori HF 16 + 16 W effettivi, piastra gira¬ 
dischi autcHTiatica con testina ceramica, registratore e ascolto stereo sette, mixer per dissolvenze e sovraincisione su na¬ 
stri già incisi (adatto anche per sonorizzazione film) possibilità di registrare contemporaneamente dai dischi. Tutti i comandi 
a tasti e con slaider, di linea modernissima. Gamma a risposta da 25 a 22.000 Hz distorsione max 0.1 su 2 x 8 W. Entrate 
per toner, micro, e attacco cuffie. L'apparecchio è ancora corredato di garanzia della Seimart. 


listino ns/off. 
320.000 108.000 

+ 5.000 s.s. 


PIASTRA GIRADISCHI BSR C123. Tipo semiprofessionale con cambiadischi, regolazione braccio micrometrica, rialzo pneumatico, 
antiskatmg, testina ceramica H.F. Finemente rifinita in nero opaco e cromo. 0 piatto 280 mm. 

PIASTRA GIRADISCHI BSR Pt61. Tipo professionale, braccio tubolare modello 1978 con doppia regolazione micrometrica. Antiska¬ 
ting differenziato doppio per puntine conica o elleittica. Testina magrretica SHURE M75 super H.F. Questa meccanica è indicata 
per complessi ad alto livello o radiolibere - banchi - regia 

MOBILE PER DETTE PIASTRE BSR completo di coperchio in plexiglas e basetta per attacchi. Elegantissimo color mogano con 
mascherina frontale in alluminio satinato. Misura mm 395 x 65 x 370. 

HA/1 ■ MECCANICA REGISTRATORE Stereo 7 «Incis» cono monocomando per tutte le operazioni tipo mono (eventualmente 
modificabile in stereo) 

HA/2 - MECCANICA «LESA SEIMART» per registrazione ed ascolto stereo sette. Completamente automatica anche nella espul¬ 
sione della cassetta. Tutti i comandi eseguibili con solo due tasti. Completa di testine stereo, regolazione elettronica, robustissima 
e compatta (145x130x60) adatta sia per installazione in mobile sia per auto, anche orizzontale. 

HA/3 - MECCANICA per stereo otto completa di circuiti di commutazione piste con segnalazione a led. Regolazione elettronica, 
motore professionale con volano stroboscopico. Misure frontale compresa mascherina cromata mm. 110x40 prof, 140 


118.000 

42.000 

198.000 

88.000 

32.000 

12.000 

18.000 

9.000 

46.000 

18.000 

60.000 

20.000 


CASSE ACUSTICHE per H.F. originai «AMPTECH» 
in modernissima esecuzione color mogano e frontale tela nera 


TIPO 

W eff. 

VIE 

BANDA FREO. 

DIMENSIONI cm. 

LISTINO 

OFFERTA (cad.) 

HA/10 

20 

2 

60/17.000 

50 X 30 X 20 

40.000 

20.000 

HA/11 

30 

2 

60/17.000 

50 X 30 X 20 

70.000 

25.000 

HA/12 

30 

2 

50/18.000 

55 X 30 X 22 

85.000 

30.000 

HA/13 

40 

3 

40/18.000 

45 X 27 X 20 

100.000 

38.000 

HA/18 

60 

3 

40/20.000 

50x31 X 17 

150.000 

65.000 

HA/20 

100 

4 

30/20.000 

64 X 40 X 28 

290.000 

140.000 


GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE DA 4 OPPURE 8 OHM (Specificare) 


CODICE 


TIPO 


0 mm 


W eff. 


BANDA FREQ. 


RIS. 


PREZZO LISTINO 


NOSTRA OFFERTA 


XA 

WOOFER sosp, gomma 

265 

40 

30/4000 

30 

24.000 



13.000 

A 

WOOFER sosp. gomma 

220 

25 

35/4000 

30 

14.500 



8.000 

B 

WOOFER sosp. schiuma 

160 

18 

30/4000 

30 

13.000 



7.000 

C 

WOOFER MIDDLE sosp. gomma 

160 

15 

40/6000 

40 

11.000 



6.000 

D 

Mi DOLE ellittico 

200 X 120 

8 

180/10000 

160 

5.500 



2.500 

XD 

MIDDLE blindato 

140 

13 

400/11000 

— 

8.000 



4.000 

XYD 

MIDDLE a sosp. con calotta stagna 140 x 140 x 110 

30 

600/12000 

— 

14.000 



7.000 

E 

TWEETER blind. 

100 

15 

1500/18000 

— 

4.000 



3.000 

F 

TWEETER cupola 

90 X 90 

35 

2000/22000 

— 

18.000 



7.000 

G 

WOOFER SUPER 

320 

60 

30/4500 

30 

70.000 



35.000 

H 

WOOFER SUPER 

360 

100 

25/4500 

30 

120.000 



57.000 

H/1 

WOOFER ECONOMICO 

450 

150 

30/6000 

32 

180.000 



95.000 

H/2 

SUPER WOOFER 

450 

150 

15/3000 

20 

210.000 



105.000 

1/1 

LARGA BANDA sosp. tela 

160 

15 

40/10000 

40 

12.000 



4.800 

1/2 

LARGA BANDA sosp. tela biconi co 

160 

20 

50/13000 

42 

18-000 



6.000 


Per coloro che desiderano essere consigliati 

suggeriamo le 

seguenti combinazioni 

(quelle 

segnate con (*) 

sono le più 


classiche) e per venire 

incontro agli 

hobbisti pratichiamo un ulteriore sconto nella 

nostra produzione 




CODICE 

W eff. 

TIPI DI ALTOPARL. 

ADOTTATI 


COSTO 

NOSTRA 

SUPEROFFERTA 

1 

60 (*] 


A+B-i-C + D + E 



48.000 



25.000 

2 

50 


A+C-fD-FE 



35.000 



18.000 

3 

40 


a-fd-fe 



24.000 



12.500 

4 

35 [‘) 


b-fc-fe 



22.500 



12.000 

5 

30 (*) 


c+d-fe 



20.500 



10.500 

6 

25 (*) (*) 


B + D + E 



22.500 



11.500 

7 

20 


A-fE 



16.500 



8.000 

8 

15 (*) 


C+E 



15.000 



7.000 


ATTENZIONE: Chi vuole aumentare potenza e 

resa nelle il 

Woofer A con XA 

(10 W in 

più) differenza 

L. 

5.000 



sopraelencate combinazioni, può sostituire il 

Middle D con XD 

( 5 W in 

più) differenza 

L. 

2.000 





il 

Tweeter E con F 

(20 W in più) differenza 

L. 

5.000 


CROSS-OVER «MIRO» da 12 dB per ottava. Impedenza da 4 oppure 8 Ohm 


ADS3030/A 

ADS3030 

ADS3060 

ADS3050 

ADS3040 


2 vie 30 Watt 
2 vie 40 Watt 

2 vie 60 Watt 

3 vie 40 Watt 
3 vie 50 Watt 


L. e.m 
L. 7.500 
L. 14.000 
L- 8.000 
L, 12.000 


ADS3070 

ADS3080 

ADS30100 

ADS30150 

ADS30200 


3 vie 70 Watt 
3 vie 100 Watt 
3 vie 150 Watt 
3 vie 250 Watt 
3 vie 450 Watt 


L, 18.000 
L. 20.000 
L. 31.000 
L. 60.000 
L. 90.000 


K/A 


TELA per casse acustiche a double-face (grìgio scuro da una parte e grigio scurissimo dall'altra). Tipo 
speciale irrestringibile e antigroscopica. Altezza cm. 110 al m lineare. 


16.000 


4.000 



































codice 

MATERIALE 

costo listino 

ns/off. 

C19 

ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondi, rettangolari, barattolo, passanti 
ecc. normaii e miniaturizzati. Valori da 0,5/5 fino a 10/300 pF 

10.000 

4.000 

C20 

ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0,1 a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V 

12.000 

4.500 

D/2 

CONFEZIONE QUADRIPIATTINA «Geloso» 4x050 = 50 metri -f Chiodi acciaio, isol. Spinette 

10.000 

2.500 

E/1 

CONFEZIONE 30 fusibili da 0.1 a 4 A 

3.000 

1.000 

L/1 

ANTENNA STILO cannocchiale lungh mm min. 160 max 870 


1.500 

L/2 

ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 200 max 1000 


2.000 

L/3 

ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 


2.000 

L/4 

ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 


3.000 

L/5 

ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min 190 max KK) 


3.500 

M/1 

ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura (10 x 10 mm.) da 455 MHz (specificare colori) 

10.000 

3.000 

M/2 

ASSORTIMENTO Medie da 10,7 MHz (10x10 mm.) 


3.000 

M/3 

FILTRI CERAMICI «Murata» da 10,7 MHz 

1.500 

700 

M/5 

FILTRI CERAMICI «Murata» 455 kHz a sei stadi 

29.000 

10.000 

P/1 

COPPIA TESTINE «Philips» regist/e cane/ per cassette 7 

5.000 

2.000 

P/2 

COPPIA TESTINE «Lesa» reg/ e cane/ per nastro 

10.000 

2.500 

P/3 

TESTINA STEREO «Philips» o a richiesta tipo per appar. giapponesi 

9.000 

4.500 

P/4 

TESTINA STEREO «Telefunken» per nastro 

12.000 

2.000 

P/5 

COPPIA TESTINE per reverbero o eco 

10.000 

3.000 

Q/1 

INTEGRATO per giochi televisivi AY3/8500 completo di zoccolo 


8.500 

0/2 

INTEGRATO AY3/8550 


12.500 

Q/3 

INTEGRATO per sveglia: orologio TMS 1951 grande offerta 


7.800 

R80 

AìSSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici, doppi con e senza interruttore, da 5CK) fi a 1 MO 

18.000 

5.000 

R80/1 

ASSORTIMENTO 15 potenziometri a filo miniaturizzati da 5 W, valori assortiti 

20.000 

4.000 

R81 

ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali, miniaturizzati, piatti da telaio e da circuito stampato. Valori da 

100 n a 1 Mfì 

10.000 

3.000 

R82 

ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo ceramico, tipo quadrato da 2-5-7-10-15-20 W. Valori da 0,3 lì fino 
a 20 kn 

15.000 

5.000 

R83 

ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0,5 - 1 - 2 W 

10.000 

3.000 

TIPO 

FR/1 

FOTORESISTENZE PROFESSIONALI «HEIMANN GMBH» 

DIMENSIONI FORMA POTENZA lì A LUCE a BUIO 

mm in mW SOLARE 

6x3x1 retan. Miniatura 30 250 500 K 

5.000 

1.500 

FR/3 

0 5 X 12 cilindrica 50 230 500 K 

5.000 

1.000 

FR/5 

0 10 X 5 rotonda piatta 100 250 1 Ma 

4.000 

1.000 

FR/6 

0 10 X 5 rotonda piatta 150 250 500 K 

4.000 

1.000 

FR/7 

0 10 X 6 rotonda piatta 200 900 1 Ma 

4.000 

1.000 

FHF/12 

LAMPADE E TRIGGER PER FLASH E STROBO - «HEIMANN GMBH» 
vengono fomite dì relativi schemi e dati tecnici 

E SU QUESTA FORMIDABILE OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 50% SUI PREZZI 

TUBO FLASH 40x15 mm. forma U 250 W/s V 400/600 

SEGNATI 

10.000 

FHF/13 

TUBO FLASH 30x18 mm. forma U 300 W/s V 400/600 


12.000 

FHF/14 

TUBO FLASH 55x23 mm forma U 500 W/s V 400/600 


14.000 

FHF/15 

TUBO FLASH 0 25x6 mm. forma circolare 500 W/s V 400/600 


14.000 

FHF/16 

TUBO FLASH 55x25 mm. forma U 1000 W/s V 400/600 


15.000 

FHS/20 

TUBO STROBO 40x10 mm, forma U 8 W V 400/650 


10.000 

FHS/21 

TUBO STROBO 60x25 mm. forma U 12 W V 600/1000 


14.000 

TXS/1 

BOBINA ACCENSIONE normale per tubi fino a 500 W/s 


7.000 

TXS/2 

BOBINA ACCENSIONE sìper per tubi oltre ì 1000 W/s 


8.000 


TI 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

no 

TlO/1 

T11 

T12 

TI 3/1 

T14 

T15 

T16 

T17 

T18 

Ti9 

T20 

T21 

T22 

722/1 

T22/2 

T22/3 

T23/1 

T23/2 

T23/4 

T23/5 

T23/6 

T24/1 

T24/2 

T25 

T26 

T27 

T28 

T29 

T29/2 

T23/3 

T/30 

T/31 

T32/2 

r32/3 


e serie Cmos 4000 e LM e CA 
BF244 


20 TRANSISTORS germ PNP T05 (ASY-2G-2N) 

20 TRANSISTORS germ (AGI25/126/127/128/141/142 eco.) 

20 TRANSISTORS germ serie K (AC141/42K-187-188K eco.) 

20 TRANSISTORS sii T018 PNP (BC107-108-109 BSX26 ecc.) 

20 TRANSISTORS sii T018 PNP (BC177-178-179 ecc.) 

20 TRANSISTORS sii plastici (BC207/BF147-BF148 ecc.) 

20 TRANSISTORS sii T05 NPN {2N1711/1613-BC140-BF177 ecc.) 

20 TRANSISTORS sii T05 PNP (BC303-BSV10-BC161 ecc.) 

20 TRANSISTORS T03 (2N3055-AD142/143-AU107/108 ecc.) 

20 TRANSISTORS plastici serie BC 207/208/116/118/125 ecc. 

20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 ecc. 

DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con 100 W di uscita 
20 TRANSISTORS serie BD 136/138/140/265/266 ecc. ecc. 

PONTE da 400 V 20 A 
DIODI da 50 V 70 A 
DIODI da 250 V 200 A 
DIODI da 200 V 40 A 
DIODI da 500 V 25 A 
10 INTEGRATI \xA 723/709/741/747 
DIECI FET assortiti 2N3819 - U147 
CINQUE MOSFET 3N128 

INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in T03) da 5,1 V 2 A 
Idem come sopra ma da 12 V 2 A 

INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 14 V 1,5 A 
INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1.5 A 
INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 5,1 V 3 A 
LED ROSSI NORMALI (ibusta 10 pz) 

LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pz) 

LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 

LED GIALLI NORMALI (5 pz] 

BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi - 2 gialli) 

ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, varicap 
ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A 

ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (100 pz) 
ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA, 5IVIA in tutte le lunghezze (300 pz.) 

ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frequenza (30 pz) 

CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 ATES 
CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 
CONFEZIONE 5 transistors 2N3055 RCA 

COPPIA transistors 2N3771 (=2N3055 ma doppia potenza 150 W 10 A x 2) 

SUPEROFFERTA 30 transistors serie 1 W in T018 ma con caratteristiche del 2N1711 (70 V 1 A) 
SUPEROEFERTA 100 transistors come sopra 
CONFEZIONE tre SCR 600 V / 7 A 
CONFEZIONE tre SCR 600 V / 15 A 


8.000 

1.500 

5.000 

2.000 

7.000 

3.500 

5.000 

2.500 

6.000 

3.000 

4.500 

2.500 

8.000 

4.000 

10.000 

4.500 

18.000 

10.000 

6.000 

2.000 

8.000 

2.500 

6.000 

2.000 

15.000 

4.000 

8.000 

3.000 

3.000 

1.000 

16.000 

5.000 

3.000 

1.000 

3.000 

1.000 

15.000 

5.000 

7.500 

3.000 

10.000 

2.500 

4.500 

1.500 

4.500 

1.500 

4.500 

1.500 

4.800 

1.500 

9.000 

3.000 

3.000 

1.500 

6.000 

1.500 

3.000 

1.500 

3.000 

1.500 

5.500 

2.300 

12.000 

3.000 

12.000 

3.000 

3.000 

1.000 

10.000 

2.000 

15.000 

3.000 

10-000 

5.000 

15.000 

7.000 

14.000 

5.000 

7.000 

3.000 

12.000 

1.500 

40.000 

4.000 

4.500 

1.500 

10.500 

4.000 






codice 

MATERIALE 

costo listino 

ns/off. 

T32/4 

CONFEZIONE tre TRI AC 600 V / 7 A + 3 Di AC 

6.000 

2.500 

T32/5 

CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 15 A + 3 DIAC 

12.000 

4.500 

T32/6 

5 COPPIE transistors Tip. 31-32-33-42 a scelta 

14.000 

5.000 

U/1 

MATASSA 5 metri stagno 60-40 0 1,2 sette anime 


800 

U/2 

MATASSA 15 metri stagno 60-40 0 1,2 sette anime 


2.000 

U/2 bis 

BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 

9.000 

6.500 

U/3 

KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacido, vernice serigrafica acido per 

4 litri, 10 piastre ramate in bakelite e vetronite 

12.000 

4.500 

U/4 

BOTTIGLIA 1 Kg acido per circuiti stampati in soluzione satura 


1.800 

U/5 

CONFEZIONE 1 Kg per cloruro ferrico (in sferette) dose per 5 litri 


2.500 

U/6 

CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misu*'e 


2.000 

U/7 

CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in vetronite circa 12/15 misure 


4.000 

U9/1 

PIASTRA MODULARE in bakel. ramata con 630 fori distanz. 3 mm (175 x 60 mm) 


800 

U9/2 

PIASTRA MODULARE in bakel. ramata con 1200 fori distanz. 2 mm (90 x 90) 


1.200 

U9/3 

PIASTRA MODULARE in bakel ramata con 416 fori distanz. 6 mm (120 x 190) 


1.200 

U9/4 

PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm. 95x95 1156 fori 


1.200 

U9/5 

PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo Integrati mm 95x187 2400 fori 


2.200 

U9/10 

PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 800 fori distanz. 3,5 mm (70x200 mm) 


1.600 

U9/11 

PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 800 fon distanz. 5 mm (110x195) 


2.000 

U9/12 

PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 1300 fori distanz. 3,5 mm (110x195) 


2.400 

U/11 

GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattoto 100 grammi 


3.500 

U/13 

PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originate «Karnak» corredata 100 g inchiostro serigrafico 


3.800 

U20 

DIECI DISSIPATORI ailum. massiccio T05 oppure T018 (specificare) 


1.500 

U22 

DIECI DISSIPATORI per T03 assortiti da 50 a 150 mm. 


4.500 

U24 

DIECI DISSIPATORI ass. per trans plastici e triac 


3.000 

V20 

COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 MICROLAMPADA 0 2,5 x 3 mm (6-12 V). I! Foto¬ 

transistor è già corredato di lente concentratrice e può pilotare direttamente relè ecc. Adatti per anti¬ 
furto, contapezzi ecc. 

4.500 

2.000 

V20/1 

COPPIA EMETTITORE raggi infrarossi + Fototransistors 

6.000 

2.500 

V20/2 

ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per detti 

4,000 

1.200 

V21/1 

COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI «Grundig». Una per trasmissione, l'altra ricevente. 

Per telecomandi, antifurti, trasmissioni segrete ecc. (completa cavi schermati) 

12.000 

5.000 

V23/1 

CUFFIA STEREOFONICA HF originale «LANDER» padiglioni gomma piuma, leggera e completamente 
regolabile. Risposta da 20 a 20.000 Hz 

19.000 

6.500 

V23/2 

CUFFIA STEREOFONICA HF originale «Jackson», tipo professionale con regolazione di volume per 
ogni padiglione. Risposta 20 a 19.000 Hz 

30.000 

12.000 

V23/3 

CUFFIA stereo «Jackson» come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 

40.000 

15.000 

V23/4 

CUFFIA stereo «Jackson» tipo professionale con regolaz. da 18 a 22 KHz 

68.000 

27.000 

V23/5 

CUFFIA stereo «Jackson» superprofess, leggerissima peso cavo compreso g. 180 tipo aperto e senza 
rego'azione da 18 a 23.000 Hz 

86.000 

29.000 

V23/7 

CUFFIA con MICROFONO con regolazione di volume, commutatore originale per essere infilato anche 
nel taschino, Imped mìcro 600 (5hm - (5CX)-8000 Hz) impedenza cuffia 8 Ohm (800-6000 Hz) Corredata 
di 2 metri cordone e plugs per GB Ideale per trasmettitori, banchi regia ecc 

52.000 

24.000 

V24/1 

CINESCOPIO 12” «Philips» corredato di giogo 

CINESCOPIO «NEC» 9” corredato di giogo 

36.000 

15.000 

V24/2 

36.000 

15.000 

V25 

FILTRI ANTIPARASSITARI per rete «Geloso». Portata 1 sul kW. Indispensabili per eliminare i disturbi 
provenienti dalla rete alla TV, strumentazione, baracchini ecc. 

8.000 

3,000 

V27 

MISCELATORI bassa frequenza «LESA» a due vie mono 

8.000 

3.000 

V29/2 

MICROFONO «Unisound» per trasmettitori e CB 

12.000 

7.500 

V29/3 

CAPSULA MICROFONO piezo «Geloso» 0 40 H F blindato 

8 000 

2.000 

V29/4 

CAPSULA MICROFONO magnetica «SHURE» 0 20 

4.000 

1.500 

V29/4 bis 

CAPSULA MICROFONICA magnetica «Geloso» per HF 0 30 mm 

9.000 

3.000 

V29/5 

MICROFONO DINAMICO «Geloso» completo di custodia rettangolare, cavo ecc 

9.000 

3.000 

V29/5 bis 

MICROFONO DINAMICO a stilo «Brion Vega» «Philips» completo cavo attacchi 

9.000 

3.000 

V29/6 

CAPSULA MICROFONICA preamplificata e supermimaturizzata. Microfono a condensatori ad altissima 
fedeltà, preamplificatorino a fet già incorporato (alìm da 3 a 12 V). Il tutto contenuto entro un cilin¬ 
dretto 0 mm 6x3 Ideale per trasmettitori, radiospie, radiomicrofoni in cui si richieda alta fedeltà e 
sensibilità. 

18.000 

4.500 

V29/8 

MICROFONO a condensatore con preamplificatore incorporato (alimentaz. con pila a stilo entrocontenuta 
durata 8000 ore continue) risposta da 30 a 18 000 omnidtrezion Dimensioni 18 x 170 completo di 

cavo e interruttore e reggitore per asta 

40.000 

12.000 

V29/9 

MICROFONO come sopra ma con capsula ultrafedele banda da 30 a 20 000 Hz Dimensioni 35 x 190 

100.000 

25.000 

V29/11 

MICROFONO dinamico «Turner» per banchi regia a doppia impedenza (25/50 ohm commutabile in 

25 000 ohm) in alluminio fuso completo di attacchi e cavo 

96.000 

16,000 

V29/12 

CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultrapiatto (mm 45x35x5) corredato di m 1,5 e jack. Pos¬ 
sibilità dì amplificare o registrare le telefonate Con due di questi captatori messi aiTestremità di 
una molla si può ottenere l’effetto eco o cattedrale 

8.000 

3.000 

V30/2 

PREAMPLIFICATORINO r- sezione amplificatore 2 W per testine o microfoni magnetici Telaietto com¬ 
pletamente montato con 5 transistors alim 9 V. volume e tono con trimmer incorporati 

6,000 

2.000 


V31/1 

CONTENITORE METALLICO, finemente verniciato azzurro martellato, frontale alluminio serigrafabile. 



completo di viti, piedino maniglia ribaltabile misure (mm 85x75x150) 




2.500 

V31/2 

CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 115 x 75 x 150) 




2.800 

V31/3 

CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 125 x 100 x 170) 




3.800 

V31/4 

CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistori finali combinabili) (mm 245 x 100 

X 170) 


5.800 

V31/5 

V31/6 

CONTENITORE METALLICO come sopra misure mm 245 x 160 x 170 




8.500 

CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro dimensioni mm 90 x 80 x 150 




3.000 

V31/7 

CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro dimensioni mm 150 x 60 x 130 




3.500 

V31/8 

CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro dimensioni mm 160 x 80 x 140 




4.500 

V32/1 

VARIABILI FARFALLA «Thomson» su ceramica isolam. 1500 V adatti per Pigreco 25 -i 25 pF 

oppure 




50 -1- 50 pF (specificare) 



10.000 

1.500 

V32/2 

VARIABILI spaziati «Bendix» ceramici iso! 3000 V capacità 25-50-100-200-300 pF (specificare) 



30.000 

6.000 

V32/2 bis 

VARIABILI SPAZIATI «Bendix» 500 pf 3000 V 



36.000 

8.000 

V32/2 tirs 

VARIABILE SPAZIATI «Bendix» doppio 250 + 250 oppure 150 -F 150 pF 3000 V 



36.000 

8.000 

V32/3 

VARIABILE doppio 2x15 pF Isolato a 1500 volt e con demoltiplica incorporata. (Misure mm 35x35x30) 




Speciali per FM — Pigreco — modulatori ecc. 



6.000 

2.000 

V33/1 

RELE’ «KÀCO» doppio scambio alimentazione 12 V 



4.500 

2.000 

V33/2 

RELE' «Geloso» doppio scambio 6-12-24 V (specficare) 



4.000 

1.500 

V33/3 

RELE’ «SIEMENS» doppio scambio 6-12-24-48-60 V (specificare) 



4.000 

1.500 

V33/4 

RELE' «SIEMENS» quattro scambi idem 



5.800 

2.000 

V33/5 

RELE’ REED eccitazione da 2 a 24 V un contatto scambio 1 A 




1.500 

V33/6 

RELE' REED eccitazione da 2 a 24 V doppio contatto scambio 1 A 




2.000 

V33/9 

RELE’ ULTRASENSIBILE (tensioni a richiesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V specificando anche se in CC 

o CA) 



eccitazione con solo 0,03 W Questi relè azionano un microswich con un contatto scambio da 
oppure due microswich a doppio scambio da 10 A. Dimensioni ridottissime mm 20 x 15 x 35 
RELE' REED con contatti a mercurio Alimentazione da 2 a 25 V 0,001 W contatti di scambio 15 

15 

A 

14.000 

3.000 


V33/12 

A 


18.000 

2.000 

V33/13 

RELE’ REED come sopra ma a doppio contatto di scambio 



24.000 

3.500 

V34 

STABILI22IATORE tensione su basetta 2 trans. -F un B142 finale Regola da 11 a 16 V portata 
con trimmer incorporato. Offertissima 

2,5 

A 


2.000 

V34/1 

TELAIETTO ALIMENTATORE stabil. e regolabile da 3 a 25 V 1 A - due transistors, ponte, access. 

e 




schema (senza trasf ) 5.000 2.000 






ALIMENTATORI 


V34 6 tris V34/6 V34'5 V34/4 V34/3 V34/2 



codice 

MATERIALE 

costo listino 

ns/off. 

V34/2 

ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio, CB eco. Mobiletto metallico, 




finemente verniciato blu martellato, frontale alluminio satinato (mm 115 x 75 x 150). Tutta la serie dei 

12.000 

8.500 


nostri alimentatori è garantita per un anno. 



V34/3 

ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale AD142) con reset per i corto circuiti. Esecuzione come 




sopra (mm 115 x 75 x 150) 

20.000 

11.500 

V34/3 bis 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,6 Volt 3 A 


13.500 

V34/4 

ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 .A speciale per CB (finali coppia 2N3055). Fron- 




tale nero con scritte e modanature cromos dimensioni mm 125 x 75 x 150 

30.000 

20.000 

V34/5 

ALIMENTATORE stabilizzato, regolabile da 3 a 25 V, voltmetro incorporato, regolazione anche in corrente 




da 0.2 a 5 A (finali due 2N3055) dimensioni mm 125 x 75 x 150 

38.000 

26.000 

V34/6 

ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporato, punte anche di 7 A al 




centro scala Finali due 2N3055, trasformatore maggiorato, dimensioni 245 x 100 x 170 

56.000 

38.000 

V34/6 bis 

ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particolare per trasmet- 




titori in servizio continuo. Finali due 2N3771, dimensioni mm 245 x 100 x 170 

78.000 

42.000 

V34/6 tris 

ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo con punte di 13 A. 




Regolazione anche di corrente da 0,2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni elettro- 




niche, tripla filtratura in radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale. Dimensioni 




mm 245 x 160 x 170, peso kg. 7.5 

122.000 

75.000 

V34/60 

ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 

160,000 

90.000 

V34/7 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna, completi di cioker e filtri Di- 




rettamente applicabili a! televisore Alimenta fino a 10 convertitori 


4.500 

V34/7 bis 

ALIMENTATORE come sopra ma a circuito integrato con portata 500 mA 


6.500 

V34/8 

ALIMENTATORE STABILIZZATO «Lesa» 9 V 1 A in elegante custodia con spia Facilmente modificabile 




con zener in altre tensioni fino a 18 V 

12.000 

3.500 

V35/1 

AMPLIFICATORINO «Lesa» alim. 6-12 V 2 W com. volume solo circuitino con schema allegato. 


1.500 

V36 

MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 V cc, 15.000 giri mis. 0 20 mm. x 22 perno doppio 0 da 2 a 4 mm. 




Ideale per minitrapani, modellismo ecc. 


8.000 

V36/1 

MOTORINI ELETTRICI completi di regolazione elettromica, marche Lesa - Geloso - Lemco (specificare) 




tensione da 4 a 20 V 

8.000 

3.000 

V36/2 

MOTORINO ELETTRICO «Lesa» a spazzole (15.000 giri) dimensioni 0 50 220 V alternata adatti per 




piccole mole, trapani, spazzole ecc. 

10.000 

3.000 

V36/2 bis 

MOTORE come sopra ma di potenza doppia (dim. 0 65 mm x 120) 

20.000 

4.500 

V36/3 

MOTORINO ELETTRICO «Lesa» a induzione 220 V 2800 giri (mm 70 x 65 x 40) 

6.000 

2.000 

V36/4 

MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 

8.000 

3.000 

V36/5 

MOTORE in corr. continua da 12 a 36 V Dimensioni 0 45 x 60 e perno 0 4 Adatto a motorizzare anche 




rotori antenna. Potenza oltre 1/10 HP 

15.000 

3.000 

V36/6 

MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensioni 0 60 x 70 e perno da 0 6 

20.000 

4.000 

V36/7 

MOTORE come sopra SMITHS potenza 1/6 Hp funzionante sia in CC da 12 a 40 Volt oppure CA da 12 




a 120 Volt ultraveloce misure 0 80x70 perno 0 6 mm. 

20.000 

5.000 

V36/7 bis 

MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/4 Hp, funzionante in CC da 12 a 60 Volt e in CA da 12 




a 220 Volt. Velocità sui 17.000 giri, dimensioni 0 80x90 perno 0 6 mm Consigliato per mole, trapani, 




pompe ecc. 

30.000 

6.000 

V36/8 

MOTORIDUTTORE «Crouzet» 220 V giri al minuto 150 con perno d-i 0 6 mm circa 8 kilogrammetri potenza 




torcente. Misure diametro mm 70 lunghezza 75 

28.000 

8.000 

V36/8 bis 

MOTOfllDUTTORE «Crouzet» come sopra ma a 3 giri minuto 



V36/9 

MOTORIDUTTORE «Bendix» 220 V 1 giro al minuto con perno di 0 6 mm circa 35 kilogrammeti potenza 

28.000 

8.000 


torcente. Misure diametro mm 80 lunghezza 90 

32.000 

10.000 



PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 



F/1 

ANTENNA AMPLIFICATA «FEDERAL-CEI» per la V banda Si inserisce direttamente all’ingresso antenna 




del televisore. Alimentazione 220 V. Dimensioni ridottissime (mm 90 x 60 x 50) esecuzione elegante. 




Eliminati gli antiestetici baffi (non servono a nulla nella quinta banda) è adottato il sistema della sondo- 




spira. Monta i famosi transistors BTH85 ad altissima amplificazione fino a 2 GHz con rumore di fondo 




nullo, con incorporati i filtri per eliminazione bande laterali disturbanti, e con possibilità di miscela¬ 




zioni con altre antenne semplici o centralizzate. 

32.000 

20.000 

F/2 

ANTENNA FEDERAL-CEI come la precedente ma con 1-2-3-4-5a banda Doppia amplificatore, baffo a stilo 




per VHF e doppio anello con riflettore per UHF. Veramente indispensabile per chi non ha possibilità 




di avere antenne esterne 

45.000 

30.000 

F/4 

ANTENNA SUPERAMPLIFICATA «Siemens/SGS» per 1/4/5 banda con griglia calibrata ed orientabile. 




Risolve tutti i problemi delle ricezioni TV. Applicazione alTinterno della casa, molto elegante e 




miscelabile con altre antenne Prezzo propaganda dìm. mm, 350x200x150 

60.000 

38.000 

FC/403 

AMPLIFICATORE per antenna a tre transistors da paio per V banda (600’900 MHz). Due ingressi ampli- 




ficabiti + uno miscelabile. Speciale dispositivo trappola tarabiie per eliminare canali o disturbi di 




interferenze. Completo di calotta impermeabile e staffa/palo. Alimentazione 12 V. Marca «FEDERAL» 


12.000 

FC/404 

AMPLIFICATORE come precedente ma con IV e V banda (da 470 a 900 MHz) 


14.000 

FC/303 

AMPLIFICATORE come sopra ma con blindatura metallica e inoltre regolatore di livello amplificazione 




per evitare saturazioni 


18.000 

FC/304 

AMPLIFICATORE come sopra ma IV e V banda 28/30 dB 


20.000 

FC/201 

AMPLIFICATORE blindato a larga banda (da 40 a 960 MHz) senza trappola e regolatore di livello da 




26 a 30 dB 


16.000 

FC202 

AMPLIFICATORE come sopra per CB da 25 a 40 MHz 32 dB 


16.000 

FC203 

AMPLIFICATORE come sopra per radioamatori da 80 a 180 MHz 30 dB 


16.000 

F/10 

ANTENNA INTERNA amplificata per FM autoalimentata 22 dB da 80 a 170 MHz 


15.000 

F/12 

GRUPPO VARICAP «Ricagni» o «Spring» completo di tastiere 7/8 tasti per rimodernare o ampliare 




ricezione V banda dei televisori 

25.000 

12.000 

F/13 

GRUPPI TELEVISIONE VHF valvole o transistors RICAGNi - SPRING - MINERVA - MARELLl (specificare) 

22.000 

5.000 

F/14 

GRUPPI come sopra ma UHF 

20.000 

5.000 



BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 




tensione 1.2 V - ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME 



V63/1 

0 15x5 pastiglia 50/100 mAh 


500 

V63/2 

0 15 X 14 cilindrica 120/200 mAh 


1.600 

V63/3 

0 14x30 cilindrica 220/300 mAh 


1.800 

V63/4 

0 14x49 cilindrica 450/600 mAh 


2.000 

V63/5 

0 25x49 cilindrica 1,6/2 Ah 


5.400 

V63/6 

0 35x60 cilindrica 3,5/4 Ah 


8.000 

V63/7 

0 35x90 cilindrica 6/7,5 Ah 


13.000 

V63/10 

BATTERIA rettang. 75 x 50 x 90 da 7/9 Ah e 2,4 V coi redata dì scolta liquido alcalino per 

cinque 

14.000 


pezzi (12 Volt 7/9 Ah) corredati di relativo caricabatteria. 


60.000 

V63/15 

BATTERIA AD ACIDO assorbito 12 Volt 1,5/3 A mm 32 x 60 x 177 


16.000 

V63/23 

CARICABATTERIA MINIATURIZZATO per batterie Nikelcadmio 


4.000 

V63/50 

BATTERIA alcalina 1,5 Volt 8 Ah ricaricabile. Dimensioni 0 30 x 100, peso 120 grammi. Grande 

offerta. 

12.000 3.000 



























codice 


MATER lALE costo listino ns/off. 


V65/7 

DISPLAY GIALLO Man5 misure 20x10 tensione 4-7 Volt 

5.200 

1.500 

V66 

GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corte 
e FM. Produzione Mitsubishi. Completo di micromotore (4-12 V) gruppo riduttore epicicloidale con 
aggancio e sgancio elettromagnetico, fine corsa per il ritorno automatico o lo spazzolamento . Mera¬ 
viglie della micromeccanica, ottimo per radio professionali, autoradio con ricerca automatica, radio- 
comando ecc. Superminiaturizzato (mm 70 x 70 x 40) 

48.000 

4.000 

V67 

GRUPPO ricev. Ultrasuoni Telefunken con display gigante 2 cifre memoria ecc. 

38.000 

6.000 

W/1 

APPARECCHIO RIVELATORE banconote false (con lampada Wood) offerta 

35.000 

15.000 

W/2 

AMPLIFICATORE per telefono da tavolo (alim. batteria incorporata) avvicinando la cornetta a 10/20 cm. 
Elegante cubetto con segnati prefissi telefonici 80x80x80 mm 

22.000 

10000 

Z 51/20 

TRASFORMATORE 8 volt 4 A 


2.000 

Z51/31 

TRASFORMATORE primario 220 V secondario 30 V 3 A 


3.000 

Z51/41 

TRASFORMATORE 220 V 12 V second. 1,2 A oppure 14 V 1 A (specificare) 


2.000 

Z51/46 

TRASFORMATORE Philips a grani orientati e miniaturizzato primario 220 sec. 15 Volt (9+6) 1,2 A 
(mm 65x50x35) 

12.000 

3.000 

Z51/48 

TRASFORMATORE primario universale, primo secondario 25 + 25 Volt 1,5 A - secondo secondario 

6 + 12 volt 0,5 A 

16 000 

4.000 


Vi presentiamo la nuova serie di spray della «Superseven», peso 6 once, corredati di tubetto flessìbile. 
Prezzo per singolo barattolo L. 1.500. Grande offerta: la serie completa di sei pezzi a L. 7.500. 


51 Pulizia contatti e potenziometri con protezione silicone, S4 Sblioccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti. 

52 Pulizia potenziometri e contatti disossidante. SS Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, registr., ecc. 

53 Isolante trasparente per aite tensioni e frequenze. S6 Antistatico per protezione dischi, tubi catodici ecc. 


TRANSISTORS GIAPPONESI 

A496Y 

L. 

2.000 

2SA643 

L. 2.000 

2SC778 

L. 5.000 

2SC1098 

L. 2.300 

2SC1383 

L. 1.000 

2SK19 

L. 

1.200 

BUY71 

L. 

4.000 

2SB405 

L. 1.000 

2SC799 

L. 5.000 

2SC1177 

L. 14.000 

2SC1413 

L, 6.000 

2SK30 

L. 

1.200 

BC437 

L. 

400 

2SC184 

L. 1.500 

2SC1017 

L. 2.500 

2SC1226 

L. 1.200 

2SD234 

L. 2.000 

2SK49 

L. 

2.900 

D44H8 

L. 

2.000 

2SC620 

L. 500 

2SC1018 

L. 3.000 

2SC1239 

L. 6.000 

2SD235 

L. 2.000 




2SA561 

L. 

1.400 

2SC710 

L. 1.000 

2SC1061 

L. 3.800 

2SC1306 

L. 4.000 

2SD288 

L. 3.500 




2SA634 

L. 

2.000 

2SC712 

L. 500 

2SC1096 

L. 2.000 

2SC1307 

L. 7.000 

2SD325 

L. 1.800 




INTEGRATI GIAPPONESI 

A4030 

L. 

3.400 

HAI 306 

L. 4.000 

LA4100 

L. 4.000 

mPC16 

L. 7.000 

mPCl021 

L. 4.500 

TA7145 

L. 

9.000 

A4031 

L. 

4.000 

HA1309 

l. 8.000 

LA4102 

L. 7.000 

mPC30 

L. 6.600 

mPCl025 

L. 3.800 

TA7157 

L. 

6.000 

AN203 

L. 

6.000 

HA1312 

L. 6.500 

LA4400 

L. 14.000 

mPC41 

L. 5.000 

mPC1024 

L. 4.500 

TA7201 

L. 

6.800 

AN214 

L. 

6.000 

HA1314 

L. 6.500 

LM380 

L. 3.000 

mPC554 

L. 4.000 

mPC1032 

L. 5.000 

TA7202 

L. 

5.000 

AN217 

L. 

6.000 

HAI 322 

L. 9.000 

LM386 

L. 3.500 

JTÌPC566 

L. 5.500 

mPC1156 

L, 5.000 

TA7203 

L. 

9.000 

AN240 

L. 

6.000 

HA1339 

L. 9.000 

LM703 

L. 2.500 

mPC575 

L. 3.500 

TA7051 

L. 7.000 

TA7204 

L. 

5.000 

AN277 

L. 

6.500 

HA1342 

L. 7.000 

LM1307 

L. 7.000 

mPC576 

L. 4.500 

TA7063 

L. 3.000 

TA7205 

L. 

5.000 

AN315 

L. 

7.000 

HA1452 

L. 11.000 

M5106 

L. 6.000 

inPC577 

L. 3.500 

TA7106 

L. 10.000 

TA7208 

L. 

7 000 

AN342 

L. 

7.000 

HA11123 

L. 5.500 

M5115 

L. 6.500 

mPC585 

L. 4.800 

TA7108 

L. 4.300 

STK015 

L. 

7.000 

BASII 

L. 

6.500 

LAI 201 

L. 4.400 

M5152 

L. 6.000 

mPC767 

L. 5.500 

TA7120 

L. 3.800 

STK437 

L. 

14.000 

BA521 

L. 

6.500 

LA3301 

L. 7.000 

MFC4010 

L. 3.000 

mPCIOOl 

L. 3.800 

TA7122 

L. 4.200 




HA1156 

L. 

6.000 

LA4032 

L. 5.000 

MFC8020 

L. 2.800 

mPC1020 

L. 3.800 

TA7142 

L. 14.000 





ATTENZIONE: Abbiamo un vasto 

assortimento di integrati 

e trans istors 

normali e professionali di 

ogni marca. 

Richiedeteci eventuali preventivi 



Amiplificatore LESA HF831 
e Piastra giradischi ATT4 


Meccanica CPN 610 


Meccanica CPN 620 





ATTENZIONE 

Oltre alle nuove offerte dì questo mese che troverete intercalate nelle pagine precedenti rispetto al mese di gennaio, all'ulttmo momento cf è 
pervenuta della merce interessantissima, e non avendo il tempo materiale di modificare l’inserzione, preghiamo voler consultare questo nuovo 
inserto. Approfittatene perché le quantità sono limitate, 


E/bis 

lYHCROTWEETER 0 44 mm 5 Watt, da 70(K) a 23000 Hz corredato di relativo filtro. Consigliato per chi 
vuol raggiungere una frequenza superiore alle serie già consigliate. Specificare impedenza. 

10.000 

2.000 

1/3 

ALTOPARLANTE a larga banda coassiale. Diametro woofer 160 in sospensione tela gommata resistente 
alle variazioni di temperatura, diametro del tweeter blindato 30 mm. con bobine raffreddate con calotte 
alluminio, con cross-over miniaturizzato incorporato. Altissima fedeltà e potenza oltre i 30 Watt. Fre¬ 
quenza da 45 a 18.000 Hz. Ideale per automobilisti esigenti o per costruire casse di minimo ingombro 
ed alta potenza. 

45.000 

11.000 


PIASTRA GIRADISCHI LESA-SEIMART PK2 automatica con tre velocità. Doppia regolazione del peso, braccio completamente 
metallico di precisione, testina ceramica stereo. Misure mm 310x220 piatto 0 205 Completa di mobile e relativa calotta 
plexiglass. 50.000 

PIASTRA GIRADISCHI LESA-SEIMART CPN610 AUTOMATICA, con cambiadischi, testina stereo ceramica, colore nero satinato, 
mm, 335x270 piatto 0 250 già corredata di torretta per cambiadischi 45 giri e dispositivo analogo dei 33 giri. 48.000 

eventuale suo mobile + plexiglass 

PIASTRA GIRADISCHI LESA-SEIMART CPN620 misure come la precedente ma con regolazione micrometrica peso del braccio, 
regolazione antiskating, rialzo manuale o automatico del braccio idropneumatico, braccio tubolare in lega leggera, piatto pe¬ 
sante. Corredata di torretta 45 giri. 75.000 

eventuale mobile e plexiglass 

PIASTRA GIRADISCHI PROFESSIONALE LESA-SEIMART ATT4. Meccanica di alta precisione, braccio professionale con snodo car¬ 
danico e regolazione per peso normale più una seconda ultrafine per i milligrammi. Regolazione della velocità, regolazione an- 
tiskasing. Motore potentissimo a quattro poli. Attacco per qualsiasi tipo di testina. Cambiadischi automatico a tre velocità. 

Piatto pesantissimo. Esecuzione elegantissima in alluminio satinato e modanature in nero La piastra è corredata di un tra¬ 
sformatore che oltre ad alimentarla eroga 5+15 Volt - 4 A da utilizzare per eventuali apparecchiature o amplificatori. 

Prezzo con testina ceramica 175.000 

Prezzo con testina magnetica 205,000 

AMPLIFICATORE LESA*SEIMART HF831/ATT di altissima qualità, 22 + 22 Watt, risposta da 15 a 30.000 Hz rapporto seg./dist. supe¬ 
riore 80 dB. distorsione inferiore 0,5%, quattro ingressi con equalizzazìone, filtro fisiologico, equipaggiato con la piastra gira¬ 
dischi ATTA (per caratteristiche vedere voce più sopra) Elegante mobile legno con frontale in alluminio satinato e serigrafato, 
completo di calotta plexiglass. Misure 440x370x190. 230.000 130.000 

Scrivere a: «LA SEMICONDUTTORI» - vìa Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 

NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO O SENZA ACCONTI 




20.000 

20.000 

6.000 


30.000 

6.000 


80.000 

94.000 





























MULTIMETRO ANALOGICO 

HIOKI 

Chi lavora in un laboratorio di elettronica sa per esperienza che ben poche cose valgono più della soddisfazione 
di impiegare con successo strumenti di misura auto-costruiti. In genere, gli strumenti realizzati in forma fai-da-te 
forniscono però prestazioni piuttosto deludenti, a meno che non siano stati concepiti professionalmente, E questo 
appunto il caso dello strumento descritto qui di seguito, che, a realizzazione ultimata, permetterà di eseguire 
infinite misure di tensioni continue ed alternate, di correnti continue e di resistenze con eccellente precisione e 

con ottima stabilità. 


a cura di LUBI 



DESCRIZIONE GENERALE_ 

Il multimetro Kuriuskit KS460 di pro¬ 
duzione Hioki, è stato progettato con ca¬ 
ratteristiche meccaniche ed elettriche tali 
da distinguerlo da numerosi altri tipi di 
strumenti analoghi, disponibili 
sul mercato: in particolare, la 
sua struttura è stata concepita 
eliminando qualsiasi parte me¬ 
tallica esterna, allo scopo di evi¬ 
tare nel modo più assoluto il 
pericolo di scosse elettriche per 
l’utente. In aggiunta, sono stati 
previsti un particolare sistema 
di protezione dell’equipaggio 
mobile dello strumento ed un 
fusibile per salvaguardare le pre¬ 
stazioni del circuito, nell’even¬ 
tualità di collegamenti acciden¬ 
tali con circuiti percorsi da ten¬ 
sioni più elevate di quelle con¬ 
sentite dalle portate normali. 

La 1 illustra in foto¬ 

grafia l’intero strumento, visto 
anteriormente e riporta diverse 
diciture che chiariscono la fun¬ 
zione dei raccordi e dei con¬ 
trolli, mettendo in evidenza so¬ 
prattutto la struttura dell’ampio 
quadrante, protetto contro la 
polvere e di facilissima lettura. 

Le caratteristiche fondamen¬ 
tali sono le seguenti: 

- Sensibilità; 20 kO/V nelle 
portate in corrente continua 
e 9 kQ/V nelle portate in 
corrente alternata. 

- Misure di tensioni continue: 

- sei portate, da 0,5 - 2,5 - 10 - 
50 - 250 - 1.000 V fondo 
scala. 


«XI” - “XIO” - “XlOO”. 

- Alimentazione circuito ohmmetrico: 
mediante un unico elemento a secco 
da 1,5 V. 

- Misure in dB due portate, -20 +22 dB 
e +20 +36 dB, 

- Precisione: ± 3% del valore 
indicato nelle portate voltme¬ 
triche ed amperometriche: 
± 3% della lunghezza della 
scala nelle portate ohmme¬ 
triche. 

- Accessori: una coppia di pun¬ 
tali di prova, ed un fusibile 
di ricambio da 250 V/0,5 A. 

- Dimensioni; mm 130 di al¬ 
tezza, 90 di larghezza, 52 di 
profondità. 

- peso: 270 g. 


LO SCHEMA ELETTRICO 

La figura 2 rappresenta lo 
schema elettrico completo del¬ 
l’intero strumento: il primo par¬ 
ticolare di un certo interesse 
che è possibile rilevare osser¬ 
vando tale schema consiste nel 
fatto che lo strumento prevede 
due soli terminali di ingresso, 
di cui uno per il puntale nega¬ 
tivo ed uno per il puntale po¬ 
sitivo, per misure voltmetriche 
ed amperometriche in corrente 
continua. I medesimi terminali 
di ingresso servono però anche 
per eseguire misure voltmetri¬ 
che in corrente alternata e mi¬ 
sure resistive, senza però che 
sia necessario tener conto della 
polarità. 


Misure di tensioni alternate; cinque 
portate da 10 - 50 - 250 - 500 - 1.000 V 
fondo scala. 

Misure di correnti continue: tre porta¬ 
te, da 0,05 - 25 - 250 mA fondo scala. 
Misure di resistenze: tre portate, da 
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Contenitore - 


Pannello - 


Indice 


Strumento 



Targhetta 


Ingresso 

negativo 


70 woD«t.30aOI 
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^ ',00 /so 

f fo '•>/% ^ 


Sesie 

a \ ^ e*/ 

)c ' ' • / / '■ 




Regolazione 

zero 


Azzeramento 

ohmetrico 


Selettore 
dì portata 


Ingresso 

positivo 


Fig. 1 - Fotografia del multimetro Kuriuskit - KS 460, visto anteriormente. Le diciture permettono 
di identificare le parti che costituiscono lo strumento, nonché la funzione svolta dai terminali 
e dai comandi. 


In serie al terminale negativo di in¬ 
gresso è stato previsto un fusibile con 
sensibilità di interruzione di 0,5 A, che 
svolge il compito molto importante di 
proteggere sia lo strumento, sia l’intero 
circuito di misura, neireventualità che 
tra i terminali di ingresso venga appli¬ 
cata una tensione in grado di determinare 
appunto airintemo del circuito il pas¬ 
saggio di una corrente di tale ordine di 
intensità. 

Lo strumento vero e proprio a bobina 
mobile, indicato con M nello schema 
di figura 2, consiste in un sensibile mi¬ 
croamperometro da 50 [jA fondo scala, 
in parallelo al quale si trovano i diodi 
D3 e D4, collegati tra loro in opposi¬ 
zione di fase e la capacità C, del valore 
di 0,1 |jF. Il compito di questi diodi 
consiste nell’esercitare un secondo ed 
importantissimo effetto di protezione nei 
confronti della bobina mobile, riducendo 
nel contempo la mobilità, a tutto vantag¬ 
gio della precisione e della rapidità di 
lettura. 

Le sedici portate vengono selezionate 
mediante un unico commutatore rotante, 
che - nello schema al quale ci riferiamo 


- risulta predisposto per la portata di 
250 V fondo scala in corrente alternata. 
Dall’alto in basso, la sua posizione preve¬ 
de quindi le cinque portate voltmetriche 
per tensioni alternate, da 10 a 1.000 V, 
seguite da cinque portate voltmetriche 
in tensione continua, disposte in progres¬ 
sione opposta, vale a dire da 1.000 a 
2,5 V. La sesta portata voltmetrica in 
corrente continua, corrispondente aU’in- 
dicazione di 0,5 V fondo scala corri¬ 
sponde alla portata amp erometrica in 
corrente continua di 0,05 mA fondo scala, 
che è appunto la prima delle tre portate 
successive. Infine si notano in basso le 
tre portate ohmmetriche e precisamente 
RXl, RXIO ed RXIOO. 

Il resistere R19 del valore di 10 kO, 
in serie al diodo D2, svolge un effetto 
di compensazione nei confronti del cir¬ 
cuito dello strumento, ai soli effetti delle 
misure voltmetriche in corrente alternata. 
Infatti, in queste portate, il catodo di D2 
risulta collegato direttamente all’anodo 
del diodo DI, e la loro combinazione 
in serie, con raggiunta di R19 e di RI, 
del valore di 7,9 kO, risulta collegata in 
parallelo allo strumento M. Quando in¬ 


vece il commutatore di selezione delle 
portate viene predisposto in una delle 
altre undici portate per misure in cor¬ 
rente continua, partendo da quella di 
1.000 V corrispondente ad R13, il diodo 
D2 ed il resistere R19 vengono comple¬ 
tamente esclusi dal circuito, unitamente 
a DI. Di conseguenza, per l’esecuzione 
di misure voltmetriche in corrente conti¬ 
nua, amperometriche ed ohmmetriche,gli 
unici resistori addizionali presenti nel 
circuite dello strumento sono RI, R17 
ed R18. Quest’ultima non è altro che un 
potenziometro avente il compito di az¬ 
zerare lo strumento per l’esecuzione di 
misure resistive. 

L’unica batteria di alimentazione da 
1,5 V, per il regolare funzionamento del¬ 
la sezione ohmmetrica, è presente in serie 
al terminale positivo di ingresso, e fa 
capo ad uno dei contatti del commu¬ 
tatore. 

L’intero circuito, come è facile rileva¬ 
re, appare quindi di estrema semplicità, 
soprattutto in quante i valori dei resistori 
addizionali risultano in serie nelle di¬ 
verse portate, a tutto vantaggio della dis¬ 
sipazione termica e della stabilità del 
valore a lungo termine. 

Complessivamente, il montaggio di 
queste strumento si riduce qundi aH’in- 
stallazione di diciotto resistori fissi, un 
resistere variabile, quattro diodi, un con¬ 
densatore, un commutatore rotante, una 
batteria ed un fusibile. 


PROCEDIMENTO DI MONTAGGIO 

Per semplificare il compito a chiunque 
intenda realizzare questo strumento do¬ 
po aver acquistato la scatola di mon¬ 
taggio, riteniamo utile riportare innanzi¬ 
tutto la figura 3, che raggruppa le caratte¬ 
ristiche strutturali di tutti i componenti 
che vengono usati per la realizzazione: 
in questa figura sono rappresentati il 
pannello frontale, il quadrante del con- 
mutatore rotativo, O circuito stampate, 
l’involucro esterno e tutti i componenti 
minori, compreso O cartoncino sul quale 
sono fissati in modo da consentirne la 
rapida identificazione tutti i resistori ed 
i diodi utilizzati per il montaggio. 

Per poter eseguire a regola d’arte il 
montaggio di questo strumento, è neces¬ 
sario un minimo di attrezzatura, che 
consiste in un saldatore elettrico della 
potenza di circa 20 W, in un paio di 
pinzette a molla di una pinza per radio- 
riparatore, un tronchesino, una serie di 
cacciaviti, un righello millimetrato, una 
lima piatta, nonché un resistere supple¬ 
mentare da 1 kQ ed una batteria a secco 
da 1,5 V, da usarsi provvisoriamente 
per l’esecuzione di un semplice control¬ 
lo. Si precisa che la punta del saldatore 
deve essere molte pulita e ben ravvivate 
con stagno, allo scopo di consentire l’esè- 
cuzione di saldature rapide e perfette. 
Si consiglia inoltre di impiegare per cia- 
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scuna saldatura la minima quantità pos¬ 
sibile di stagno, e di eseguire ciascuna 
di esse in modo da non determinare 
direttamente la fusione della lega saldan¬ 
te, bensì di portare innanzitutto i pezzi 


metallici da saldare tra loro alla tempe¬ 
ratura necessaria per determinare appun¬ 
to la fusione della lega. 

L’intero montaggio può avere luogo 
in un totale di quindici fasi successive, 


che descriveremo qui di seguito nella loro 
logica progressione e che comprendono 
anche le operazioni finali di collaudo. 


Montaggio del commutatore 



Fig, 2 - Schema elettrico completo del multimetro: osservando questo schema è facile apprezzarne 
la semplicità e la praticità di impiego. 


Innanzitutto, inserire due sfere di ac¬ 
ciaio (1) nelle rispettive sedi contrasse¬ 
gnate con “A” nel disegno di figura 4: in 
seguito è possibile inserire la parte rotan¬ 
te del commutatore (2) nell’apposito 
foro praticato nel pannello, facendone 
passare il perno di comando nella posi¬ 
zione indicata. Il suddetto rotore potrà 
poi essere fissato definitivamente nella 
sua posizione mediante l’applicazione del 
relativo supporto (3), che verrà bloccato 
con l’aiuto delle due viti (4). 


Montaggio del porta-batteria 

I contatti della batteria di alimenta¬ 
zione del circuito ohmmetrico sono di 2 
tipi, e precisamente uno a forma di ''S”, 
ed un altro a forma di ‘T”; inserire il 
primo (5) ed il secondo (6) nelle rispet¬ 
tive posizioni, anch’esse chiaramente 
indicate nel disegno di figura 4. 

Si fa presente che quest’ultimo deve 
essere inserito nella sua posizione, che 
corrisponde alla sede contrassegnata con 
il segno “H-”. 


Fissaggio dei terminali di ingresso 

Applicare le due mollette di contatto 
(7) negli appositi fori sul pannello fron¬ 
tale, controllando con molta cura che 
le linguette di bloccaggio scattino nelle 
apposite sedi, rendendo definitiva la po¬ 
sizione dei contatti. Si fa presente che se 
questi componenti non vengono fissati 
correttamente nelle loro sedi, la parte 
a molla si appiattisce. NeH’eventualità 
che ciò accada, è necessario conferire 
nuovamente la forma necessaria al com¬ 
ponente, impiegando un cacciavite o un 
attrezzo analogo. 


Montaggio dell’indicatore frontale 

Togliere la carta di protezione dal 
retro della targhetta recante le diverse 
portate del selettore, ed applicarla nella 
sua posizione (8), sulla parte inferiore 
esterna del pannello frontale dello stru¬ 
mento. Si rammenti che, tenendo la 
parte trasparente del pannello frontale in 
alto, le diciture devono essere tutte per¬ 
fettamente leggibili come si osserva 
nella foto di figura 1. 

La figura 5 rappresenta appunto il pan¬ 
nello frontale visto anteriormente, e chia¬ 
risce le posizioni in cui devono essere 
inserite le mollette nei terminali di in¬ 
gresso, e la tecnica di orientamento della 
targhetta del selettore. 
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La macchina 
che 

pulisce 
i dischi 
senza liquido 

Ideale per stazioni radio, discoteche, 
negozi di dischi, HI-FI e per il musicofilo. 

Non più problemi, lavora velocemente, 
elTicacemenie e delicatamente senza 
rovinare i vostri preziosi dischi. 

Adatta per tutti i tipi di dischi (L.P., 
78 giri e 45 giri). 

È sufficiente inserire il disco, premere 
rinterruttore ed il vostro VAC-Ó-REC in pochi 
secondi vi pulirà il disco e ne toglierà le 
cariche elettrostatiche. 

II VAC-O-REC è costituito da una serie 
di spazzole morbide di mohair che asportano 
la polvere, da un vero aspirapolvere e da 
speciali strisele di mylar per la scarica delle 
cariche elettrostatiche. 

Le spazzole hanno una durata media 
d’uso di 3 anni. 


Montaggio della manopola del selettore 

Applicare le squadretta metallica a 
forma di “L” (9) airintemo della parte 
della manopola, indicata con una freccia 


nel disegno di figura 6: si tratta della se¬ 
zione presente sul retro della manopola. 

Inserire quindi la parte piatta dell’al¬ 
bero rotante della manopola di controllo 
nel foro del pannello (10), orientandola 



TARGHETTA 


CIRCUITO STAMPATO 



VITE DECORATIVA 


MANOPOLA AZZERAMENTO OHM 




INVOLUCRO 


POTENZIOMETRO 
AZZERAMENTO OHM 



TERMINALE 


ROTORE DEL COMMUTATORE 


PERNO QUADRO„ 

r ^ 0 



SQUADRETTA METALLICA AD «L» 



CONTATTO BATTERIA A «T.» 




CONTATTO BATTERIA AD «S») PORTA-FUSIBILE 


CONDE ATORE 


FUSIBILE 


VITE AUTOFILETTANTE M2 
SHSg) 



€ 
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F/g. 3 - Riproduzione delle caratteristiche strutturali delle diverse parti che costituiscono lo 
strumento e che devono essere installate nelle rispettive posizioni, seguendo dettagliatamente 
le istruzioni di montaggio. 


SIMBOLO 

LUNGHEZZA 

COLORE 

COLLEGAMENTO 

LI 

55 mm 

Giallo 

Positivo batteria 

L2 

80 mm 

Rosso 

Negativo batteria 

L3 

130 mm 

Blu 

Positivo stmmento M 

L4 

70 mm 

Giallo 

Negativo strumento M 

L5 

70 mm 

Blu 

Negativo strumento M 
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Fig. 4 - Tecnica di montaggio della parte meccanica del commutatore che costituisce il selettore 
di portata. 


nel modo chiaramente illustrato nel dise¬ 
gno della citata figura 5. Per maggior 
chiarezza, aggiungeremo che la parte 
piatta dell'albero rotante e la squadretta 
metallica ad “L” devono essere pratica- 
mente inserite insieme, facendo ruotare 
la manopola nel modo illustrato, ed eser¬ 
citando una leggera pressione sulla parte 
esterna della stessa manopola. 


Montaggio del C.S- 

Con Taiuto del righello millimetrato, 
tagliare vari tratti di conduttori colorati 
secondo le lunghezze ed i colori ripor¬ 
tati nella tabella a pagina precedente, 


e per ciascun tratto di conduttore, de¬ 
nudare le estremità per circa 5 mm, 
togliendone l’isolamento con molta cura, 
senza intaccare il conduttore metallico, 
presente airintemo (Fig. 7). 

In riferimento al disegno di fi^ra 8, 
che illustra il circuito stampato visto dal 
lato componenti rappresentato in mo¬ 
do da mostrare per trasparenza i collega- 
menti in rame presenti sulla superficie 
opposta, procedere alle operazioni qui di 
seguito descritte. Si noti che ai lati del 
disegno del circuito stampato sono elen¬ 
cati in due tabelle simmetriche tutti i 
resistori e i diodi che fanno parte del 
circuito. La lettera M presente in queste 
tabelle rappresenta il simbolo “Mega”, 



Fig. 5 - Posizione e metodo di fissaggio della targhetta del commutatore (8), del perno del com¬ 
mutatore (10), e dei contatti dei terminali di ingresso (7). 



Fig. 6 - Metodo di inserimento del perno del 
commutatore e della relativa linguetta metal¬ 
lica ad "L" (9). 


mentre la lettera “K” rappresenta il sim¬ 
bolo “chilo”. Per evitare di commettere 
errori, si consiglia di contrassegnare con 
la matita ciascuna casella, immediata¬ 
mente dopo l’applicazione di ciascuno 
di tali componenti. 

Inserire entrambe le estremità del col- 
legamento LI nei fori corrispondenti pre¬ 
visti sulla basetta a circuito stampato 
(vedi al centro in basso nel disegno di 
Figura 8), ed eseguire le relative saldature 
dal lato opposto. 

Inserire un capo dei collegamenti L2, 
L3, ed L5 nelle posizioni corrispon¬ 
denti del circuito stampato, sempre dal 
lato dei componenti, ed eseguire le rela¬ 
tive saldature dal lato opposto. Si fa 
presente che, dal momento che il termi¬ 
nale di ancoraggio di L3 è molto prossimo 
ad un contatto, è indispensabile adottare 
ogni possibile precauzione per evitare 
di danneggiare il circuito stampato. 

Fissare nelle loro posizioni, chiara¬ 
mente indicate alla figura 8, tutti i resi¬ 
stori facenti parte del circuito, praticando 
un segno a matita nella casella corrispon¬ 
dente e controllando con molta cura che 
tali componenti non vengano scambiati 
tra loro. 

Applicare infine i diodi al silicio DI 
e D2, facendo molta attenzione affinché 
questi componenti risultino orientati nel 
modo indicato. A tale scopo è necessario 
osservare con cura l’orientamento del 
terminale contraddistinto con im anello 
sul corpo cilindrico esterno di ciascun 
diodo. 

Durante l’esecuzione delle saldature 
in prossimità dei contatti del commuta¬ 
tore, occorre evitare di esporre le zone 
in rame corrispondenti al pericolo di 


Lunghezza 



Fig. 7 - Esempio di preparazione di un conduttore 
flessibile di collegamento. Il disegno precisa 
come deve essere interpretata la lunghezza, e co¬ 
me deve essere tolto Tisolamento dalle estremità, 
per consentire Tesecuzione della connessione. 
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□ 

4M 

□ 

15M 

□ 

800 K 

□ 

lOK 

□ 

40K 

□ 

150K 

□ 

20 Q 

□ 1 

.96Q 

□ D2 

□ D. 



□ 

7.9K 

.□ 

4.5M 

□ 

2.25M 

□ 

14K 

□ 

1.8M 

□ 

360K 

□ 

75 K 

□ 

15K 

□ 

1.03K 

□ 

^ 100 Q 


Fig. 8 ~ Al centro, riproduzione del circuito stampato visto dal lato dei componenti, ed indicazione dei punti di ancoraggio di tutti i collegamenti 
flessibili (LI, L2, L3, LA ed L5). Si osservino le posizioni dei contatti del fusibile (12) e del potenziometro R18, per l’azzeramento delVohmmetro. Ai 
lati sono elencati i componenti che vengono fissati sul circuito stampato, ciascuno dei quali reca una casella che deve essere contrassegnata durante 
il montaggio procedendo nell’ordine riportato. Si faccia molta attenzione alla polarità dei diodi DI e D2, che deve corrispondere a quella illustrata. 


deterioramento dovuto al gas che si 
sprigiona durante la saldatura, ed al fumo. 

Fissare il potenziometro R18 nella po¬ 
sizione indicata alla figura 8 (11), orien¬ 
tandolo nel modo illustrato e facendo 
in modo che la vite di regolazione risulti 
rivolta verso il lato dei componenti del 
circuito stampato. 

Applicare sulla basetta a circuito stam¬ 
pato i supporti per H fusibile (12), e 
saldarne i terminali dal lato opposto. Il 
fissaggio di questi supporti avviene me¬ 
diante le apposite viti da M 2,3 ed i 
relativi dadi. 

A questo punto, è possibile applicare 
al circuito stampato i contatti del com¬ 
mutatore rotante (13), in riferimento al 


disegno di figura 9: il supporto del cur¬ 
sore (14) può quindi essere inserito nella 
sua sede applicandolo con una semplice 
operazione grazie alla presenza di un 
foro centrale quadrato. 


Fissaggio del C.S- 

Riferendosi ora al disegno di figura 10, 
inserire l’intera basetta a circuito stam¬ 
pato (15) dopo averne ultimato il mon¬ 
taggio, nel solco appositamente previsto 
sul retro del pannello frontale. Allineare 
i fori per le viti (16) ed eseguire il fissag¬ 
gio definitivo mediante sei viti del tipo 
M 2 ed altrettante ranelle. 


sti tre componenti nell’apposita sede pre¬ 
vista sullo strumento rispetto ai terminali 
positivo e negativo dell’equipaggio mo¬ 
bile, ed eseguire le relative saldature. 

Saldare l’estremità libera del collega¬ 
mento L4 al terminale positivo dello 
strumento, e l’estremità libera del colle¬ 
gamento blu L all’altro terminale (polo 
negativo). 




? 



Fig. 9 - Montaggio della parte rotante del com¬ 
mutatore (13) rispetto al perno (14), nonché 
dei contatti del fusibile (12) e del potenziometro 
di azzeramento dell’ohmmetro (11). 


Cablaggio del pannello__ 

Saldare l’estremità libera del collega¬ 
mento rosso L2 al contatto positivo della 
batteria e quindi il terminale libero del 
collegamento blu L3 al contatto negativo 
della stessa, nel disegno di figura 10 è 
indicato chiaramente il percorso di questi 
due collegamenti. 


Montaggio del sistema dì protezione __ 

Per prima cosa, eliminare il collega¬ 
mento di cortocircuito tra i terminali 
positivo e negativo dello strumento: unire 
tra loro attorcigliandoli i terminali dei 
due diodi D3 e D4 e del condensatore C, 
nel modo chiaramente illustrato nella 
parte superiore destra della stessa fig. 10. 
Si noti che i due diodi devono essere 
tra loro in opposizione di polarità, come 
risulta evidente osservando i contrasse¬ 
gni di catodo nel disegno citato. 

Inserire il complesso costituito da que- 


L4 



Fig. 10 - Metodo di installazione dei due diodi 
e del condensatore C, in parallelo allo stru¬ 
mento a bobina mobile. Il disegno riproduce 
anche i particolari relativi alla batteria (19), 
al fusibile (20), alla parte rotante del commu¬ 
tatore (17), ed ai terminali di ingresso (16). 
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Fig. 11 - Metodo di installazione alVinterno del 
supporto per il fusibile di scorta (22). 


Montaggio delle parti restanti- 

Ruotare la manopola del selettore di 
portata sulla posizione “QFF''. Ruotare 
il lato di contatto del Ibtore verso l’alto, 
nella direzione indicata dalla freccia. 

Spingere l’alberetto di comando a se¬ 
zione quadra in modo che esso penetri 
nella manopola per circa 1,5-2 mm, fino 
al punto di arresto. 

Ruotare quindi la manopola del com¬ 
mutatore, controllando che la parte ro¬ 
tante del commutatore segua le diverse 
posizioni assunte dalla manopola. 

Applicare la batteria (19) tra i relativi 
contatti, facendo molta attenzione affin¬ 
ché i poli corrispondano ai rispettivi con¬ 
trassegni e Inserire innanzitutto 
il polo negativo e quindi quello positivo, 
sfruttando la flessibilità della moietta. 

Come ultima operazione, inserire il 
fusibile (20) nella sua posizione sul cir¬ 
cuito stampato. 


Completamento dell’involucro- 

Inserire la vite decorativa (21) nelfap- 
posito foro previsto sul contenitore. Ap¬ 
plicare poi il fusibile di scorta (22) nel¬ 
l’apposito supporto previsto in prossimità 
del centro dell’astuccio (vedi figura 11). 

Applicare il coperchio al pannello, nel¬ 
la posizione facilmente intuibile. A tale 
scopo, far scorrere l’apposita sporgenza 
sul fondo dell’involucro, nel solco rela¬ 
tivo presente nella parte inferiore del 
pannello e quindi spingere leggermente. 

Bloccare infine il coperchio facendo 
ruotare tanto quanto basta l’apposita vite 
con l’aiuto di una monetina. 

La figura 11 e la foto di filtra 12, che 
rappresenta il multimetro visto interna¬ 
mente, dopo l’applicazione del circuito 
stampato, dello strumento, della batteria 
e del fusibile, possono essere di valido 
aiuto per me^o comprendere come de¬ 
vono essere eseguite le ultime operazioni 
di montaggio. 


Semplice operazione di controllo- 

A prescindere dal vero e proprio col¬ 
laudo dello strumento, è possibile a que¬ 
sto punto eseguire una semplice prova 
del funzionamento, con l’aiuto di un 
resistere da 1 kQ, e di un elemento di 
batteria a secco, in grado di fornire una 
tensione di 1,5 V. 

Procedere dunque come segue: inse¬ 
rire lo spinotto del puntale di prova rosso 
nel terminale di ingresso positivo (+), 
e lo spinotto del puntale nero nel termi¬ 
nale di ingresso negativo (-). 

Agendo sul regolatore della posizione 
di inizio della scala, presente sullo stru¬ 
mento, portare l’indice in corrisponden¬ 
za esatta dell’inizio delle scale graduate. 

Ciò fatto, predisporre la manopola del 
selettore di portate nella portata ‘'RxlOO”. 
Mettere tra loro in cortocircuito i puntali 
rosso e nero e controllare che l’indice 
dello strumento subisca una deflessione 
verso destra. Se si nota tale deflessione, 
ruotare la manopola per l’azzeramento 
dell’ohmmetro, in modo da far coincidere 
l’indice con l’indicazione di 0 Q. 

L’operazione successiva consiste nel- 
rappHcare i due puntali di prova dello 
strumento ai capi di un resistere da 


1.000 Q, e nel controllare che rindice 
si porti sul valore 10 della scala dei 
valori resistivi (Q). 

Analogamente, eseguire di nuovo l’az¬ 
zeramento della scala ohmmetrica, iden¬ 
tificare il medesimo valore resistivo nelle 
portate “RjdO” e “Rxl”, e controllare 
che, applicando i puntali di prova ai capi 
del resistere nel modo precedentemente 
descritto, si ottengano rispettivamente le 
indicazioni di 100 nella portata “RxlO”, 
ed 1 k nella portata “Rxl”. 

Ciò fatto, portare la manopola del 
selettore sulla portata di 2,5 V D.C. (mi¬ 
sura voltmetrica in corrente continua). 
In seguito, toccare il polo negativo della 
batteria di prova col puntale nero, ed 
h polo positivo col puntale rosso. L’in¬ 
dice dello strumento deve portarsi sulla 
posizione corrispondente approssimati¬ 
vamente a 160, sulla scala che si estende 
da 0 a 250 V. In mancanza di una 
batteria di prova, si fa presente che que¬ 
ste controllo può essere eseguito facil¬ 
mente usufruendo della stessa batteria 
che alimenta il circuito ohmmetrico dello 
stesso multimetro. A controllo eseguito, 
la suddetta batteria potrà poi essere ri¬ 
posta nella sua normale posizione. 

Dopo l’esecuzione di questo controllo. 



Fig. 12 - Lo strumento completamente montato e visto dalVintemo, riprodotto in fotografia. Sì 
4ioti la minima quantità di stagno impiegato per l'esecuzione delle saldature. 
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Portata 

strumento 

— 

Uscita 

alimentatore 

Indicazione 
strumento campione 

0.5V 

0,25V 

0,25V 

2.5V 

1,5V 

1,5V 

lOV 

5V 

5V 

50V 

25V 

25V 

25 OV 

150V 

150V 

lOOOV 

500V 

500V 


Resisto-re limitatore di corrente 



Portata 

strumento 

Uscita 

alimentatore 

Indicazione 
strumento campione 

lOV 

5V 

5V 

50V 

25V 

25V 

25 OV 

150V 

150V 

500V 

250V 

250V 

lOOOV 

500V 

i 

500V 






000000 

9 


fQ® 

Scatola di resistor! 




D 


Multimetro (da controllare) 


Portata 

Uscita 

Indicazione 

strumento 

alimentatore 

strumento campione 

50 mA 

0,5V 

150mA 

25mA 

0,5V 

15mA 

250mA 

0,5V 

150mA 


Portata 

strumento 

Valore della scatola resistenze 

Rxl 

RxlO 

RxlOO 

0 (loa) ~10K^2 

0 (loon)-lOOKa 

0 (IKH) -lOOOKH) 


Fig. 13 - In “A ” collegamenti tra l’alimentatore e lo strumento campione da collaudare per il controllo della precisione delle portate voltmetriche 
in corrente continua. Tali collegamenti sono illustrati in dettaglio anche per il controllo della precisione delle portate milliamperometriche (B), 
delle portate voltmetrìche in corrente alternata (C), e delle portate ohmmetriche (D), 


portare il selettore nelle posizioni corri¬ 
spondenti a 10 V ed a 50 V in corrente 
continua, ed eseguire nuovamente la 
lettura con la batteria di prova. Se tutto 
è regolare, deve essere possibile rilevare 
l’indicazione di 1,6 sulla portata 0-10, ed 
il medesimo valore nella portata 0-50 V 
fondo scala. 

Sempre per eseguire questo primo 
controllo, predisporre il selettore per la 
esecuzione di misure di intensità in cor¬ 
rente continua, e verificare che l’indice 
subisca la massima deflessione nella por¬ 
tata di 0,05 mA fondo scala e di 2,5 mA. 

Si consiglia di non prolungare questo 
controllo nella portata di 250 mA, poi¬ 
ché con una misura troppo prolungata 
si provocherebbe l’esaurimento della bat¬ 
teria. 

Un’altra operazione di controllo consi¬ 
ste nel portare il selettore sulle portate 
di 10 e di 50 V in corrente alternata, 
verificando le posizioni che l’indice as¬ 
sume in ciascuna di esse. Per l’esattezza, 


nella portata di 10 V in corrente alternata 
si deve ottenere l’indicazione di circa 3 V. 

Ciò fatto, invertire tra loro i puntali 
rosso e nero, applicando cioè il rosso 
al polo negativo della batteria ed il nero 
al polo positivo. Se lo strumento è pre¬ 
disposto per misure voltmetriche in cor¬ 
rente alternata, l’indice non deve subire 
alcuna deflessione. Se invece è predispo¬ 
sto per l’esecuzione di misure voltme¬ 
triche in corrente continua o ampero- 
metriche, si deve notare la tendenza 
dell’indice a spostarsi oltre l’estremità 
sinistra delle scale graduate. 

Portare ora il selettore nella posizione 
corrispondente a 250 V fondo scala in 
corrente alternata, e misurare la tensione 
di rete. Nella portata di 0-250 V C.A. 
deve essere possibile rilevare con buona 
esattezza la tensione di rete disponibile. 
D medesimo controllo può essere esegui¬ 
to nelle portate di 500 V e di 1.000 V. 

Si fa presente che tale controllo non 
deve essere eseguito quando il multime¬ 


tro è predisposto per la misura di inten¬ 
sità di corrente o di valori resistivi. 


IL COLLAUDO_ 

Per l’esecuzione delle prove qui di 
seguito descritte, è necessario disporre 
di un alimentatore a corrente continua 
ed a corrente alternata, in grado di for¬ 
nire tensioni di valore sufficiente a pro¬ 
vocare la deflessione dell’indice nel mo¬ 
do opportuno. Inoltre, è utile disporre 
di un voltmetro e di un amperometro 
campione, nonché di una scatola di resi- 
stori commutabili. Le figure che seguono 
chiariscono in quale modo devono essere 
eseguiti i vari collegamenti tra gli stru¬ 
menti, per l’esecuzione delle prove de¬ 
scritte. 

La figura 13-A rappresenta come de¬ 
vono essere collegati tra loro l’alimenta¬ 
tore, il voltmetro-campione per corrente 
continua e lo strumento da collaudare 
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per il controllo di voltmetro per C.C. 
Lo strumento campione dovrà avere pre¬ 
feribilmente una precisione pari allo 
0,5% e Falimentatore deve naturalmente 
fornire in uscita una tensione continua 
con un componente alternata residua 
di valore minimo. 

Nei disegni della pagina accanto nella 
prima colonna la portata in cui lo stru¬ 
mento da collaudare deve essere predi¬ 
sposto, nella seconda colonna la tensione 
continua che deve essere disponibile alla 
uscita dell’alimentatore e nella terza co¬ 
lonna l’indicazione che deve essere possi¬ 
bile rilevare sullo strumento campione. 
Ovviamente, quanto più coincidono tra 
loro i valori rilevati sui due strumenti, 
tanto più risulterà elevata la precisione 
dello strumento sottoposto alla verifica. 

La figura 13-B chiarisce come devono 
essere eseguiti invece i collegamenti tra 
l’alimentatore, l’amperometro campione 
e lo strumento da collaudare, per ese¬ 
guire i controlli nelle portate amperome- 


triche in corrente continua. Si noterà che, 
a differenza del caso precedente, nel 
quale lo strumento campione e lo stru¬ 
mento da collaudare erano collegati in 
parallelo tra loro ed a loro volta in paral¬ 
lelo all’uscita dell’alimentatore, in questo 
secondo caso l’amperometro campione 
e lo strumento da collaudare sono col¬ 
legati in serie tra loro e sono anche 
in serie ad un resistere che ha il compito 
di limitare l’intensità della corrente che 
circola nel circuito di prova. 

Anche per queste prove la tabella che 
segue raggruppa nella prima colonna la 
porata in cui lo strumento da collaudare 
deve essere predisposto, nella seconda 
la tensione di uscita continua fornita 
dall’alimentatore e nella terza l’indica¬ 
zione che deve essere rilevata sullo stru¬ 
mento campione e che deve essere na¬ 
turalmente confrontata con quella otte¬ 
nuta sullo strumento da collaudare. La 
figura 13~C mostra come devono esse¬ 
re collegati tra loro l’alimentatore, il volt¬ 


metro campione per corrente alternata 
e lo strumento da collaudare, per eseguire 
il controllo della precisione nelle portate 
voltmetriche per corrente alternata. 
Anche per queste portate, confrontando 
l’indicazione fornita dallo strumento da 
collaudare con quella fornita dallo stru¬ 
mento campione, si potrà apprezzare la 
precisione consentita. Affinché tale con¬ 
trollo sia significativo, è però necessario 
che la tensione alternata fornita dall’ali- 
mentatore presenti una forma d’onda 
perfettamente sinusoidale. 

La figura 13'D - infine - rappresenta 
come è necessario collegare tra loro lo 
strumento da collaudare e la scatola di 
resisteri campioni a sei quadranti, per 
eseguire con la massima cura possibile 
la verifica delle portate ohmmetriche. È 
necessario, affinché la prova sia signifi¬ 
cativa, che la scatola dei resisteri campio¬ 
ne contenga elementi con precisione di 
circa 1%. 


Questo strumento è reperibile in Kit ed è distribuito in Italia dalla Kuriuskit con la sigla KS 460 SM/8400-00 al prezzo di L. 37.500. 


ELENCO DEI COMPONENTI 



RI 

resistere a strato di carbone da 7,9 kO 

1 

mascherina autoadesiva 

R2 

resistere a strato metaUico da 4,5 MO 

1 

coperchio mobile con strumento 

R3 

resistere a strato di carbone da 2,25 MQ 

1 

puntale nero 

R4 

resistere a strato di carbone da 1,8 MQ 

1 

puntale rosso 

R5 

resistere a strato di carbone da 360 kO 

1 

supporto commutatore 

R6 

resistere a strato di carbone da 75 kQ 


vite chiusura mobiletto 

R7 

R8 

resistere a filo da 1,96 Q 
resistere a strato di carbone da 20 Q 

cm. 20 : 

trecciola isolata gialla 

R9 

resistere a strato dì carbone da 40 kQ 

cm. 20 : 

treccioia isolata rossa 

RIO 

resistere a strato dì carbone da 150 kQ 

cm. 20 : 

trecciola isolata blu 

RII 

resistere a strato di carbone da 800 kQ 

cm. 30 : 

stagno 

R12 

resistere a strato metallico 4 MQ 

1 

rotore del commutatore 

R13 

resistere a strato metallico da 15 MQ 

2 : 

terminali a molla 

R14 

resistere a strato di carbone da 100 Q 

1 

perno (quadro 

R15 

resistere a strato di carbone da 1,03 kQ 

1 

ancoraggi portafusibili 

R16 

resistere a strato di carbone da 15 kQ 

1 

contatto batteria a S 

R17 

resistere a strato di carbone da 14 kQ 

1 

contatto batterìa a T 

R18 

resistere a strato dì carbone da 10 kQ 

2 : 

sfera 4,8 mm 

D1-D2-D3-D4 

diodo 1 S 1588 

2 : 

dadi M2,3 

C 

condensatore poliestere da 0,1 pF - 50 V 

1 

squadretta metallica a L 

C.S. 

circuito stampato 

2 

viti autofilettanti M3 


potenziometro da 20 kQ B 

2 : 

rondelle elastiche 


fusìbile da 0,5 A 

2 : 

viti autofilettanti M2 


manopola per selettore 

2 : 

viti M2,3 X 6 


manopola dì regolazione 

1 

batterìa a secco 1,5 V 
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A» 
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WALKIE TALKIE 

1 ELBEX 1 t 


In vendita presso tutte le sedi GBC 




o ‘ 


Mod. KT 5 

Caratteristiche tecniche 

• 4 transistori 

• Frequenza: 49,875 MHz 

• Potenza d’uscita: 50 mW 

• Controllo del volume 

• Pulsante per la trasmissione 
in codice Morse 

• Alimentazione: 9 Vc.c. 

• Dimensioni: 160 x 65 x'55 

• Codice G.B.C.: ZR/3550-00 

Mod. KT 4 

Caratteristiche tecniche 

• 4 transistori 

• Frequenza: 49,875 MHz 

• Potenza d’uscita: 50 mW 

• Controllo del volume 

• Pulsante per la trasmissione 
in codice Morse 

• Alimentazione: 9 Vc.c. 

• Dimensioni: 140 x 60 x 35 

• Codice G.B.C.: ZR/3540-00 

Mod. KT 3 

Caratteristiche tecniche 

• 3 transistori 

• Frequenza: 27 MHz 

• Potenza d'uscita: 50 mW 

• Alimentazion: 9 Vc.c. 

• Dimensioni: 120 X 70 X 30 

• Codice G.B.C.: ZR/3530-00 



UNA MODERNA VESTE 
ELETTRONICA TEKO 


Frontali in allumìnio, coperchi in plastica 
colore nero, grìgio o aragosta 


Modellili 

Larghezza 

mm. 

PrO'fand'irtà 

mm. 

Altezza 

mm. 

AUS 11 

180 

198 

35 

AUS 12 

180 

198 

55 

AUS 22 

180 

198 

70 

AUS 23 

180 

193 

90 

AUS 33 

180 

198 

110 


TEKO S.A.S. - S. LAZZARO (BO) 

VIA DELL’INDUSTRIA, 7 

TEL. (051) 455190 - TELEX 52827 - C.P. il 73 





















•rtì 


LA SCRIVANIA 


buona Pasqua 

Un lettore mi ha mandato una lettera che incomincia così: “Lei scrive 
bene ma non razzola altrettanto bene”. L’inizio della mia risposta fu: “In- 
nanzittutto La ringrazio per le prime tre parole della Sua lettera”. Ottenere 
un riconoscimento, soprattutto spontaneo, è sempre cosa ^adita pur se fa 
da introduzione a una sequenza di rimproveri, come infatti si leggevano nella 
lettera, che tra l’altro non mi riguardavano. Mi è piaciuta, in ogni modo, 
l’immagine del razzolare perché mi ha fatto ricordare le galline. Parlo delle 
galline di una volta, quando pimteggiavano gli spazi idillici della campagna. 

Le galline nostre contemporanee, racchiuse nelle batterie, non sono 
più galline ma catene di montaggio: qui entra il mangime, di là escono le 
uova, di là ancora escono i polli macellati spiumati ripuliti dentro e fuori, 
avvolti nel cellofano per il supermercato. 

Se nemmeno le galline razzolano più, come potrei razzolare io, bene o 
male che sia, poiché gallina non sono? Io sono semplicemente il direttore 
responsabile e in questa veste mi accorgo che moltissimi non sanno chi è 
e cosa fa il direttore responsabile perché si rivolgono a me per le cose più 
impensabili. Io sono colui che va in galera se la rivista pubblica scritti il 
cui contenuto sia contrario alle leggi e ai regolamenti. Ecco tutto. Dunque, 
leggo ogni manoscritto, o dattiloscritto come sarebbe più appropriato dire, 
correggo qua e là se necessario, poi mando in tipografìa. 

Qualche volta cancello, magari mezza pagina, non mancando chi nel¬ 
l’enfasi dello scrivere butta fuori tutto comprese le tensioni psicologiche. 
Non proprio la galera, ma qualche piccola grana mi verrebbe fuori con que¬ 
ste per altro umanissime e comprensibilissime manifestazioni. Spesso è un 
peccato cancellare e allora riassumo in me tutti i fiori della spontaneità, li 
distillo, li mescolo e butto giù anch’io, come buttassi giù la pasta, questa 
paginetta di sosta fra un circuito e l’altro. , 

Scrivo questa pa^a come sempre il mese precedente quello della pub¬ 
blicazione, e oggi è il tre marzo millenovecentosettantanove. Ho annotato 
la data a tutte lettere perché per la prima volta dopo non so quanti decenni 
ho ascoltato alla radio delle notizie di schiarita nel campo intemazionale. 
Non so quanto tempo dureranno queste buone intenzioni, o per quanto 
tempo il diavolo non ci metterà la coda per turbarle. 

Sono tenuissime lueine nella tempestosa oscurità dell’incertezza, capa¬ 
ci tuttavia di ristorare le speranze. Io, almeno, le ho recepite così in questo 
mattino di sabato immerso in xjn timidissimo sole che sembra messo in 
cielo a far la rinra a quei vaghi segni confortanti. Per l’etere e dal cielo. 
Pochi giorni fa nevicava non solo in montagna ma anche qui nel bel centro 
della pianura padana. Sembrava una sfida fra le nubi che rovesciavano fioc¬ 
chi larghi un palmo e la terra, ormai volgente al tropico del cancro, libera 
dell’algore invernale senza cui la neve si adagiava con mollezza acquitrinosa, 
e spariva in breve ora. Poi, d’un tratto, il sole. 

Così penso al mite aprile sperando che non mi sbugiardi, come fa 
spesso, con pioggia e vento. Ma che conta, le stagioni devono fare il loro 
mestiere. Importante, nella Pasqua di questo mese, è che si raddolciscano 
i cuori e si rinsaldino gli spiriti. Lo auguro a tutta l’umanità. 

R.C. 






APRILE - 1979 


371 











avanzala 


AUDIO HANDBOOK 

Un manuale di progettazione audio 
con discussioni particolareggiate, 
e progetti completi riguardanti i nu¬ 
merosi aspetti di questo settore 
dell'elettronica. Fra gli argomenti 
trattati figurano: Preamplificatori 
AM, FM e FM stereo. Amplificatori 
di potenza. Reti cross-over. River¬ 
bero. Phase Shitter, Fuzz. Tremolo, 
ecc. 


AUDIO 
HANDBOOK 




L. 9.500 


Il BUGBOOK I 
e il BUGBOOK II 


IL BUGBOOK ll/A 

Esperimenti di interfacciamento e trasmissione 
dati utilizzanti il ricevitore/trasmettitore univer¬ 
sale asincrono (Uart) ed il Loop di corrente 
a 20 mA. l 4.500 


Strumenti di studio per i neofiti, e di aggiornamento profes¬ 
sionale per chi già vive l’elettronica “tradizionale”, questi due 
libri complementari nel loro sottotitolo qualificano il taglio 
con cui gli argomenti di elettronica digitale sono trahati: 
esperimenti sui circuiti logici e di memoria, utilizzandocircui- 
ti integrati TTL. La teoria è subito collegata alla sperimenta¬ 
zione pratica, secondo il principio per cui si può veramente 
imparare solo quello che si sperimenta in prima persona. 

L. 18.000 ogni volume 


'^UGBOOKV 


MANUALE PRATICO 
DEL RIPARATORE TV 

Un autèntico strumento di lavoro 
per tutti i riparatori TV. Fra i nume¬ 
rosi argomenti trattati figurano; il 
laboratorio. Il servizio a domicilio. 
Antenne singole e centralizzate. 
Riparazione dei TV a valvole, tran¬ 
sistori e modulari. Il ricevitore AM- 
FM. Apparecchi di BF e CB. Televi¬ 
sione a colori. Strumentazione. E- 
lenco ditte di radiotecnica, ecc. 

L. 18.500 


IL TIMER 555 

Il 555 è un temporizzatore dai mille 
usi. fi libro descrive appunto, circa 
100 circuiti utilizzanti questo dispo¬ 
sitivo. 

L. 8.600 


Il BUGBOOK V 
e il BUGBOOK VI 

Si tratta dell’edizione italiana di due libri complementari che 
hanno segnato negli Stati Uniti una pietra miliare nell'inse¬ 
gnamento delle tecniche digitali e delle tecniche di utiiizzo 
dei microprocessori. Costituiscono un validissimo manuale 
di autoistruzione. 

L. 19.000 ogni volume. 


TMER555 


FUNZIONAMENTO 
APPLICAZIONI 
ED ESPERIMENTI 


SC/MP 

Questo testo sul microprocessore 
SC/MP è corredato da una serie di 
esempi di applicazione, di program¬ 
ma di utilità generale, tali da per¬ 
mettere al lettore una immediata 
verifica dei concetti teorici esposti 
e un’immediata sperimentazione, 
anche a livello di realizzazione pro¬ 
gettuale. 

L. 9.500 


I MICROPROCESSORI 
E liE LORO APPLICAZIONI: 

SC/MP 


Sconto 10% agli abbonati 


CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 

Da inviare a Jackson Italiana Editrice srl - Piazzale Massari, 22 
20125 Milano. 


a ABBONATO 

Nome _ 


n NON ABBONATO 


Cognome . 


- I 

_- I 

_ Gap. _ _ H 

_ 

SC/MP L. 9.500 fAbb. L. 8.550) Data Firma 


Inviatemi 1 seguenti volumi pagherò 

1 al postino 

l’importo 

indicato più spese di spedizione. 
N. _ Manuale del ripaatore TV 

L. 

18.500 

(Abb. 

L. 

16.650) 

N. 

_Audio Handbook 

L. 

9.500 

(Abb. 

L. 

8.550) 

N. 

_ Bugbook 1 

L. 

18.000 

(Abb. 

L. 

16.200) 

N. 

_Bugbook 11 

L. 

18.000 

(Abb. 

L. 

,1 6.200) 

N. 

_ Bugbook ll/A 

L. 

4.500 

(Abb. 

L. 

4.050) 

N. 

_ Bugbook V 

L. 

19.000 

(Abb. 

L. 

16.100) 

N. 

_ Bugbook VI 

L. 

19.000 

(Abb. 

L. 

16.;100) 

N. 

_ Timer 555 

L. 

8.600 

(Abb. 

L. 

7.750) 

N. 

_SC/MP 

L. 

9.500 

(Abb. 

L. 

8.550) 


Codice Fiscale . 
Data . 
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NOTIZIE DALL’ESTERO 


INGHILTERRA: 

La polemica scivola nella follia 

Ancora una volta, i CB britannici rap¬ 
presentati dalla loro associazione UKCB, 
hanno tentato di ottenere la legalizzazione 
della banda, accontentandosi di chiedere 
Vuso di potenze più che modeste (500 
mW) ed un numero di canali molto ridotto: 
appena 12. 

La questione-CB è stata dibattuta alla 
Camera dei Lord (ne parla Vinserto ripor¬ 
tato nella figura 1, da Wireless World) ed 
ancora una volta si è avuta la “fumata 
nera') niente CB per gli inglesi. La cosa 
non meraviglierebbe, in sé; anche in pas¬ 
sato, in queste colonne abbiamo esposto 
le traversie dei nostri amici d'oltre Manica 
ed abbiamo detto delrincredibile cocciutag¬ 
gine dei loro persecutori. Meraviglia invece, 
e scandalizza, l'obiezione portata dal rap¬ 
presentante del governo Lord Wells-Pestell. 
Costui, ha testualmente dichiarato che un 
buon motivo per non rilasciare alcuna con¬ 
cessione, è constatare come in ogni paese 
che abbia permesso l'utilizzo della Citizen 
Band, la criminalità sia cresciuta, e gli 
stessi CB si siano, resi colpevoli di furti, 
rapine e violenze. Mai si è sentita insinua¬ 
zione tanto infame. Mai la verità è stata 
così distorta, anzi stravolta. Vediamo, su 
cosa si è basato il Wells-Pestell per le sue 
menzogne? 

Sembra, sul rintraccio di “mattoni" CB 
nelle basi abbandonate di gangs, di extra¬ 
parlamentari e rivoluzionari diversi. 

Ora, ad evitare che i soliti mestatori 
nostrani facciano proprie le deliranti af¬ 
fermazioni del Wells-Pestell, vogliamo dire 
subito la nostra; anzi, ci meraviglia che 
simili argomenti non siano stati oggetti di 
replica, ma evidentemente in Inghilterra ci 
si batte per la CB in soggezione e co¬ 
munque tant'è. Vediamo allora. 

Prima di tutto, l'aumento della crimina¬ 
lità è un fenomeno che investe ogni na- 




C.b Communications likenec 
robbery, plunder and rape 


^ thè House of Lords 
I onejtof thè longest debates yet on 
3 — three columns in Hansard. 

The^noble Lords amply justified their 
flreputation for maintaining a high levei of 
f debate, raising such matters as thè inefficient 
' use of radio frequencies. thè vulnerabiiity of 
, Communications in isolated areas, civil de- 
Jfence, and thè freedom to communicate. Lord 
^Wells-Pestell, for thè Government, stone- 
walled all of them. 

In reply to Lord Torphichen, Lord Wells- 
' Pestell said that there were no plans to 
I introduce c.b. in this country and it was a 
national matter unsuited to discussion by thè 
I WARC. Lord Tanlaw retorted that thè 
^ answer was "depressing”. Citizens’ band 
frequencies that could be made available 
L were "lying unused aiready in this country," 
^.b. could make a great contribution to civil 
pefence in times of national emergency. 

■ “My understanding is,” replied thè min- 
mister, "that there are not bands which are 
Javailable. Some of thè bands that thè noble 
V Lords may think available are used, I am 
linformed, for important and essential 
• Government purposes". He then recounted 
his horror at thè possible misuses of c.b: 
traffic was once held up on an American 
motorway, he said. This was because 
"somebody using a citizens’ band radio gave 
ah instruction that it was dangerous to go 


along there.” He did not say whether ty 
instruction was justified. 

Against Lord Wells-Pestell’s dedication I 
thè unimpeded flow of motor traffic Lo^ 
Tanlaw offered thè news that 500 lives hai 
been saved in thè great blizzard through cj 
according to Ohio’s chief of police. 

Lord Harmar-Nicholls askèd whether tri* 
Government frequencies were reserved utl^ 
used or were being used. “Are they used #^r 
rehearsais or for practice in case an eme& 
gency arises, or are they just being left aiW 
not being used at all?” “1 would not say,” sam 
Lord W-P, "they are used for 24 hoùrs a dait 
but they are in fairly continuous use.” 

Lord Torpichen complained that in th^ 
recent snow farmers were reduced to makin» 
signs in thè snow to attract helicopters, ana 
thè Earl of Cromartie jumped up to suppo^ 
him, to cries of "Order.” i < 

The Government replied: “1 think we hav^ 
seriously to consider thè enormous disad* 
vantages of having a vast army of peoplè 
who can communicate with each other very 
easily . . .” Viscount St Davids asked, 
noble Lord aware that there is a poirt^of 
liberty in this and that there ought to 
freedom to communicate?” t 

“1 do not think.” said Lord W-P, "th|w . 
society takes very kindly to people who fe^ 
that they bave liberty to rob, plundei^ 
rape and do^Jl kinds of things.” 



Fig. 1 - Testo riportato da Wireless 
World della questione CB dibattuta 
alla camera dei Lord. 
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CB-Funk-Sonderangebote : 


Roys-SSB-Mobilgeràt, 40/120 Kanàle . 398 .- 

Super-Panther, SSB, 80/240 Kan., 

AMumschaltbar4/10-W-Tràger, 12WSSB . . 528.- 

Soka-SSBTS 340 DX, 80/240 Kanàle . 489 .- 

XTal-SSB.54/162Kan.,5WAM.12WSSB .. 280 .- 

Orion. 80 Kanàle, 6 WAM. . 228.- 

Sun-Set, 40 Kanàle, dig.Anz., ANL, PLL . 148 .- 

Verstàrker PA 60/120,120 W SSB . 340 .- 

VerstàrkerPA10/20,15WAM . 89 .- 

VerstàrkerPA20/40,25WAM .125.- 


Angebot solange Vorrai - nur Versand p. NN. 


CB-11-m-(27 MHz), 2-m-, 
4-nn-, 0,7-m-FunKgeràte; 

Peil- {3/5/7E1.) Richtanten- 
nen, Brenner 10-2000 W. 
Netzteile 2-20 A, Verstàr- 
kermikr., Richtmikr., Infrarot- 
nachtsichtger., Welt- u. All- 
bandempf.. Scanner. Son- 
derangebote; City-Star 59,-; 
nur tur Export: TS34odx 
488,-: 40 K. AM 146.-; 80 K, 
AM 253.-; 40K.dig. Hand- 
funk 396,-; 40-W-PEP- 

Brenner 139.- 
KKF, PF. 42 0113, 5Kòln41 


CB-Postenverkauf-11 m 

Autofunkger. 145.-; DV27 25.-; T27 
36.40; CT27 56.-; Peilanl. 94.-;FGsts1. 
331.-; Ringo-P11 59.-; Strato DX-P10 
56.-; M400-P23 '109,-; Silver 

Rod-M417-P4 99.~; GPA27 64.-; Po¬ 
wer Pin 6/8 215.-; Fensterant. 79.-; 
Brenner 12 W 116 .-; 20 W139.-; 50 W 
265 150 W 590.-; 1000 W 985.-; Netz- 
teiie 5-20 V. 5A 198.-; 5-15 V 2.5 A 
75.-; 12 V 3 A 65.-; 12 V 10 A 1 99.-; 12 
V 15A298.-;3-£l.-Beam 163.-;Swiss 
Quad 364.-; HB9CV 245.-; Kab. 100 m 
RG58 60,-; 100 m RGB 160.-; 100 PL 
259 129.-, 

Telefon (02 21)44 61 40 _ 


I Achtung: Diese Geràte in der BRD und West-Berlin | 
- nicht zugelassen. I 

* Punk-Liste gegen DM 1.-in Briefmarken. 

I Punk + Electronic . 

I Postfach1115,7521 Ubstadt-Weiherl • 
I Tel. (0 72 53)7211 I 

_ J 


sol»*’ 









40-KAI\1AL -IV»OBIL AM/SSB-GERAT **•*..* 

BESTUCKUNG: 24 Transistoren, 3 FET's, 53 Dioden, 

4 LED's, 


Frequenz- 

kontrolle: 

PLL-Syn- 

thesizer, 


nrno 

^ ^ V 


Kanàle ; 40 

Modulationsarten: LSB, USB, AM.Preis DM 449,90 

BEDIENUNGSELEMENTE ; Kanatschalter, EIN/AUS 
Lautstàrke, Frequenzverschiebung, RF-Gain, Squeich, 
Moduiationsartenschalter mìt 3—fach LcD-Anzeige, PA- 
CB-Wah!schalter, S/RF-CAL-SWR-Anzeigeinstrument, Kali- 
bration, Dimmer fur Kanalanzeige u. Anzeigeinstrument, 
CH-9 Prioritàt / AUS, MOD/RF-Anzeigeschalter, NB/ANL- 
Schalter, ANSCHLUSSE : Gleichstrombuchse, Pa-Laut- 
sprecher, External-Lautsprecher, Antenne. 

SSB'Sender AM-Sender 

RE Ausgangsieistung: 12WPEP 4W 

Stromaufnahme: 0,85 A 1,8 A 

Das Geràt ist sehr bedienungsfreundiich u. ubersichtiich 
aufgebaut. Es kann mit positiver oder negativer Masse be- 
trieben werden. Ein SWR-Meter ist eingebaut. In Kurze 
auch als 80-Kanalgeràt lieferhar...Preis DM 579,90 


LINEARVERSTARKER VON 0.5 AUF 11/13 WAH 

Linearverstàrker, Ròhren 
geràt mit eingebautem 
Ventilator. SSB 500 AM 
230 Watt. Bitte beachten 
Sie die postalischen Be- 
stimmungen. Dieses Ce¬ 
rai ist in der 'BRD* nicht zugelassen. .Preis DM 699,00 


Bitte fordern Sie gegen DM 1,00 in 
Briefmarken unsere Preisliste ar\ 
oder gegen DM 2,00 unseren CB- 
Katalog mit vieien interessanten 
Neuheiten.—Preise inkl. Mehrwert- 
steuer, Lieferung erfolgt gegen Nachnahme. Auftràge uber 
DM 200,00 porto- u. verpackungsfrei. Hàndler fordern bitte 
schriftlich unsere gerade neu ersteltte, kostenlose Wieder- 
verkàuferpreisltste an, besonders uber Funkzubehòr, Laut- 
sprecherboxen und Kabel an. 


POSTFACH 11 03 06 28 BREMEN 11 

Tel. 0421/49 06 32 kein Ladenverkauf. Unser Anrufbeant- 
worter ist immer fùr Sie einsatzbereit. 




Fig. 2 - Pubblicità di varie ditte germaniche venditrici di apparecchiature per CB. 


zione industrializzata; anche la stessa In¬ 
ghilterra che non ammette la CB. Anche 
le altre nazioni che hanno il medesimo 
indirizzo cieco e retrivo. Uaumento della 
criminalità dipende dalla droga, dal con¬ 
sumismo sfrenato e paranoico, da un ma¬ 
lessere esistenziale generalizzato, non certo 
dalla povera CB che serve a far quattro 
chiacchere rilassanti. 

In secondo luogo, il rintraccio di ''barac¬ 
chini” abbandonati dai criminali, non è 
che non faccia testo, ma prova esattamente 
il contrario di quel che il Lord afferma. 
Evidentemente, i radiotelefoni CB sono i 
sistemi di comunicazione radiofonica più 
semplici da acquistare, meno soggetti a 
controllo, più "soliti”, quindi apparente¬ 
mente ideali per chi vuole darsi al crimine 
con un supporto radiofonico. Ma vediamo: 
perchè, appunto sono abbandonati dai 
gangster dopo l’uso? Proprio perchè i bri¬ 
ganti non sono dei CB, ma degli infiltrati 
occasionali. Così si può dire per i vari 
extraparlamentari, ma con una variante 
in più; nei cosiddetti "covi” sono stati rin¬ 
venuti ben pochi radiotelefoni CB, ma 
numerosi ricevitori professionali in grado 
di captare le emissioni della Polizia, dei 
vari "tutori dell’ordine”, o eventualmente 


degli "scanners” disturbatori e via sì segui¬ 
to. Infatti, ormai, i canali CB sono troppo 
frequentati per ordire stragi ed organizzare 
colpi di stato; non appena chiunque invias¬ 
se nell’etere messaggi alla "peìfido bulgaro” 
tipo Ambler o Fleming, immediatamente 


sarebbe intercettato da decine di operatori 
sospettosi: il caso Marino Vulcano inse¬ 
gna, anche se è di vari anni addietro. La 
CB quindi, al massimo si presta per lan¬ 
ciare un distensivo messaggio tipo "tutti a 
pranzo” ma non certo a dire "preparate i 
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Fig. 4 - Adesivo dell’asso dazione americana 
di cui il diploma è riportato in figura 3. 


mitra''. Iradiotelefoni rinvenuti, erano certo 
o ''truccati" (quindi non più CB) o acqui- 
stati per sbaglio, ed abbandonati dopo i 
primi tentativi di comunicare. 

Vorremmo infine sottolineare come quasi 
tutti i "veri" CB, gli amici che frequentano 
attivamente i canali, siano generosi; non 
è da molto che abbiamo pubblicato Ven- 
comio della Guardia Costiera, e delle varie 
polizie statali U.S.A. per gli operatori lo¬ 
cali, ed altrettanto vale qui, ed in Francia 
ed in Germania. I CB sono sempre in 
prima fila per donare sangue, offrire soc¬ 
corso, recare sollievo, sottoscrivere collette. 
Se volessimo elencare solo alcuni episodi 
italiani, non basterebbero due pagine, e 
faremmo torto agli altri. 

Ultimo commento, ma non come im¬ 
portanza; se la CB fosse questo covo di 
teppisti, ne farebbero forse parte decine 
di deputati e senatori, che potremmo elen¬ 
care ad uno ad uno, di tutte le tendenze 
ed i partiti? La praticherebbero religiosi, 
direttori di banche, giornalisti, luminari 
della medicina e principi del foro, come 
in effetti è? 

No, certamente no. Ma forse Lord W-P 
pensa che ai suoi compatrioti stia bene il 
bavaglio, o addirittura la museruola giu¬ 
dicando dalle proprie tendenze. Qui do¬ 
vrebbe entrare in campo lo psicoanalista, 
la rigida educazione britannica di stampo 
post-vittoriano che era imposta alle soffe- 


Name 

Handle 


This is to certify that 

f^crrup^ 


is a Lifetime Member 
in good standing of 

The Squeich Squad 

Registration No. 

NATIONAL DIRECTOR 



Fig. 5 - Tessera personale deH’associazione 
U.S.A. The Squelch Squad. 


renti generazioni di giovanotti degli anni 
'30 e via di seguito. 

Tutto sommato preferiamo stendere un 
velo pietoso sulla intera vicenda. Augu¬ 
riamo agli amici d'oltre Manica uomini di 
governo meno all'antica, meno disinfor¬ 
mati, 0 semplicemente meno ottusi. 


GERMANIA: 

Ma che strana situazione! 

Vi è un curioso status nella Germania 
Ovest, per la CB; il limite massimo della 
potenza RF emessa è 500 mW, ma tutti i 
grossisti di apparecchiature specializzate 
(citiamo a caso Conrad, KK, Maesel, Rau- 
chenberg, Ricofunk, Sommerkamp - negozi 
distributori - Schuller, Telecom, TFT e col- 
leghi, fig. 2) vendono "baracchini" da 3-5 
W output, mentre i corrispondenti da 500 
mW sono pressoché introvabili. Escluso 
che un normale ricetrans da 3-5 W possa 
funzionare a 500 mW abbassando la ten- 



Fig. 6 - Altro diploma facile da procurarsi 
inviando la modica somma citata nel test. 


sione VB, specie per i moderni PLL, gli 
amici germanici sono stati quasi "costretti" 
ad autoarrogarsi il "diritto" di passare ai 
5 W. Anzi, in questo senso, i CB premono 
in modo massiccio sul governo, perchè tutti 
sappiamo come siano disciplinati e ligi 
agli ordini i teutonici; è una virtù nemesi 
che li accompagna da sempre. 

È quindi immaginabile il loro ramma¬ 
rico per violare un dettato e ci auguriamo 
che la questione sia risolta presto. 

GRECIA: 

i primi passi della CB 

I mari sono solcati da imbarcazioni di 
ogni genere che recano a bordo radiotele¬ 
foni CB; anzi, comunicare sugli 11 metri, 
per i naviganti è divenuto abituale come 
nelle frequenze a loro assegnate di diritto. 

Probabilmente allora sono stati i ma¬ 
rittimi ad "importare" in Grecia la Citizen 
Band: fatto sta che d'un tratto gli operatori 
nostrani con il QTH nel Sud-Est dello 
Stivale sono stati letteralmente "sommersi" 
da chiamate DX provenienti dal Pireo, 
da Candia e persino dalla Grecia "conti¬ 
nentale", dall'interno! Basta che si apra 
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Fig. 7 - Pubblicità dell’associazione citata in 
figura 6 con diversi articoli per i propri as¬ 
sociati. 


un filo di propagazione e gli ellenici si 
scatenano. Notoriamente, in Grecia la re¬ 
golamentazione CB non è ancora stata 
presa in serio esame, ma lo status quo, 
sembra che non scoraggi affatto i 'fratelli- 
della-costa" 0 "bucanieri" locali che ap¬ 
punto sono attivissimi e si azzardano a 
dare coordinate precisissime per il recapito 
delle QSL. I greci usano speso la SSB, sui 
canali 14 e 16, e di preferenza iniziano a 
chiamare dopo le 22,30-23 (forse hanno 
anche loro problemi di TVI). 

Tra i tanti operatori ellenici contattati 
da amici e conoscenti sono ormai noti i 
vari Sierra-Lima (CB Station 120) dal 
Pireo; Pulsar da Atene; Stefano (in tandem 
con la gentile YL Maria) da Navarino; 
Sea-Gull da Candia. Alcuni CB greci par¬ 
lano italiano, e tutti il "Ungo" inglese delle 
telecomunicazioni. 

U.SA.: “Carta da parati” 

Diplomi e diplomini, certificati associa¬ 
tivi ed attestati policromi che fanno ottima 
figura nella stazione (anche se noi ci osti¬ 
niamo a definirli "carta da parati") sono 
assai richiesti dai lettori CB, che più volte 
ci hanno chiesto le procedure per entrarne 
in possesso. 

Crediamo quindi possa essere interes¬ 
sante riportare qualche indirizzo tenendo 
per noi le nostre convinzioni. Uno dei più 
eleganti diplomi che si possano ottenere 
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GENERATORE 
DI RETICOLO 


UK993 


Economico ed efficiente generatore 
di reticolo per regolazione della con¬ 
vergenza statica e dinamica dei te¬ 
levisori a colori e per sostituire il 
monoscopio nelle regolazioni di li¬ 
nearità verticaie e orizzontale. 
Possibilità di visualizzare sullo scher¬ 
mo TV un reticolo bianco a righe 
perpendicoiari oppure una serie di 
righe orizzontali o verticali. 
Alimentazione autonoma a batteria. 


L. 32,000 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 9 Vc.c. 

Assorbimento: 1,5 mA 

Frequenza uscita: banda lll^ 

Dimensioni: 145 x 100 x 56 


AMERICAN ASSOCIATION OF CITtZENS 
BAND RADIO OPERATORS, INC. 

9721 Executive Center Drive - Suite 122 
St. Petersburg, Florida 33702 

*‘AMlmCÀN'ÀSSÒCÌÀfÌÓfrOF CÌTÌzÈn'' 


BAND OPERATORS, INC. 

9721 Executive Center Drive, Suite 122, 
St. Petersburg, Florida 33702 
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Fig. 8 - Altro stemma di associazione CB 
U.S.A. prettamente nazionalistico. 
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senza troppi problemi è quello americano 
delVassociazione U.S.A. 'The Squelch 
SquaT (figura 3, adesivo nella figura 4). 
Lo si ottiene con una tessera personale 
(fìg. 5), Vabbonamento ad un bollettino 
bimestrale, un "bumperstecker’’ e varia 
chincaglieria inviando 4 dollari alVasso- 
ciazione: "The Squel Squad; P.O. Box 
1020, Woodland Hiìls, CA 91264; U.S.AT 
In pratica basta un vaglia internazionale 
da 5.000 lire. Un altro "diploma"’ molto 
attraente è quello della N.R.A., sempre 
americana: figura 6. Per farsi membri di 
quest’altra associazione CB è necessario 
inviare 5 dollari (diciamo 6.000 lire, con¬ 
siderando le spese) al seguente indizzo: 
N.R.A.-P.O. Box 1217, Hawthorne, Ca. 
90250; U.S.A. La N.R.A, vende ai propri 
associati un gran numero di accessori nel 
campo dell’abbigliamento e vari:per esem¬ 
pio, nella figura 7 vediamo autoadesivi da 
vettura, magliette, "patch” ricamati da cu¬ 
cire sul blazer, targhette etc. Una associa¬ 
zione un pochino più schizzinosa è la 
"American Association of Citizen Band 
Radio Operators”: figura 8. Per iscriversi 
a questa è necessario dichiarare a mezzo 
lettera la propria sperticata ammirazione 
per gli U.S.A. la sincera simpatia, e citare 
qualche parente di nazionalità americana 
(chi non l’ha, lo "zio d’America”?). 

Chi desidera sottoporsi a questa fati- 
caccia, che sà un poco di forche caudine, 
inviando anche 5 dollari più spese (le 
solite 6.000 lire) riceve un certificato as- 
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sociativo policromo molto impressionante, 
con tanto di falco intestato, da incorni¬ 
ciare; un bollettino mensile; un nominativo 
americano (Handle cali); autoadesivi per 
l’auto; una tessera personale; una carta 
di sconto per esercizi vari, noleggiatori, 
campings, assicurazioni, agenzie di viaggio 
(ovviamente, aziende U.S.A.). A tutte le 
associazioni ed ai club U.S.A. è necessario 
scrivere in inglese. 

Crediamo di aver accontentato i colle¬ 
zionisti di "carta da parati”, per questo 
mese; se l’interesse perdura, possiamo ri¬ 
prendere l’argomento segnalando altri in¬ 
dirizzi utili. 


Purtroppo, le note "dall’estero”, hanno as¬ 
sorbito uno spazio già proibitivo, e stavolta 
dobbiamo saltare a pié pari quelle "dallo 
interno ”; per i commenti su ciò che avviene 
e si dice nella Penisola, rimandiamo i 
nostri "aficionados” al prossimo mese. 
Ringraziamo i Club Italiani che ci hanno 
inviato le loro Fanzines ed i tantissimi 
amici che ci hanno scritto. A presto. 

Gianni Bravo 
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MINI 

RICEVITORE 

FM 

KS100 


Un semplicissimo ricevitore radio super-rigene¬ 
rativo dalle prestazioni brillanti. Miniaturizzato 
e di semplicissima costruzione, può servire per 
l’ascolto in cuffia delle emittenti in modulazione 
di frequenza, oppure collegato ad un amplifica¬ 
tore per l’ascolto in altoparlante. Sintonia a dio¬ 
do varicap. 

Carotteristiche tecniche 

Alimentazione; 

Frequenza: 88 - 

Sensibilità (a 6 dB S/N): 

Tensione di uscita segnale: 

Dimensioni: 


9 Vc.c, 
- 108 MHz 
1 pV 
240 mV 
68 X 45 


INDICATORE 
DI UVELLO 
D’USCIIA A LED 
KS140 



Questo indicatore del livello d’uscita(Vu-Meter) 
oltre ad essere preciso perchè non soffre delle 
smorzamento e dell’inerzia che sono caratteri 
stici dei sistemi ad indice, abbellisce il pannellc 
dell’apparecchio che lo impiega, dando,durante 
il funzionamento, l’impressione di "vedere” 
suoni, oltre a udirli, È economico, facile da rea 
lizzare. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 12-^15 Vc.c 

Sensibilità: ' 0,1 V eff. per accens. 1° LE[ 
1,2 V eff. per accens. tutti i LEL 




















TIMER 


TIMER 


MICRO 

PER TEMPI 


FOTOGRAFICO 


TRASMEHITORE 

LUNGHI 


KS160 


FM 

KS150 




KS 200 






Un temporizzatore di prestazioni nettamente 
superiori ad altri tipi sul mercato, per precisione, 
semplicità costruttività e versatilità. Permette 
temporizzazioni regolabili da 40 secondi fino a 

1 ora e 30 minutr Inseribile in qualsiasi appa¬ 
recchio. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 9^13 Vc.c. 

Regolazione tempo: da 40 secondi a 1 ora 
e 30 minuti 

Corrente massima contatti relè; 5 A 


Un apparecchio veramente prezioso in camera 
oscura, che consente di risparmiare inutili pro¬ 
ve, perdite di tempo, costosa carta sensibile ed 
ottenere copie sempre ben contrastate, eguali 
tra loro, tecnicamente perfette. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 9 Vc.a. 

Corrente: lOO mA 

Regolazione tempo: 1^99 sec. 

Corrente max sui contatti relè; 5 A 


Un trasmettitore dì piccolissima potenza ma di 
eccellenti risultati, operante sulla gamma delle 
radiodiffusioni FM. Un divertente gadget per 
l’uso in casa e fuori, dì minimo ingombro con rag¬ 
gio di azione ottimale di una trentina di metri e 
ricevibile con qualsiasi apparecchio radio a mo¬ 
dulazione di frequenza. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione; 9 Vc.c. 

Gamma di frequenza; MHz 

Dimensioni; 65 x 42 


MODULO DI 
COMMU1AZIONE PER 
MILUVOLTMETRI DIGIIAU 



Indispensabile per trasformale un millivoltmetro 
digitale in un completo “multimetro" estenden¬ 
do alla misura di varie grandezze elettriche, 
come le correnti e le tensioni sia continue che 
alternate e la resistenza. 

Si può costruire in tre varianti per adattarlo al¬ 
la gamma completa di millivoltmetri della se¬ 
rie KS. 

Corotteristiche tecniche 

Alimentazione: 8,5-^-9,5 Vc.c. 

Campi dì misura; 

tensione c.c. e c.a. 200 mV-2V-20V- 
200 V-1000 Vf.s. 


corrente c.c. e c.a. 200|jA-2mA-20mA- 
200 mA - 2 A f.s. 
resistenza 2 kQ - 20 kO - 200 kO - 
2 MQ - 20 MQ f.s. 

Precisione tra 20 e 25 °C 

Tensione continua; ± 0,2% per la scala 200 mV; 

± 0,5% per le altre scale 


Tensione alternata: 
Corrente continua: 
Corrente alternata: 
Resistenze: 

Stabilità termica: 
Banda passante 3 dB: 


± 1 % 
± 1 % 
± 2 % 
+ 1 % 

± 0,005% per °C 
S 20 kHz 


MILUVOLTMETRO 

CON 

VISUAUZZATORE 
A CRISTALU 
UQUIDI 
KS 210 



Un versatile e preciso strumento digitale a tre 
cifre e mezza (precisione 1 mV) di facile costru¬ 
zione e messa a punto, di basso costo e di ec¬ 
cezionali prestazioni. Display a cristalli liquidi 
di basso consumo, adatto per alimentazione a 
batteria. 

Corotteristiche tecniche 

Alimentazione: batteria 9 Vc.c. 

Portata scala: 200 mV 

Resistenza ingresso: 10 MO 

Dimensioni: 127 x 88 


MILUVOLTMETRO 

CON 

VISUAUZZATORE 

ALED 

KS220 



Finalmente uno strumento digitale a tre cifre e 
mezza (precisione 1 mV) di facile costruzione e 
messa a punto, di basso costo e di eccezionali 
prestazioni. Display luminoso a LED. Adatto per 
laboratorio o servizio riparazioni. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: +5 -5 Vc.c. 

Portata scala: 200 V 

Resistenza ingresso: 10-^12 MQ 

Dimensioni: 127 x 88 


MILUVOLTMETRO 

DIGITALE 

ALED 

KS225 



Uno strumento digitale di alta precisione a tre 
cifre e mezza con visualizzazione a LED, di fa¬ 
cile montaggio e messa a punto. Eccezionali 
prestazioni. Adatto per laboratorio e servizio 
riparazioni. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 4,5-^6 Vc.c. max 

Assorbimento; 160 mA max 

Portata scala: 199.9 mV 

Impedenza ingresso: > 50.000 MQ 

Dimensioni: 100 x 83 


AMPUFICATORE 

STEREO 

15 + 15WRMS 
KS230 



Amplificatore stereofonico di potenza che può 
soddisfare la maggior parte delle necessità del 
tecnico e deH’amatore dell’alta fedeltà. Le ele¬ 
vate caratteristiche di resa acustica lo rendono 
ottimo per giradischi, registratori, strumenti 
musicali, ecc. da collocare in ambienti di media 
dimensione. Accoppiato con casse acustiche 
di ottima qualità, offrirà un ascolto veramente 
"HI-FI”. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 24^30 Vc.c. 

Sensibilità d’ingresso (regolabile): 100 mV 

Impedenza d’ingresso: 150 kQ 

Carico all’uscita: 4-^-8 Q 

Separazione tra i canali: -60 dB 

Corrente assorbita a pieno carico; 0,8 + 0,8 A 
Risposta in frequenza a -3 dB: 25^-18.000 Hz 
Dimensioni; 195 x 130 x 40 
























LUCI 

PSICHEDEUCHE 
A 3 VIE 
KS240 



Il circuito consente di visualizzare, con l’ausilio 
di lampade colorate il ritmo e le tonalità di un 
pezzo musicale. È provvisto di regolazione sui 
toni bassi, medi e alti e di una regolazione della 
sensibilità d’ingresso. La presenza di un tran¬ 
sistore amplificatore, conferisce unaottima sen¬ 
sibilità alla fonia. 

I livelli riferiti alle caratteristiche tecniche, sono 
corrispondenti a quelli forniti dalle uscite prin¬ 
cipali, 0 per cuffia, di un normale amplificatore 
stereo o mono per casse acustiche. 


Caratteristiche tecniche 

3 VIE 

Alimentazione: 220 Vc.a. 

Potenza massima per canale; 1000 W 
Impedenza di ingresso; 2 k Q 

Livello minimo di ingresso: 6 Vpp 

Livello massimo di ingresso: 70 Vpp 



Un alimentatore stabilizzato a circuito integrato 
dalle molte applicazioni, eroga una tensione 
costante con tolleranza ristretta. 

Caratteristiche tecniche 

Tensione entrata; 220 Vc.a. 

Tensione uscita; 12 Vc.c. ±0,3% 


AUMENTATORE 
STABIUZZATO 
12V-0,5A 
KS 250 


LUCI ROTANTI 
A 3 VIE 
KS260 



Il circuito, completamente a semiconduttori, 
consente di ottenere l'attivazione ciclica di tre 
lampade con velocità regolabile. L’effetto, che 
ciascuno potrà personalizzare con luci di vario 
colore ed intensità, potrà essere particolarmen¬ 
te sfruttato come attrazione in vetrine, luoghi 
di spettacolo, come diversivo in alcuni ambienti 
domestici, come avvisatore di pericolo in parti¬ 
colari zone (lavori in corso, ecc.) o per semplice 
divertimento. Si distingue dai tipi tradizionali 
(con contatti meccanici e motorino) perchè 
non possiede organi in movimento e perciò 
immune da polvere e da guasti meccanici. 
Coratterìstiche tecniche 

Alimentazione: 220 V 

Potenza massima per canale; 1000 W 
Intervallo di accensione di ciascuna lampada: 

regolabile da 2,5 s a 0,25 s 



FLASHER 
ELERRONICO 
KS 270 


Efficiente lampeggiatore stroboscopico a sca¬ 
rico nel gas Xeno con possibilità di regolazione 
della frequenza. Utile per il controllo di organi 
rotanti o vibranti oppure per scopi di intrat¬ 
tenimento anche in combinazione con luci psi¬ 
chedeliche. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 220 Vc.a. 

Frequenza di lampeggiamento: da 2^25 Hz 


AMPUFICATORE 
DI SUPER-ACUTI 
KS 280 



L’impiego classico di questo dispositivo consi¬ 
ste nell’amplificazione dei toni alti delle chitar¬ 
re 0 di altri strumenti musicali. 

Un accorto progetto circuitale garantisce una 
ampia zona lineare di funzionamento, talché il 
dispositivo può ben essere impiegato anche fra 
preamplificatore ed amplificatore dei moderni 
sistemi di produzione musicale. 

L’intenditore potrà così godere di sorprendenti 
effetti di musicalità derivati dall’esaltazione dei 
toni alti. 


EQUAUZZATORE 
A QUATTRO VIE 
KS290 



dificare la risposta in frequenza di un sistema 
di risproduzione in banda fonica. Tale modifica¬ 
zione può essere richiesta sia per compensare 
eventuali anomalie del sistema (imperfezioni 
acustiche del locale di produzione, anomalie 
dell’orecchio dell’ascoltatore, anomalie della 
parte elettrica) sia per ascoltare determinati 
“pezzi” in modo personalizzato. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione; 9 Vc.c. 

Corrente assorbita; ~ 9 mA 

Vie: 4 (bassi, medio-bassi, medio-alti, alti) 

Frequenze centrali: 40 Hz, 250 Hz, 

1500 Hz, 9000 Hz 
Campò complessivo: 15 Hz ^ 30 kHz 

Attenuazione fuori banda per ciascuna banda; 

6 dB ottava 

Impedenza di ingresso; ~ 20 kQ 

Impedenza di uscita: ~ 100 Q 

Massimo segnale in ingresso: 2 V picco-picco 
Amplificazione complessiva con potenziometri 
a metà corsa: ~ 3,5 dB 


BIG-BEN KS 300 



Il celebre motivetto scandito dal più famoso oro¬ 
logio del mondo è generato da questo semplice 
sintetizzatore digitale. 

Aumentabile sia da pile a secco che da rete 
e capace di comandare anche altoparlanti di 
discreta potenza, questo circuito può trovare 
numerose applicazioni come suoneria di orologi 
domestici, carillon, sonorizzazione di giocattoli; 
nelle abitazioni può essere impiegato come suo¬ 
neria della porta d’ingresso. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione; 8-^ 12 Vc.a. oppure 6^10 Vc.c. 
Corrente assorbita a riposo della parte logica: 

minore di 20 pA 
Corrente assorbita nell’intervallo di attivazione: 

60 mA per altoparlanti da 40 Q 
600 mA per altoparlanti da 4 Q 
Successione delle note; 

MI-OO-RE-SOL/SOL-RE-MI-DO 


GENERATORE 
DI ONDE QUADRE 
KS330 



Circuito di elevate caratteristiche elettriche, 
produce un’onda quadra dai fianchi molto ripidi, 
adatta per la verifica della risposta di frequen¬ 
za degli amplificatori audio. Impedenza di uscita 
quasi indipendente dal carico. Tre gamme di 
frequenza commutabili. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 12+12 Vc.a. 

(con presa centrale) 
Corrente assorbita; 7,5 mA 

Gamme di frequenza: 20-^200 Hz / 

0,2-2 kHz / 2-20 kHz 
Tensione max di uscita; 20 Vpp regolabile 
con attenuatore 
Impedenza di uscita; 600 Q 

Tempo di salita: circa 2 ps 































PREAMPUFKATORE 
CON VIBRATO 
KS3S0 



Oltre a preampliticare il segnale proveniente 
da uno strumento musicale a corde o di altro 
tipo trasduttore elettroacustico, permette di 
ottenere l’effetto di “vibrato” con possibilità, di 
regolazione della frequenza, deH’ampiezza e di 
esclusione del medesimo. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione; 9-?“16Vc.c. 

Guadagno: 15 dB 

Frequenza del vibrato; da 2 a 6 Hz 

Impedenza ingresso: 50 kQ 

Impedenza uscita: 10 kO 

Max segnale ingresso: 100 mV 


SEGNALATORE 
OniCO-ACUSTICO 
PER BICICIfRE 
KS360 



Un accessorio più che utile, indispensabile per 
biciclette, motorini, automobiline per bambini, 
ecc. Oltre ad essere divertente è anche somma¬ 
mente adatto ad aumentare la sicurezza della 
circolazione. Il lampeggiatore-segnalatore di 
direzione è accoppiato ad un segnalatore acu¬ 
stico molto efficiente. L’alimentazione a batteria 
lo rende indipendente da qualsiasi generatore 
elettrico. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: batteria 3 Vc.c. 

Dimensioni: 78 x 57 x 35 


SIRENA 

ELEnRONICA 

BITONALE 

KS370 


r 



Per tutti i sistemi di allarme un avvisatore di 
grande efficacia e di basso consumo, nettamen¬ 
te superiore alle sirene rotative adottate in ge¬ 
nerale. 

Cadenza regolabile della ripetizione dei due 
toni. 

Carotteristìche tecniche 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Resa acustica: > 100 dBm 

Impedenza altoparlante: 4-^8 Q 

Potenza altoparlante: . lO-^-eW 

Ideato specialmente per corredare gli allarnii 
antifurto adibiti alla difesa di abitazioni, negozi, 
ecc., questo circuito può essere tranquillamente 
usato per sistemi di antifurto per automobili 
grazie alta grande potenza sonora ed al suono 
inconfondibile rispetto alla rumorosità ambiente 


STEREO SPEAKER 
PROTEQOR 
KS380 



Per la protezione.degli stadi finali dei vostri am¬ 
plificatori stereo ad accoppiamento diretto del 
carico. 

Interviene con estrema rapidità in seguito a 
sovraccarico, disconnettendo le casse acusti¬ 
che senza permettere la bruciatura dei tran¬ 
sistori finali 0 le bobine degli altoparlanti. Ri¬ 
tardo di intervento regolabile. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 20-:-30 Vc.c. 

Assorbimento (a 24 Vc.c.): 28 mA 

Ritardo d’intervento: regolabile da 3 a 10 s 


OROLOGIO 

DIGITALE 

KS400 



Un unico modulo racchiude un semplicissimo 
orologio digitale di precisione ed una comodis¬ 
sima sveglia. 

Normalmente si ha la visualizzazione delle ore 
e dei minuti, ma premendo un tasto si possono 
vedere i minuti e i secondi. 

L’intensità luminosa dei LEO è attenuabile. 

220 Vc.a. 
50 Hz 


B Caratteristiche tecniche 

I Alimentazione: 

I Frequenza di rete; 


OROLOGIO DIGITALE 
PER AUTO 
KS410 



la misura del tempo in modo completamene 
elettronico, con la precisione elevatissima del 
quarzo, con la chiarezza di lettura dei display 
digitale è un lungo passo in avanti verso le tec¬ 
niche del futuro. Con questo kit ognuno è in 
grado di costruirsi con poca spesa un indispen¬ 
sabile accessorio, l’orologio, da montare su 
qualsiasi mezzo di locomozione, come automo¬ 
bili, autocarri, motoscafi, ecc. Applicabile a stru¬ 
menti od apparecchiature in cui sia utile il ri¬ 
levamento dell’ora. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 12-^24 Vc.c. 

Minima tensione di funzionamento: 9 Vc.c. 
Base dei tempi: quarzata 2,097152 MHz 

Consumo a display spento: 5CK-75 mW 

Consumo a display acceso 

(luminosità ridotta): 1,25-^1,4 W 

Consumo a display acceso 

(luminosità massima): 1,3^1,5 W 

Precisione (con variazione della 
temperatura da -25 a +65 °C) 

± 2 sec/giorno 
Luminosità display; 200-^400 foot Lambert 


VOLTMETRO 
DIGITALE 
DA PANNEUO 
PER C.C. 
KS420 



La tecnica digitale, che offre elevata precisione 
e chiarezza di lettura, è alla base di questo 
eccellente voltmetro a tre cifre per tensioni 
continue dal minimo di 1 mV al massimo di 
999 V. 

La disposizione del circuito ne permette la col- 
locazione in qualunque unità di misura, in sosti¬ 
tuzione del tradizionale strumentino da pannello. 

Caratteristiche tecniche 

Alimentazione: 9 Vc.c. 

Assorbimento: 120 mA 

Portata senza divisore: 0-999 Vc.c. 

Portate con divisori: 0-9,99 Vc.c. 

0-99,9 Vc.c. 
0-999 Vc.c. 



TESTER KS 460 


Strumento a smorzamento nucleo magnetico 
schermato. 

Protezione contro i sovraccarichi. 

Caratteristiche tecniche 

Sensibilità c.c.: 20.000 Q V 

c.a.: 9.000Q V 

6 campi di misura e 40 portate 


Tensioni c.c.: 

Tensioni c.a.: 

Corrente c.c.: 
Resistenze Q: 
Decibels dB: 
Dimensioni; 


500 mV-2,SV-50V- 
250 V- 500 V- 1000 V 
10 V - 50 V - 250 V - 
500 V - 1000 V 
0,05 mA - 25 mA - 250 mA 
X 1 X 10 X 100 
-20 ~ +22 dB 
130 X 90 X 52 


















application 

note 



a ~ 

COMPRESSORE- 
ESPANSORE 
DI VOLUME 
INTEGRATO: 
L’“XR-2216’’ 

Notoriamente, i “compander” 
(“compressor-expander” 
compressori-espansori di 
volume) sono dispositivi 
piuttosto delicati, che hanno 
controlli interagenti e non di 
rado funzionano a banda 
strettissima, distorcendo 
alquanto. L’integrato “XR-2216” 
consente di superare ogni 
difficoltà di montaggio e 
regolazione del caso, e con un 
numero relativamente limitato 
di parti esterne permette di 
realizzare dei compressori o 
espansori efficacissimi. 

Lo “XR-2216” è un “compandor” 
audio monolitico, progettato per ampli¬ 
ficare 0 comprimere la dinamiica dei 
segnali (in particolare la voce) che 
circolano in ogni sistema di telecomu¬ 
nicazione. 

La funzione, compressione o espan¬ 
sione, può essere scelta a priori trami¬ 
te la circuiteria esterna, come vedre¬ 
mo tra poco. 

L’IC, di base, è formato da quattro 
blocchi operativi: una sorgente di ten¬ 
sione che serve come riferimento; un 
convertitore CA/CC che eroga una 
tensione continua proporzionale all’au¬ 
dio; un convertitore d’impedenza pilo¬ 
tato dalla tensione CC: un amplificatore 
operazionale ad alto guadagno. 



Nelle figure 1 e 2, riportiamo il circui¬ 
to equivalente ed il sistema con i bloc¬ 
chi operativi interni connessi ai termi¬ 
nali del “case” che è un normale “dual- 
in-fine” a 16 pin. 



L’IC ha una dinamica d’azione ec¬ 
cezionale; in ambedue le funzioni offre 
un controllo automatico che si estende 
per 60 dB. La tensione VB è molto 
acritica, potendo salire da un minimo 


StGNAL 

11 OUTPUT 

EXPANDOB 

HI—T”^ 


^ 6000 


Fig. 2 - Schema a blocchi e connessione dell’in¬ 
tegrato. 
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Fig. 3 - Comportamento pratico deil’iC. _ 


di 6V ad un massimo di 20V; la funzio¬ 
ne di trasferimento è brillante, come 
mostra la figura 3. 

Passiamo alle note applicative; in 
genere, l’impiego di compressore, è 
assai più richiesto di quello di espan¬ 
sore: la figura 4 mostra appunto il 
circuito pratico di utilizzo dell’XR-221 6 
in questa funzione. 

In breve, possiamo paragonare il 
circuito ad un amplificatore operazio¬ 
ne non invertente il cui livello d’ingres¬ 
so è proporzionale al prodotto del se¬ 
gnale e l’impedenza del convertitore, 
che a sua volta è inversamente propor¬ 
zionale all’uscita. Conseguentemente, 
al terminale 2 si ha un livello che è 
all’incirca la radice quadrata di quello 
“input”. Il comtsortamento del tutto è 
regolato dalla posizione di R1 ed il 
livello più basso è stabilito dal valore di 
R2. Il circuito esibisce una variazione 
di ampiezza di 1 dB all’uscita per'2 dB 
aH’ingresso. E’ possibile stabilire l’e¬ 
scursione dell’out-put tra -37 dBm e 
-7 dBm per una fluttuazione di 60 dB 
all’input. 

Nella funzione di espansore, figura 
5, rie opera come ora diremo; il se¬ 
gnale d’ingresso, facente capo al pin 7, 
giunge al convertitore CA/CC. Questo 
eroga una tensione continua che è 
proporzionale all’ingresso, e questa re¬ 
gola la trasconduttanza del convertitore 


d’impedenza. Parte del segnale entran¬ 
te, è applicato al convertitore d’impe¬ 
denza tramite la connesione tra i pins 8 
e 10; in tal modo, al pin 11 si ha una 
corrente che dipende dal segnale all’in¬ 
gresso ed al suo valore mediano. Tale 
corrente è portata all’amplificatore ope¬ 
razionale collegando i pins 11 e 16 ed il 
segnale all’uscita (tensione) ha una am¬ 
piezza che dipende dalla corrente che 
circola nel collegamento pin 11 -pin 16, 

I punto di lavoro dell’espansore è 
stabilito dal trimmer RI, ed R2 determi¬ 
na il minimo segnale all’uscita. 

Con i valori indicati, il segnale all’in¬ 
gresso è espanso di 60 dB. Vi sono 
limiiti aH’impiego dei due sistemi? Beh, 
sì; come tutti i simiili, anche questo 
“compandor” funziona solo sulle fre¬ 
quenze audio che interessano la voce 
comprendono però l'intero spettro; da 
300 Hz a 3500 Hz, Perché non si 


prevede un’azione analoga sulla musi¬ 
ca? Presto detto, ogni correnzione in 
tal senso sarebbe assurda, infatti, qua¬ 
lunque esecuzione musicale è carat¬ 
terizzata da tre parametri principali, 
che sono: i timbri, il tempo, la dinamica. 

Se si togliesse l’ultima caratteristica, 
qualunque brano sarebbe snaturato, 
sia con l’utilizzo dell’espansore che del 
compressore, perché un “pianissimo” 
ed un “fortissimo” diverebbero eguali, 


e le note di un solista finirebbero per 
avere la stessa intensità del “pieno” 
orchestrale. Insomma, il brano perde¬ 
rebbe irrimediabilmente in naturalezza, 
divenendo simile ad una incisione su 
rullo di cera del tempo di Edison, allor¬ 
ché la dinamica doveva essere gioco¬ 
forza ridotta, perché la macchina pote¬ 
va tracciare un solco alquanto “piatto”. 

La parola, com’è noto, si basa su più 
fenomeni, e non è necessario udire un 
suono moltiplicato per comprendere 
che qualcuno strilla, ma basta l’altera¬ 
zione implicita. Così, un sussurro può 
anche essere amplificato, ma si com¬ 
prende che è tale, dai timbri sibilanti, 
dalle, caratteristiche peculiari assunte 
dalla voce dell’oratore. 

Ergo, anche se il livello delle voci è 
alterato, il “senso” del messaggio non 
soffre. Di qui la possibilità di usare il 
compressore per ogni tipo di apparato 


per teleradiocomunicazioni, per regi¬ 
strare conferenze, discorsi, eventual¬ 
mente comizi, laddove il livello di voce 
è facilmente alterato e potrebbe satu¬ 
rare il nastro che si impiega, 
Crediamo non vi sia altro da aggiun¬ 
gere, se non rammentare agli operatori 
CB che ci seguono l’utilità di montare il 
sistema di compressione in seguito al 
loro microfono; un impiego tra i tanti, 
ma immediatamente fruibile in pratica. 



Fig. 5 - Circuito di uti¬ 
lizzazione dello XR- 
2216 come espansore. 
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Fig. 4 - Circuito di uti¬ 
lizzazione dello XR- 
2216 come compresso¬ 
re. 
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BALANCE 


BALANCE/ 

COMPENSATION 


T PACKAGE 


PREAMPLI 
CON DOPPIA 
EQUALIZZAZIONE 
“RIAA-NAB” 

CON L’IC “5534” 

Con il moderno amplificatore 
operazionale Siliconix “NE/SE 
5534”, è possibile realizzare 
facilmente un preamplificatore 
con doppia equalizzazione per 
disco (RIAA) e nastro (NAB). 

Il Siliconix “NE/SE 5534” è un am¬ 
plificatore operazionale ad alte presta¬ 
zioni; se lo si paragona con i modelli 
tradizionali, 741 oppure 301 /A, emer¬ 
ge prima di tutto il fruscio generato 
eccezionalmente basso, poi la mag¬ 
gior possibilità di pilotaggio all’uscita. 

Queste ed altre caratteristiche lo 
rendono particolarmente adatto a la¬ 
vorare in sistemi audio di altissima 
qualtà, anche professionali, nelle stru¬ 
mentazioni per audio e negli stadi a 
basso livello dei modulatori perteleco- 
municazioni. 


INVERTING 

INPUT 

NONINVERTING 

INPUT 

V - 



OUTPUT 

COMPENSATION 


ORDER PARI NO. 

NE5534N 

NE5534AN 


FEATURES 

• Small-signal bandwidth: 10MHz 

• Output drive capability: 600n, 10V (rms) 
atVs = ±18V 

• Input noise voltage; 4nV/ vlHz 

• DC voltage gain: 100000 

• AC voltage gain: 6000 at 10kHz 

• Power bandwidth: 200kHz 

• Slew-rate: 13 V/m8 

• Large supply voltage range: ±3 to ±20V 


L’amplificore è compensato interna¬ 
mente per un guadagno uguale a tre o 
più grande. Il responso in frequenza 
può essere ottimizzato con delle reti 
R/C appositamente previste. 

Nella figura 1 vediamo i "case” pre¬ 
visti per rie, ed un piccolo sommario 
delle caratteristiche più imiportanti; nella 
figura 2 il circuito equivalente. 

Nella figura 3, riportiamo un tipico 


BALANCE/ 

COMPENSATION 



ORDER PART NO. 

SE5534T 

SE5534AT 

NE5534T 

NE5534AT 


Fig. 1 - Connessioni, involucri e sommario 
delle caratteristiche degli IC NE/SE 5534 


circuito d’impiego semipròfessionale; 
si tratta di un preamplificatore che è 
molto interessante, perché non si limi¬ 
ta ad equalizzare i segnali ricavati dalle 
cartucce discografiche (quindi la cur¬ 
va RIAA da "Recording Industry Asso- 
ciation of America” divenuta standard 
internazionale), ma anche (tramite un 
semiplice deviatore) la curva NAB (Na¬ 
tional Assciation of Broadcaster) che è 
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TESTER 

KS460 

Strumento a smorzamento nucleo 
magnetico schermato. 

Protezione contro i sovraccarichi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sensibilità c.c.: 20.000 Q V 

c.a.: 9.000 O V 

6 campi di misura e 40 portate 
Tensioni c.c.: 500 mV - 2,5 V - 50 V - 
250’ - 500 V-1.000 V 
Tensioni c.a.: 1 \/-50V- 250 V- 

500 V-1.000 V 
Corrente c.c.: 0,05 mA - 25 mA - 

250 mA 

Resistenze Q: x 1 x 10 x 100 

DecibelsdB: -20--+22 dB 

Dimensioni: 130 x 90 x 52 


A 


Distribuiti in Italia dalla GBC 


V. 





Fig. 3 - Schema del pre~ 
amplificatore RIAA- 
NAB. 


impiegata per la registrazione dei nastri 
professionali. 

Seguendo il circuito, notiamo prima 
di tutto la resistenza "RSL" che avrà un 
valore adatto alla linea audio che tra¬ 
sferisce i segnali, o quello prescritto 
dal costruttore dei sistemi trasduttori. 

Un condensatore da 200.000 pF porta 
l’audio airingresso non invertente (+), 
che perviene alla massa attraverso al 
resistore da 1,1 Mega Ohm (2%) che si 
scorge. 

L’equalizzazione è ottenuta tramite 
due reti di cotroreazione scelte dall’ap¬ 
posito commutatore che è connesso 
all’uscita. Le posizioni sono indentifi- 
cate dalla sigla dell’egualizzazione pre¬ 
vista. Il "ritorno” delle reti è ovviamente 
all'ingresso invertente (-). Le quattro 
resistenze impiegate devono essere a 
film metallico per il minimo fruscio, e la 
tolleranza massima ammessa è del 
2%. La dissipazione non ha importanza 
perché le correnti in circolazione sono 
ridotte. 

I tre condensatori previsti devono 
essere a loro volta a bassa tolleranza, 
quindi si possono consigliare i modelli 
a film plastico o a dielettrico in policar- 
bonato, che'possono essere facilmen- 



FREOUENCy - Hi 


Fig. 4 - Curva di equalizzazione RIAA e relati¬ 
vo scarto; l’originale è indicato con il tratto 
unito e la specifica “Bode Plot”, il responso 
dei preampli è tratteggiato (Actual responso). 



io' 10^ 103 10*' 10^ 

FHEQUENCY - Mi 


Fig. 5 - Curva di equalizzazione NAB e relati¬ 
vo scarto. 


te rintracciati nel tipo al 5% o anche al 
2 %. 

L’alimentazione del circuito deve es¬ 
sere "dual track”, ovvero con positivo 
e negativo isolati e zero centrale a 
massa, possibilmente stabilizzata. 

I risultati ottenibili con il preamplifi¬ 
catore, che definiamo senza problemi 
"molto buoni” si vedono nelle curve 
riportate nelle figure 4 e 5. La prima 
rappresenta l’equalizzazione RIAA, e 
l’altra la NAB. Come si vede, l’errore 
massimo rispetto alla "Bode Plot” o 
curva originale, si mantiene nell’ordine 
dei 2dB; scarto più che tollerabile an¬ 
che nelle applicazioni critiche. 

Consigliamo il circuito particolarmen¬ 
te nei banchi di regia per discoteche, 
.nei modulatori per stazioni radio FM e 
simili, ma nulla toglie che si possa 
avere un buon utilizzo nel "deck” dell'au- 
diofilo appassionato di fotomontaggi e 
nei vari complessi di riproduzione molto 
complessi e raffinati. 

Al limite, il preamplificatore può an¬ 
che essere "scisso” impiegando due 
IC NE/SE5534, ed equalizzandone uno 
per la curva RIAA e l’altro per la NAB, 
con i valori indicati. IN tal caso si 
otterranno sempre i vantaggi di assen¬ 
za di rumore ed alta linearità che con¬ 
traddistinguono il dispositivo. 
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manuali di elettronica applicata 

□ 1 Pelka-Il librò degli orologi elettronici, 

' L 4.400 

□ 2 Renardy/Lummer - Ricerca dei guasti nei ra¬ 

dioricevitori, 2* edizione 1978, L 4000 

□ 3 Pelka - Cos'è un microprocessore? 2* edizio¬ 

ne 1978, L 4000 

□ 4 BuscherA/Viegelmann - Dizionario dei semi- 

conduttori, L. 4.400 

□ 5 BOhm - L’organo elettronico, L 4.400 

□ 6 Kùhne/Horst-Il libro dei circuiti Hi-Fi, 

L. 4.400 

□ 7 Bochum/DOgl - Guida illustrata al TVcolor 

Service, L. 4.400 

□ 8 Schneider-Il circuito RC, L-3600 

□ 9 Sehrig - Alimentatori con circuiti integrati, 

L 3.600 

G 10 Mende - Il libro delle antenne: la teoria, 

L. 3.600 

□ 11 Horst - Elettronica per film e foto, L. 4.400 
D 12 Sutaner/Wissier - Il libro deH’oscilloscopìo, 

L 4.400 

□ 13 Wirsum - Il libro dei miscelatori, L. 4.800 
G 14 Link - Metodi di misura per radioamatori, 

L. 4.000 

G 15 Mende - Il libro delle antenne: la pratica, 

L 3.600 

G 16 B.U. Lewandow&Ici - Progetto e analisi 
di sistemi, L. 3.600 


biblioteca tascabile elettronica 


G 1 Siebert-L’elettronica e la fotografia, L. 2.400 

G 2 Zierl - Come si lavora con i transistori, parte 
prima, L. 2.400 

G 3 StOckle - Come si costruisce un circuito 
elettronico, L. 2.400 

G 4 Richter - La luce in elettronica, L. 2.400 

G 5 Zierl - Come si costruisce un ricevitore radio, 
L. 2.400 

G 6 Zierl - Come si lavora con I transistori, parte 
seconda, L. 2.400 

G 7 TOnker - Strumenti mustcali elettronici, 

L 2.400 

G 8 StOckle - strumenti dì misura e di verifica, 

L. 3.200 

G 9 StOckle-Sistemi d’allarme L. 2400 

G 10 Siebert ■ Verifiche e misure elettroniche, 

L. 3.200 

G 11 Zierl - Come sì costruisce un amplificatore 
audio, L. 2.400 

G 12 Baitinger - Come si costruisce un tester, 

L. 2.400 

G 13 Gamlich - Come si lavora con i tiristor!, 

L. 2.400 

G14 Zierl - Come si costruisce un telecomando 
elettronico, L 2.400 

G 15 Mailer - Come si usa II calcolatore tascabile, 
L. 2.400 


G 16 Biebersdorf - Circuiti dell’elettronica digita¬ 
le, L. 2.400 

Q 17 Frahm/Kort - Come si costruisce un diffuso¬ 
re acustico, L. 2.400 

G 18 Baitinger - Come si costruisce un alimenta¬ 
tore, L. 3.200 

G 19 StOckle - Come si lavora con i circuiti inte¬ 
grati, L. 2.400 

G 20 StOckle - Come si costruisce un termometro 
elettronico, L. 2.400 

G 21 Zierl - Come si costruisce un mixer, L. 2.400 

G 22 Zierl - Come si costruisce una radio FM, 

L. 2.400 

G 23 Schiersching - Effetti sonori per II ferrorrio- 
dellismo, L. 2.400 


Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in bu¬ 
sta chiusa o incollato su cartolina postale a: 

Sperimentare ' 

Via dei Lavoratori, 124 
20032 CINISELLO B. (MILANO) 

Prego lìnviarmi i seguenti volumi. Pagherò in 
contrassegno l'importo indicato più spese di 
spedizione. 


nome 

cogtnome 

O) 

lindi ri zzo ^ 

localiità ci 

co 

c.a.p. 

codice fiscale 
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DI 

AEMME ELETTRONICA paIqua^^^^ 

_00159 ROMA - VIA DEI CRISPOLTI 9a/c - TEL (06) 432820__ 
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MISURA TORE DI RESISTENZE 
A BASSO VALORE 
OHMMETRICO 


C on Fintroduzione nel campo com¬ 
merciale di semi-conduttori, la po- 
larizzaione dei vari componenti ha 
subito un drastico capovolgimento dei 
valori. Le tensioni d’alimentazione sono 
scese dall’ordine delle centinaia a pochi 
Volt; al contrario, gli amperaggi in gioco 
sono aumentati notevolmente. 

Un fattore di così grande importanza 
ha influito sia sui valori dei componenti 
di polarizzazione (resistori), sia sulla stru¬ 
mentazione di controllo, creando seri 
problemi, specialmente nella valutazione 
di misure ohmmetriche. 

Infatti non vi è tecnico che non abbia 
incontrato difficoltà nella misura di resi¬ 
stenze dì basso valore. In un normale 
tester, le letture di valori ohmmetrici 
inferiori a 1 Q, risultano molto incerte 
per l’instabilità dell’alimentazione fornita 
dalla pila che, chiamata ad erogare un’e¬ 
levata corrente, si scarica rapidamente, 
eludendo ogni tentativo di azzerramento 
dello strumento. 

La soluzione al problema ci viene 
offerta dal semplice circuito che descri¬ 
viamo e che può essere realizzato sia 
come strumento a sè stante, sia come 
adattatore ad un normale tester (inseren¬ 
do i terminali dello strumento alle boc¬ 
cole, con sensibilità 100 mV; fondo scala). 

Come già detto, la stabilità dell’alimen¬ 
tazione è il fattore primario per l’esatta 
misura delle elevate correnti in gioco. 
L’integrato LM 340 T5 (regolatore di 
tensione positivo) ci fornisce una tensio¬ 
ne stabilizzata di 5 V all’1% ed una 
corrente massima di 1 A, ove al suo 
ingresso venga applicata una tensione 
contenuta tra i 9 e i 13,5 V ottenibile 
con 2 o 3 pile piatte da 4,5 V poste 
in serie. 

Il regolatore di tensione deve essere 
dotato di un sufficiente dissipatore, co¬ 
stituito ad esempio dal contenitore Teko 
dell’insieme. In tal caso il contenitore 
del regolatore LM 340 T5 (che nello 


di T. Lacchìnì 


schema è raffigurato al terminale 2) ri¬ 
sulterà il lato caldo (positivo) del nostro 
circuito, conseguentemente le boccole 
del negativo dovranno essere isolate dal¬ 
la carcassa. 

Per una corretta valutazione del valore 
ohmico delle resistenze in prova è bene 
che le boccole dei terminali di inseri¬ 
mento delle resistenze da controllare 
siano del tipo a serrafilo è ciò al fine di 
eliminare la resistenza e l’incerto punto 
di contatto ottenibile con i normali ter¬ 
minali di prova. Ugualmente sicuro dovrà 
risultare il contatto deldeviatore a leva, 
che deve provvedere allo scambio delle 
due portate ohm x 1 ed ohm x 10. 

Il principio di funzionamento è molto 

semplice, L’integrato LM 340 T5 fornisce 
una tensione stabilizzata di 5 V. Conse¬ 
guentemente la corrente L che percorre 


Fig, 1 - Schema elettrico delVohmmetro. 


n ramo del circuito, costituito dall’uscita 
stabilizzata piedino 3 del regolatore, il 
contatto del deviatore, la resistenza di 
portata al ritorno piedino 2 dell’L, è 
costante. Ugualmente costante si mantie¬ 
ne la corrente del regolatore IC entro 
variazioni in ingresso oscillante dagli 8 
ai 15 V. 

In queste condizioni Rx (resistenza 
sotto controllo) viene alimentata dalla 
corrente: 

Ix = le + Io 

che risulta costante e inzipendente dal 
valore di Rx; conseguentemente la ten¬ 
sione rilevabile ai suoi estremi è data 
dalla relazione: 

Vx = Rx (le + Io) 

Le variazioni ottenibili dalla preceden¬ 
te relazione risulteranno lineari in fun¬ 
zione di Rx. 
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Spedizioni contrassegno: 

spese postali a carico del committente. 


VENDITA SPECIALE 


Nostro rivenditore C.A.A.R.T. 
Via Duprè, 5 - MILANO 
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Prestabilito quindi un: 

Ix = 10 mA fondo scala 
Vx = 0,1 V per RX - 10 Q 
e diversamente: 

Ix = 100 mA 

Vx = 0,1 V corrisponde a Rx = 1 Q 
si ottengono due portate complementari 
su scala lineare il che ci permette como¬ 
damente la misura di variazioni di resi¬ 
stenze dell’ordine di 0,05 Q non otteni¬ 
bili con un normale strumento. 

è evidente che questi risultati sono 
possibili in funzione della stabilità dei 
componenti impiegati, della stabilità di 
alimentazione e della temperatura, infine 
della precisione dello strumento di mi¬ 
sura. 

La regolazione dello strumento si può 
effettuare in due modi diversi: 

1) Disponendo di un milliamperometro 
campione con letture 10 e 100 mA 
F.S. 

Inserire lo strumento ai morsetti pre¬ 
disposti per la misura di Rx. Quindi 
regolare i trimmer da 220 Q a 5000 Q, 
in modo da ottenere rispettivamente, 
se predisposto per: 

Rxl = 100 mV f.s. 

(suUos trumento campione) 

RxlO = 10 mV f.s. 

(suHo strumento campione) 

2) Inserire ai morsetti Rx due resistenze 
campione (almeno 1%) di poco infe¬ 
riore rispettivamente ad 1 Q e 10 Q, 
quindi regolare i rispettivi trimmer 
una lettura ai capi A, B proporzionale 
a quella determinata dal componente. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

IC : 

LM 340 T5 

R 

82 Q - 1% 

2200 Q - 1% 

Trimmer : 

220 Q 

Precisione : 

22000 Q 

Boccole tipo 
serrafìlo : 

2 rosse e 2 nere 

1 : 

contenitore Teko in metallo, 
secondo impiego 

1 

interruttore 

3 : 

pUe 4,5 V 

1 

strumento 100 mA f.s. 

(vedi testo) 
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SONDA 
PER CHI AMA 
IL GIARDINAGGIO 


G. Brazioli 


Chiunque abbia il cosiddetto "pollice verde" ovvero ami il 
giardinaggio, e lo pratichi alFaperto o negli interni, è sempre 
alle prese con il problema delbinnaffiatura: tropp’acqua? Trop¬ 
po poca? La terra è secca? Le radici rischiano di marcire? Ecco i 
tipici interrogativi che si pone ogni interessato. Presentiamo qui 
una originale sonda che evita ogni empirismo, come affondare 
un dito nel terriccio o andare ad occhio e croce; d semplice 
dispositivo misura "tecnicamente" Fumidità del terreno e risol¬ 
ve definitivamente ogni interrogativo. 


L a mia migliore amica, afferma di non aver miai visto una 
persona piena di “pallini” come me (io preferisco 
definirli interessi). In effetti come hobbista sono ecletti¬ 
co e poliedrico. Mi piace volare, colleziono vecchi tubi 
elettronici, costruisco modellini in plastica, tiro al bersaglio 
al poligono con armi pesanti, dipingo (tanto per accennare, 
non è tutto) sono interessato alle più varie e contrastanti 
discipline; dopo tutto, anche l’elettronica per me è iniziata 
come hobby! Nelle mie caotiche attività era compreso anche 
il Kendo, la scherma- combattimento con il bastone bojutsu; 
sfortunatamente sto diventando vecchio per questo genere di 
discipline marziali e allora le ho sostituite con il giardinaggio. 
In quest’arte non raggiungo certo le vette di Nero Wolfe con 
la coltivazione maniacale-mistica delle orchidee e d’altronde 
non mi interesso alle orchidee; troppo complicate. Preferisco 
fiori comuni, ma a quanto dicono i miei conoscenti, con la 
paletta vado abbastanza bene, come con il saldatore e se vi 
sono lettrici che siano interessate alla consulenza, sono 
pronto a prestarmi. Per i lettori no; per loro solo elettronica, 
sempre elettronica. Scherzo, naturalmente. 

Comunque, avendo anche questo “pallino” o interesse, ho 
avuto modo di scontrarmi con la prima e fondamentale 
difficoltà che incontra ogni giardiniere dilettante: stabilire la 
frequenza delle innaffiature e la loro durata o intensità. In 
questo caso, l’incrocio tra i vari hobbies mi ha aiutato, perché 
pensa e ripensa, ho elaborato una sonda per così dire 
“elettronica” che appunto voluta l’umidità del terreno con 
una profondità di 25 centimetri, quella che interessa in genere 
nel campo specifico. Non si tratta del solito misuratore di 
resistenza, che talvolta inganna, ma di un indicatore diverso, 
più semplice ed al tempo stesso originale. Il circuito della 
sonda è riportato nella figura 1, ed a prima vista non è 
possibile capire come funzioni; il lettore però osservi le sigle 
che appaiono accanto ai puntali: “Cu” ed “Fe” sono i 
simboli chimici del rame e del ferro. 

Ora, come si insegna nelle aule di elettrologia, due metalli 
diversi, immersi in un elettrolita (che può essere liquido, 


pastoso o comunque) generano una tensione a causa della 
migrazione degli ioni. Nel caso presente, l’elettrolita è il 
terreno, ed i due puntali si comportano come una specie di 
pila che ha una resistenza interna dipendente dalFumidità di 
questo. Collegando tra i due un microamperometro, si ha la 
misura del potenziale di contatto, quindi per analogia quella 
dell’umidificazione che non si limita alla superficie, ma 
appunto ha luogo lungo un asse verticale e giunge alla 
profondità delle radici, che è quella che interessa. Il microam¬ 
perometro, non deve essere un vero e proprio “mostro” di 
sensibilità, basta un elemento da 100 juA, magari il tipo 
giapponese in plastica, rettangolare, oggi venduto a basso 
prezzo nelle Sedi della G.B.C. 

Circa gli elettrodi, a parte la coppia rame-ferro, si può 
provare anche quella rame-alluminio che a quanto pare 
funziona altrettanto bene; il rame è sempre il polo positivo 
dell’assieme. Come si vede, tra la “pila” formata dai puntali e 
l’indicatore, vi è un trimmer da 2.200 questo serve per 
calibrare l’assieme: considerando che vi è la possibilità di 
usare elettrodi dal materiale diverso, quindi dalla diversa 
efficienza, ed anche lo strumento che può essere da 50 jiA, 
oppure, poniamo da 150 jiA fondo scala, se ne trova uno a 


Fig. 1 - Semplice sche¬ 
ma elettrico delia sonda 


M:50 -150u A 
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Questa operazione, in pratica non è altro che una filettatu¬ 
ra; serve per poter avvitare i dati di tenuta che si serrano sulla 
basettina plastica indicata nella figura 2. La maschiatura a 
freddo può essere eseguita in pochi minuti con l’apposita 
filiera e certo il compenso richiesto non può che essere 
irrisorio. 

Il contatto con i puntali sarà assicurato per mezzo di 
“pagliette” dello stesso tipo che si usa per gli strumenti di 
misura, ed a queste sarà collegata la serie strumento-trimmer. 

Per calibrare Tindicatore, l’unica via è quella della prova 
pratica. In altre parole, serve un vaso colmo di terriccio 
innaffiato normalmente; in questo gli elettrodi saranno 
affondati per tutta la lunghezza e si regolerà il trimmer per 
ottenere la segnalazione voluta. Questa può coincidere con il 
centro-scala, oppure anche con una tacca, colorata, se lo 
strumento scelto la prevede. In ogni caso, non conviene 
raggiungere il fondo-scala, perché in tal modo si potrebbe poi 
leggere Feccesso di umidità. Inoltre, vi sono coltivazioni che 
devono essere innaffiate più di altre ed appunto, tutto som¬ 
mato, conviene che la normalità ricada verso il centro della 
scala. 

Visto che l’indicatore realizzato è tanto comodo, si potreb¬ 
be essere tentati dal lasciarlo sempre confitto in terra e 
regolarsi per l’innaffiamento sulle misure, ovvero dar acqua 
allorché la segnalazione è bassa. Ciò sarebbe un errore, 
perché l’elettrodo in rame si corroderebbe molto rapidamen¬ 
te. Il dispositivo è una sonda e come tale deve essere impiegato 
Anzi, raccomando a chi lo utilizzerà di ripulire sempre gli 
elettrodi con uno straccio bagnato, dopo l’uso. 


LE INDUSTRIE ANGLO AMERICANE IN ITALIA 
Ul ASSICURANO 
UN AWBORE GRILLANTE 


LAUREA 

DELL'UNIVERSITÀ' 

DI LONDRA 

Matainatica •* Scienza 
Economia • Lingua, acc. 

RICONOSCIMENTO 
LEGALE IN ITALIA 

in basa alia le^jg* 
n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 
dal 20-2-1963 


basso prezzo che abbia questi valori, è ovvia la necessità di un 
elemento “compensatore” del tutto. 

Ora, circa il “montaggio” che sarebbe forse più giusto 
definire assemblaggio, dico subito che ciascuno può scegliere 
ogni soluzione preferita, perché non si mai visto, forse, 
apparecchio più acritico di questo; di base, è necessario che 
gli elettrodi siano accostati e nulla più (!). 

La mia soluzione, che può essere criticata ed ignorata (non 
me ne avrò a male) appare nella figura 2. Gli elettrodi sono 
grossomodo dimensionati come ferri da calza, lunghi 250 mm 
e dal diametro di 5 mm. Ovviamente sono in metallo “crudo” 
quindi rigido ed elastico; tali “bacchette” sono in vendita 
presso i vari esercizi che trattano il ramo, rintracciabili sulle 
“pagine gialle” dell’elenco telefonico di ogni città. Sovente, 
alla richiesta di due spezzoni lunghi poco più di un palmo, i 
commessi dei magazzini, che sono abituati a trattare decine di 
metri o di chili di materiale, ridacchiano; nulla di male, 
filosoficamente ci si rifarà alla massima latina “risus abundat 
in oram stultorum” senza cedere alla tentazione vigliacchetta 
di comprare pezzi da un metro l’uno. 

Ottenuti gli elettrodi, per il fissaggio ciascuno può scegliere 
il sistema preferito. Se si segue il mio tipo di assemblaggio, 
sarà necessario recarsi presso un meccanico e chiedere di 
“maschiarli”. 


ce un posto da INGEGNERE anche per Voi 

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permétteranno di studiare a casa 
Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree 
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Vi invitiamo alla Fiera Campionaria Internazionale di Milano 
(14-23 aprile) 
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HM 307 

L’oscilloscopio portatile triggerato da 3” 

ora in offerta speciale 

a 

340 . 000 * Lire 

(completo di sonda 1:1 ed IVA 14%) 



• Schermo da 3” (7 cm) 

• Banda passante: 0 10 MHz a—3 dB 

• Sensibilità: 5 mV ^ 20 V/cm in 12 passi 


• Base tempi: 0,2 ^ 0,15 ps/cm in 18 passi 

• Trigger: automatico manuale 

• Sensibilità del trigger: 3 mm (2 Hz 30 MHz) 
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In riferimento 
alla pregiata sua... 


dialogo con i lettori di Gianni BRAZIOLI 


y 


Questa rabrica tratta la consulenza tecni¬ 
ca, la ricerca, i circuiti. I lettori che 
abbiano problemi, possono scrìvere e 
chiedere aiuto agli specialisti. Se il loro 
quesito è di interesse generico, la risposta 
sarà pubblicata in queste pagine. Natu¬ 
ralmente, la scelta di ciò che è pubbli- 
cabile spetta insindacabilmente alla Reda¬ 
zione. Delle lettere pervenute vengono 
riportati solo i dati essenziali che chia¬ 
riscono il quesito. Le domande avanzate 
dovranno essere accompagnate dalFim- 
porto di lire 3.000 (per gli abbonati 
L. 2.000) anche in francobolli a copertura 
delle spese postali o di ricerca, parte delle 
quali saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia possibile 
dare una risposta soddisfacente. Solleci¬ 
tazioni 0 motivazioni d’urgenza non pos¬ 
sono essere prese in considerazione. 


ANCORA UN’ACCENSIONE 
ELETTRONICA 

Sig. Lorenzo Pancaldi, 

via Manzoni 61, Mandello Lario (Como). 

Ho notato che da qualche tempo, dopo 
il magistrale articolo “Tutto ciò che avre¬ 
ste voluto sapere sulle accensioni elet¬ 
troniche” avete abbandonato Targomen- 
to, il che mi dispiace, essendo un ap¬ 
passionato, Le accensioni transistorizzate 
del tipo “semplice” non hanno fatto 
ulteriori progressi? 

Non si può parlare di progressi rilevan¬ 
ti tali da far compiere una svolta alla 
tecnologia, ma di piccole migliorie che 
non mancano in nessuna specializzazione 
delVelettronica. Per esempio, nella figura 
l, riportiamo un accensione “semplificata" 
proposta dalla nota Rivista “Funkshau" 
che anche noi abbiamo provato con suc¬ 
cesso. Come in altri apparati analoghi, 
anche in questo si impiega un “tandem" 
di trasmissioni: un pilota di piccola potenza 


ed un finale di grande potenza tipo “fi¬ 
nale di riga” per TV, più protezione a 
diodi (BZX85C160). Ogni pare è accura¬ 
tamente calcolata per la massima funzio¬ 
nalità unita al più grande risparmio; i re- 
sistori privi di indicazione della potenza, 
sono da 1/2 W. Non v'è alcun componente 
speciale o difficile da rintracciare, il mon¬ 
taggio è semplicissimo. Ecco, come vede, 
signor Pancaldi, nuovi circuiti, non manca¬ 
no, però non sono questi che “fanno storia” 
ma piuttosto gli altri assai più complicati, 
che adottano il magnete rotante e non si 
limitano a migliorare il rendimento e la 
durata del ruttore; lo eliminiamo. 

GADGET TASCABILE 

Sig. Ugo Alberghini, 

Via Mazzini 54, 40026 Imola (BO) 

Ho notato nella vetrina di un negozio 
di Bologna un divertente giocattolo elet¬ 
tronico; una specie di roulette miniatura 
tascabile a diodi LED, otto. Premendo 
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Fig. 2 - Schema elettrico di una mini-roulette. 



Fig. 4 - Circuito 
stampato lato rame 
della roulette tasca¬ 
bile. 



un tasto, questi LED iniziano ad illumi¬ 
narsi in circolo ed alla fine del gioco uno 
solo rimane acceso. Informatomi circa 
il costo, però, mi sono sentito “sparare” 
la cifra di 26.000 lire. Chiedo quindi se 
non è possibile fautocostruzione... 

Crediamo che Vapparecchietto da Lei 
osservato sia molto simile ad un disposi¬ 
tivo presentato tempo addietro su Popular 
Electronics a cura di Ray Wilkins: figu¬ 
ra 2 Si tratta appunto di una '‘mini¬ 
roulette'' che aziona l'accensione in circolo 
dei LED prima rapidamente, poi lentamen¬ 
te, sino all'estinzione di ogni luce meno 
una, che rappresenta il “numero vincen¬ 
te”. Il dispositivo utilizza dieci LED invece 
che otto, ma ciò rappresenta una ulteriore 
variabile che movimenta il gioco, in più 
si ha anche un rffetto acustico espresso 
dallo “speaker" che esprime una sorta di 
“Trrn., " durante lo scorrimento veloce del¬ 
le luci, ed una serie di “clicks" al termine 
che aumentano il realismo del funziona¬ 
mento. Nessuna parte del sistema è criti¬ 
ca; gli IC sono normali “HBF" (C- MOS) 
i transistori possono essere sostituiti con i 
BC108 o simili, le resistenze sono tutte 
da 1/4 di W. La figura 3 mostra il “lato 
parti" del circuito stampato, e la figura 4 
il “lato piste". 

Il prezzo da Lei citato è sorprendente, 
crediamo che per le parti, al massimo si 
possono spendere dalle cinquemila alle 
seimila lire, tutto compreso, e si deve rico¬ 
noscere che questo apparecchio ha ben al¬ 
tre prestazioni rispetto al giocattolo da Lei 
osservato. La vecchia massima latina “Ca- 
veat emptor", è pur sempre valida... 
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Fig. 5 


È POSSIBILE COSTRUIRE UN 
“LINEARE” CHE LO SIA DAVVERO? 

Sig. Pino Ferocino, CB station “Onda, 
Blu”, Francavilla a mare, Chieti 

Seguendo le vostre polemiche ed i 
vostri commenti, ho compreso che i co¬ 
siddetti “lineari” per RF, sono in pratica 
degli apparati che distorcono. Ecco per¬ 
chè, come insegna la pratica di tutti i 
giorni, chi li usa “esce” contemporanea¬ 
mente su più canali, con voce poco ri- 
conoscibile. Vorrei sapere; non è possi¬ 
bile, con la tecnica odierna, realizzare dei 
“lineari” che lo siano veramente? 

È certo possibile, ma gli artigiani che 
si danno a questo genere di produzione, 
in Italia, non si curano di raggiungere 
una certa qualità; si limitano a vendere 
tanti W per tante lire, e se i W sono in- 
quinati da tremende spurie, da incredibili 
armoniche, a loro va bene così; Vutiliz- 
zatore (che peraltro sa di porsi fuori legge) 
deve arrangiarsi. 

Per raggiungere il più elevato rapporto 
potenza-prezzo, molti ''gasisti’' della ra¬ 
diofrequenza riducono al minimo i filtri 
AT, ed in tal modo gli amplificatori ron¬ 
zano; evitano ogni genere di passabasso 
al l’uscita, e così le armoniche raggiungono 
livelli pazzeschi; adottano universalmente 
il funzionamento in classe "C” e con que¬ 
sta incappano in una violenta distorsione. 

Un vero "lineare” dovrebbe funzionare 
in classe AB, se possibile non utilizzando 
i tubi; dovrebbe essere filtratissimo, sia dal 
punto di vista dell’alimentazione che alla 
uscita; tutti i componenti che lo costitui¬ 
scono dovrebbero essere calcolati con lar¬ 
ghezza e scelti con cura. 

Tali specifiche ovviamente cozzano con 
il fattore costo, e così non vi sono ampli¬ 
ficatori di RF per CB che rispondano al 
concetto di linearità. In questa sede, sa- 


FtGURE 2 - LINEAR OUTPUT POWER versus FRÈQUENCY 



3.0 5,0 7.0 IO 20. 30 


f, FflEQUENCY (MH^) 

Fig. 6- 

rebbe presuntuoso approfondire la que¬ 
stione di vista teorico; non potremmo che 
tracciare poche righe di commento mal 
comprensibili, quindi, in linea con lo spi¬ 
rito della Rubrica, preferiamo riportare un 
esempio di amplificqtore RF a bassa di- 



Fig. 7 - Connessione deU’LC. 2N6368 della 
Motorola. 
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CARICATORE 

AUTOMATICO 

PER 

PROIETTORE 
DI DIAPOSITIVE 


UK873 


Il circuito comanda l'avvicendamento 
automatico delle diapositive nel 
proiettore, utilizzando una pista di 
registratore stereo per il segnale di 
comando, e l’altra per il commento 
sonoro. 



L 21.500 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Alimentazione: 9 Vc.c. 

Assorbimento max: 50 mA 

Intensità max sui contatti: 10 A 

Dimensioni: 146 x 77 x 33 

Uk873W L. 25.000 



Fig. 8 


storsione; figura 5. Come si vede nel gra¬ 
fico di figura 6, il complesso può erogare 
oltre 50 W con un pilotaggio di 3 W, il 
che non è poco. Non è perfetto come un 
sistema a larga banda operante in classe 
A, ma grazie al punto di lavoro del tran¬ 
sistor, perlomeno non genera la classica 
TVI dei normali apparati del commercio, 
la caterva di spurie, la indomabile di¬ 
storsione. Uelemento attivo utilizzato è 
il Motorola 2N6368 (connessioni nella 
figura 7) che oltre alla dissipazione mas¬ 
sima di 150 W, ha la comoda” caratteri¬ 
stica di funzionare al pieno con Valimen- 
tazione a 12-14 W (ingresso VCC nello 
schema). Oltre a questo valore, occorre 
una sorgente di polarizzazione, accuratis¬ 
simamente filtrata anche questa, compresa 
tra 0 e5 V, che farà capo ali Ingresso VBB. 
In sede di collaudo, Vultima detta sarà 
regolata per quanto basta a far assorbire i 
al transistor 50 mA a riposo, senza se¬ 
gnali d’ingresso (ICQ). Raggiunta questa 
condizione, ed effettuata la taratura ge¬ 
nerale secondo le regole consuete, Vappa¬ 
recchio esibisce una distorsione IMD del- 
Vordine di -30A45 dB: dato molto inte¬ 
ressante. La buona risposta del tutto è 
mostrata anche dal grafico di figura 9, ■ 
che riporta la potenza di uscita in rela- ; 
zione a quella di pilotaggio; là curva è 
assolutamente lineare sino a circa 50 W. 

A 40 W di potenza, con una VCC pari 
a 12,5 V la corrente assorbita vale 5,9 A. 
Le parti da impiegare sono consuete per^ 
sistemi RF di potenza. I compensatori 
sono i noti 'Arco" a mica copressa; gli\ 


FIGURE 3 - OUTPUT POWER versus INPUT POWER 



Fig. 9 


avvolgimenti hanno i dati seguenti: LI, 
2,5 spire, filo in rame argentato 0 1,2 
mm; diametro Meno 10 mm, spaziatura 
i interspire 3-4 mm. L2, 7 spire in filo di 
rame smaltato 0 2,2 mm. Diametro in¬ 
terno 12 mm. Nessuna spaziatura. L3 
prevede in tutto 3 spire, filo in rame ar¬ 
gentato 0 1,5 mm, diametro interno 8 
mm, spaziatura tale da raggiungere la 
lunghezza di 7 mm circa. LA è una nor¬ 
male impedenza RF da 10 \iH, L5 una 
normale VK200. L’unico elemento inso¬ 
lito, è RI, "impedenza-resistenza” costi¬ 
tuita da un resistore a filo da 10 Q-1 W, 
quindi induttivo; in questo senso dal va¬ 
lore di circa 0,25 \iH. 

Il montaggio può essere eseguito sia su 
circuito stampato che da-punto-a-punto. 
Ora, parafrasando lo slogan di una ce¬ 
lebre Casa che costruisce orologi elettro¬ 
nici, potremmo scrivere: "un domani, tutti 
i lineari saranno costruiti come questo!”. 
Invece no, caro amico Ferocino. Il campo 
è dominato dai "bootlegger” dell’elettro¬ 
nica, ed il prodotto è destinato a chi esce 
dalla legge in perfetta coscienza. Quindi, 
'i secondo noi, gli amplificatori RF per CB 
continueranno sempre ad essere quei de¬ 
precabili esempi di pessima tecnica che 
sono stati e sono. 




144 combinazioni, due spie luminose per 
lo stato di carica delle batterìe e la messa 
in funzione dell’apparecchio. Funzionan¬ 
te con contatti normalmente chiusi o 
aperti. Microsirena incorporata, con po¬ 
tenza di 6W. Può comandare una sirena 
esterna dì alta potenza. Alimentazione 
a 220V c.a. oppure 9V c.c. con 6 torce 
dal.5V. 

Dimensioni: 215x142x109. 
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abbonarsi 

conviene 

sempre! 


PROPOSTE 

TARIFFE 

A) Abbonamento a 

SPERIMENTARE 

L. 14.000 

anziché L 18 000 

B) Aiihnnamento a 

SELEZIONE DI TECNICA 

L 15,000 

nnziciié 1.. 18-000 

lirsl'.iff» L 2 ' 

C) Abbon.imento a 

MILLECANALI 

L. 16.000 

anziché L. 18000 

itiSìitr.- L 22 

D) Abboiiamentf) d 

MN (Millecanali Notizie) 

L. 20.000 

an7u''.hé L. 25 000 

l't L 2 ^ i jJi 

E) Abbonamento a 

SPERIMENTARE * 

SELEZIONE DI TECNICA 

L. 27.000 

inzicfìé L 36 000 

3VI OUÙI 

F) Abbonamento a 

SPERIMENTARE + 
MILLECANALI 

L. 28.000 

anzic.iié L 36.000 

G) Abbonamé-n ''1 a 

SELEZIONE DI TECNICA ^ 
MILLECANALI 

L. 29.000 

anziché L. 36.000 

(»*S?r’ru L 41,D00*< 

H) Abbonainfni'j a 

MILLECANALI 

MN (Mlillecanali Notizie) 

L. 34.000 

anziché L. 43.000 

L 4tì CL'jj 

1) Abbonamento a 

SPERIMENTARE r 

SELEZIONE DI TECNICA i 
MILLECANALI 

L. 42.000 

anziché L 54.000 
lesc-w 1 bOOOO) 

L) Abtjonanìento a 

SPERIMENTARE r 

SELEZIONE DI TECNICA r 
MILLECANALI 

MN (Millecanali Notizie) 

L. 61.000 

anziché L 79.00'J 

l . P’ UU'il 


Inoltre — a tutti gli abbonati sconto del 10% 
sui libri editi o distribuiti dalla JCE 


ATTENZIONE I 

Per ì versamenti ritagliate il modulo C/C 
postale, riprodotto in questa pagina ' 

e compilatelo, indicando anche il mese da cui I 

rabbonamento dovrà decorrere. I 
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manuale di sostituzione 
dei transistori giapponesi 

Si tratta dì un utilissimo strumento di lavoro 
che raccoglie le equivalenze fra le produzioni 
Sony, Toshiba, Nec, Hitachi, Fujitsu, 

Matsushita, Mitsubishi e Sanyo. 


Tagliando d’ondine da inviare a JCE - Via dei Lavoratori 124 
20092 Cinisello B. 

Inviatemi n"" . copie del Manuale di sostituzione dei 

transistori giapponesi. 

Pagherò al postino l'importo di L. 5.000 per ogni copia + 
spese di spedizione. 

nome . COGNOME . 

VIA . 

CITTA' . Cap. 

CODICE FISCALE . DATA 


FIRMA 


Sp. 4/79 
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il divlslon PRESENTA: 

VIM1SYNERTEK 

il piu completo dei microcomputer 




H sistema dì sviluppo ideale per: 

- inseguantì 

- studenti 

- hobbisti 

- utenti industriali 

per la sua versatilità, espandìbìlità, affidabilità 
ed il suo basso tosto. 
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ALCUNE CARATTERISTICHE 

- Sistema assemblato e immediatamente 
operativo. 

- Tastiera a 28 tasti con doppia funzione 

- Utilizza il potente micro a 8 bitsy 6502, uno 
dei più venduti nel mondo. 

- Tre "timers" programmabili, utilizzabili per 
funzioni di conteggio, monitoraggio, 
protocolli di comunicazione in tempo reale 

- Programma Monitor residente su ROM da 
4 K bytes. 

- 1 K bytes di RAM con predisposizione per 
l'espansione su sciiePa a 4 K bytes. 

- Eguipag^ata con 3 zoccoli aggiuntivi per 
l'espansione PROM/ROffl tipo 2716E o 
2316/2332 

- te interfacce standard fomite 
comprendono: 

1) Interfaccia per Registratore audio a 
cassette con possibilità di operazione a 2 
velocità (135 baud e 2400 baud). 

2) interfaccia Tetetype 

3) interfaccia di espansione del "bus" di 
sistema 

4) interfaccia per scheda di controllo TV 

5) Interfaccia compatibile CRT 

6) 15 linee TTt bidirezionali con possibilità 
di espansione. 

Queste caratteristiche e la potenza del 
programma "monitor" residente (SUPERMON) 
fanno della scheda VIM-I un sistema semplice 
ma straordinariamente potente, in grado di 
dare un notevole supporto a coloro che 
intendono accostarsi alle tecniche 
utilizzanti il microprocessore, 
le prestazioni del VtM-i, non si esauriscono a 
livello didattico. 

E possibile completare il sistema con: 

- Assembler/Editor residente li ROM) 

- Interpretatore BASIC (2 ROM) 

- Scheda interfaccia Tastlera4V 

In questo modo l'utente ha a disposizione 
un sistema di sviluppo completo in grado di 
soddisfare le esigenze industriali. 






